Apdares darbu specifikacija

Gridas Sienas Griesti Apdares darbu veiksana pielietojamie materiali.
0 % ” 2 2 Maris, vietas, kur apmetums nokritis pilniba, apstradajams ar grunti Putzgrund
~ m o 0} o 3 I© Mineral. Apmetuma remontam pielietojama kalku java bez cementa piedevas.
Telpas £ " = -@ _m M _m © =< SpakteleSanai pilietojama Clalcimur Kalkspachtel (Caparol), vai krita-imes
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1335 [ o 5 T = = S |= ~ g sienu un griestu kraso$anai pielietojama krita- Tmes krasa (obligati!). Telpa T104 no
plana « m o 2 < o E |x & o sienam vispirms nonemamas padomju laika flizes, ka arT nokalams cementa javas
o = e 5 ®© © e © u7n_ S apmetums visur, kur tas ticis pielietots. Telpa 104 un paréjas krasoSanai var tikt
m g N [} %) m [0} S5 ® pielietota emulsijas krasa. Krasojuma tonis telpas T107 un T113 péc pasititaja
S @ ® m m 5 m 2 m ieskatiem.
7] © 0] m w | O 5 o) o | S 8 N o Dé|lu grida telpas T104 un T108 parklajama ar parketa laku tont 1577 ( péc
= | S| E|E| 2| 8|68 S| 5 (82|28 B Tikkurila Lakavarikartta). Gridu flizes 300 x 300 mm T106, T107 un T113 liekamas
=] H < < S Tl A g < | ElxT &z diagonali, pielietojot Saha déla kartojumu.
104 | Gaitenis 20.36
106 | Gaitenis 4.20
107 Paligtelpa 2.06
108 Sabiedriska telpa 28.44
113 Tualete 3.31
Gridu profils telpas T108, T104 E— leksdurvju specifikacija
M 1:10 Ailas izméri | Aplodas izmeéri
keramzits gridas déli Marka mm mm Skaits Piezimes
eso8ais aizb&érums 100x100 b h b h m?2 gab.
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 eao$a | eaosa | 1100 | 2100 2,31 1 Koka, restauréjamas
D-2 eao$a | eaosa | 1100 | 2100 2,31 1 Koka, restauréjamas -
700 D-3 eao$a | eaosa | 1100 | 2800 3,08 1 Koka, ar virslogu, restauréjamas
w D-4 eao$a | eaosa | 750 1800 1,35 2 |Koka, restauréjamas
_Skembas |
Durvis D-1 XVIII gs. pédéja ceturkSna rokoko stila pildinu ieksdurvis,
Durvis D-2 XIX gs. beigu vai XXgs. sakuma pildinu iek§durvis.
Durvis D-3 XXgs. pirmas puses stiklotas iekSdurvis.
Gridu profils telpas T106, T107, T113 Durvis D-4 padomiju laika pildinu iek§durvis (originala biju§as namdaru tipa durvis ar kaltam viram).
M 1:10 keramikas flizes . o .
"Vetonit" paSizlidzino$a karta 20 mm . Hw:m.<._: restauracijas metodika.
es0$a betona pamatne (iesp éjams) m.:x_m. _.cv_um_u _N_um_.:m:._mu. L _ . _ o
, I Durvis attiramas no krasas ar skrapi vai kKTmiski ar krasu nonéméju (krasa nav janonem
i T g T vietas, kur ta stingri turas) un protezé&jami vietas, kur tas nepiecieSams, péc tam tie
- s e LTl » i = grunt&jami ar linellu, iestiklojami un krasojami ar linellas krasu ("Vivacolor").
SR RSN D ) ’ Par durvju D-1 apdari vienoties darbu gaita péc krasas nonemsanas.
} ’ o Stiklotam durvim obligati izmantojams vecais stikls.
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