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no jauna izgatavojams ramis
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Logu restauracijas metodika.
© © lek$€jie ramji no jauna izgatavojami tikai tiem logiem, kuriem to nav.
Stikls rapigi iznemams.
Logi attirami no krasas ar skrapi vai kimiski ar krasu nonéméju (krasa nav janonem
vietas, kur ta stingri turas) un protezéjami vietas, kur tas nepiecieSams, péc tam tie
grunt&jami ar line|lu, iestiklojami un krasojami ar linellas krasu ("Vivacolor"). Argjiem
N S ramjiem stikls obligati iestradajams ar logu kiti, iek&&jiem var tikt pielietota kitliste.
— D Restauréjamiem ramjiem obligati izmantojams vecais stikls.
No jauna izgatavojamiem ramjiem nedrikst bt profila noapalojuma riiSu stiros.
Koplektacija:
Stobrviras 6 gab.
o Védlodzina viras 2 gab.
3z o Védlodzina aizgrieznis 1 gab.
Sléptie baskvili 1 gab.
Stikla paketes 16x 512x464 mm 4 gab.
Stikla paketes 16x 520x464 mm 2 gab.
280
Piezimes:
1. Izméri doti milimetros.
2. Logi izgatavojami no sausa, smalkskiedraina skuju koka un
krasojami toni G446 (péc Tikkurila Symphony kataloga).
3. Logu atrasanas vietu skat. lapa ar-14.
Pastrjums:
Sabiedriska centra "Ances muiza" rekonstrukcija Ances pagasta, Ventspils novada
Proj. vad. V. Bricis 09.2011 Pasifitsis.  Ances pagasta parvalde Stadija Lapa Lapas
Konstruktors | V. Bricis 09.2011 TP ar-16 21
InZeniere D. Skrube 09.2011 Fails:
Izstradaja A. Lérums 09.2011 Rasgjums: Logs L-1. M 1:10 SIA "Samrode"
E ..
E-pasts: samrode@samrode.lv




