PASKAIDROJUMU RAKSTS

Tehniskais projekts izstradats saskana ar pasiititaja Ances pagasta parvaldes un projektétaja
SIA “Samrode”vienoSanos, atbilstosi speka esosajiem biivnoteikumiem.

Tehniska projekta paredzéta sabiedriska centra rekonstrukcija “Ances muiza”, Ances
pagasta, Ventspils novada.

Projekta tiek paredzéta €kas rietumu sparna renovacija — telpu grupu 005 — telpas 4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11, 12 un 13. Tiek paredzéts likvidét nenesosas starpsienas, izbiivét sanitaro mezglu.
Telpu rekonstrukcija javeic saskana ar arhitekta A. Léruma rekomendacijam un ras€jumiem.

Teritorijas labiekartoSana veikta saskana ar pasiititaja doto uzdevumu. Tiek saglabati esoSie
celini un izveidots jauns laukums atbilsto$i pandusa izbiivei. No jauna tiek izblivetas arT ieejas
kapnes.

Projekta tiek paredz€ts nomainit eso$o jumtu pret mala dakstinu segumu — S veida, tiek
paredzeta esoSo logu, durvju restauracija/nomaina, ka art ir izstradata €kas krasu pase.

Biives ugunsnoturibas klase - U2.

Biives lietosanas veids - 1261 — Ekas paSizklaides pasakumiem. Pagizklaides pasakumu
telpu grupa.

Tehniski ekonomiskie raditaji

- Zemes gabala kop¢ja platiba — 2,16 ha

- Muizas ekas apbiives laukums 746,00 m2
- Rekonstrugjamo telpu platiba — 55,90 m2
- Bivtilpums — 5398,00 m3

4.Buvdarbu organizacija

Biivdarbus veicot materialu uzglabasanu, stradnieku gérbtuves, tualeti un vadibas bloku
izvietot zemes gabala robezas — muiZas pagalma. Iesp&jams izmantot ar1 muizas paligtelpas.
Shematisku materialu novietnes laukumu un biivniecibas atkritumu konteinera novietni skatit lapa
DOP-1. Biivdarbiem nepiecieSamajai elektribai, idensapgadei u.c. pieslégties pie esoSajiem
muizas ieksgjiem tikliem.

AtseviSkus dazadus materialus iesp€jams pacelt vai uznest izmantojot roku darbu, bet lielako
buivelementu pacelSanai nepiecieSams pac€lajs. FasaZzu remontam/krasoSanai, jumta nomainai nepiecieSams

autopacélajs un sastatnu izbuve.

Buivlaukuma ieveérojami visi darba droSibas noteikumi un attiecigo tiklu aizsardzibas noteikumi.
NepiecieSams veikt buivgruzu SkiroSanu atdalot bistamos atkritumus: azbestu, kabelus, stiklu u. c. un
organizét to izveSanu uz atbilstoSam parstrades vietam. Pirms buvdarbu uzsakSanas buvuzpeéméjam
izstradat biivdarbu veikSanas projektu, kura detaliz€ti noradit biivdarbu veikSanas secibu un citus

nosacijumus.



5. Ugunsdrosibas parskats
1. Ugunsdrosibas koncepcijas galvenie principi.

1.1.Darba uzdevums.

a) izklastit visefektivako un visekonomiskako metodi biives un tas lietotaju aizsardzibai pret
uguns un dimu raditiem draudiem.
b) apliecinat, ka dzivibas aizsardzibas un wugunsaizsardzibas sist€mas bils atbilstoSas

normativajiem aktiem, piemérojamiem standartiem un musdienigam ugunsaizsardzibas
tehnologijam.

c) sniegt pietieckamus tehniskos datus un kriterijus projekta izstrades vadibas grupai, kas veiks
nepiecieSamo dzivibas aizsardzibas, ugunsaizsardzibas sistému un aprikojuma izstradi un ievieSanu.

Sis ugunsdrogibas pasakumu parskats tiek uzskatits par dalu no kopéjas projekta dokumentacijas.

Dzivibas aizsardzibas un ugunsaizsardzibas sisttmam ir jaatbilst starptautisko normativo aktu
prasibam.

1.2.Aizsardzibas mérka definicija.

Ugunsdros$ibas pasakumu apraksta mérkis ir noteikt ugunsdros$ibas pasakumus, lai nodroSinatu
projektéjamas un rekonstrug¢jamas biives ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas speka
esoSo normativo aktu prasibam un buvprojekteSanai obligati piemérojamo standartu ugunsdroSibas
prasibam. Apraksts ietver butiskas ugunsdrosibas prasibas attieciba uz biives nesoSo konstrukciju
ugunsizturibu un degtsp€jas grupam, pasakumiem uguns un dimu izplatiSanas ierobezZoSanai biive,
buves sadaliSanu ugunsdroSibas nodalijumos, ugunsdroSo SkérSlu izbiivi, prasibam evakuacijas
celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sistému ierikosanu biiveé, ugunsdzesibas un glabsanas darbu
nodroSinaSanu u.c. Apraksta ieklauti ar1 biitiskie ugunsdroSibas pasakumi biives ekspluatacijas
laika. Apraksta min€tajiem ugunsdroSibas pasakumiem jabit ietvertiem biivprojekta (biivprojekta
tehniska projekta attiecigajas dalas).

Saskana ar Latvijas buvnormativu LBN 006-00 "Bitiskas prasibas buvém" buives projekteé un buve
ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

tas noteiktu laiku saglabatu nestspé€ju;

ierobezotu uguns un diimu izraisiSanos (rasanos) un izplatiSanos biive;

neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam biivém;

buve esosie cilveki varétu buvi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;

neraditu neparedzamus draudus ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta darbibai un nodroSinatu
iesp€ju efektivi veikt ugunsdzesibas un glabSanas pasakumus.

Dzivibas aizsardziba un ugunsdroSiba var tikt panakta tikai apvienojot aktivos un pasivos
pasakumus.

Pasivie pasakumi, galvenokart, aptver ugunsslodzes kontroli, ierobeZo$anu un evakuacijas celus.

Aktivas sistémas ir paredzetas atklaSanas, signalizacijas, izzinoSanas, diimu un karstuma izplatibas
kontrolei un ierobeZoSanai.



1.3. Izmantotie dati un dokumentacija
Ugunsdrosibas pasakumu parskata sastadiSanai izmantoti:
-SIA “Samrode” izstradatais tehniskais projekts.

-Valsts un pasvaldibu institiiciju izsniegtie dokumenti.

1.4. Ugunsdrosibas tehniskie jédzieni un definicijas.
Ugunsizturiba — biives, tas konstrukciju vai elementu sp&ju noteikta laika posma saglabat
nestsp€ju, siltumizolacijas (termisko pretestibu) sp&€ju un viengabalainibu.
Ugunsreakcija — biivizstradajumu reakcija uz uguns iedarbibu noteiktajos apstaklos.
Glabsanas atverums — logs, liika vai durvis arsiena vai jumta, kas ir sasniedzams ar ugunsdzesibas
un glabsanas dienesta kapném, autokapn€m vai autopac€lajiem, lai veiktu ugunsgréka dz€Sanas un
glabsanas darbus, ka arf tas, ko biives lietotaji izmantotu ka avarijas izejas.
Evakuacija — cilvéku organizéta parvietoSanas uz droSu vietu ugunsgréka, vai citu briesmu
gadijuma.
Evakuacijas celS — cel$, kuru izmanto cilvéku evakugsanai no jebkuras biives dalas Iidz pilnigai
izkltSanai no biives.

Avarijas izeja —izeja, pa kuru ir iesp&jams atstat biivi ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma.

Ugunsslodze — buvtilpuma viss esoSais SI vienibas izteikts summarais siltuma energijas daudzums,
ieskaitot sienu, starpsienu, gridu un griestu ar&jas virsmas un apdari.

Ugunsdrosa izolacija — degtnesp€jigs pretuguns aizsargmaterials, kas palielina konstrukcijas vai
iekartas ugunsizturibas robeZzu.

Zibensaizsardziba — ugunsgréka novérSanai buivé izvietota ierice vai iericu sist€ma, kas pasarga
biivi no zibens tiesa trapijuma un sekundaram paradibam.

Ugunsaizsardzibas sistéma — stacionara inZeniertehniska sist€ma vai stacionaro inZeniertehnisko
sistému kopums:

- ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema — paredzéta ugunsgréka
atklasanai, ugunsgréka signalizacijas un citu darbibu aktivizéSanai;

- stacionara ugunsdzésibas sistema — paredzéta ugunsgréka lokalizacijai, ugunsgréka
izplatiSanas ierobezoSanai, ugunsgréka likvidacijai, buvkonstrukciju ugunsaizsardzibai un
citu darbibu iniciéSanai;

- ugunsgréka izzinoSanas sistéma — paredz&ta akustisko un vizualo trauksmes signalu
padoSana;

- damu un karstuma kontroles sistema — paredz€ta biivju vai telpu aizsardzibai no
piediimoSanas un karstuma, cilvéku evakuacijas droSibas nodroSinaSanai, ugunsdzesibas un
glabsanas dienestu darbibas nodro§inaSanai. STs sistémas iedala diimu un karstuma
izvadiSanas sistemas, kuras paredzetas diimu un karsto gazu izvadiSanai, ka ar7 virsspiediena
sist€émas, kuras paredzetas diimu un karstuma izplatiSanas ierobezoSanai.

1.5. Piemérojamie normativie akti un standarti.
Saskana ar 1997.gada O1.aprila Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 ,,Visparigie biivnoteikumi”
un Bivniecibas likuma prasibam, biivprojektam jaatbilst Latvijas Republikas normativo aktu
prasibam.

Gadijumos, ja Latvijas Republikas normativie akti neregulé nepiecieSamas ugunsdroSibas prasibas,
pielauts piemé&rot Eiropas Savienibas dalibvalstu un citu valstu btivniecibas kodeksus vai standartus



sekojosa seciba: LBN (Latvijas biivnormativi), ESBK (Eiropas Savienibas dalibvalstu biivniecibas
kodeksi), CEN (Eiropas standartizacijas organizacijas) standarti.

Atbilstosi Latvijas Republikas likumdoSanai, piemérojot buivniecibas kodeksus un standartus, kuri
nav akcepté€ti ES dalibvalstis, to piemeroSanai jasanem attiecigu valsts institiiciju piekriSana.
Parskata izstradei tiek izmantoti sekojoSi normativie akti un standarti:

LBN 006-00 ,,Butiskas prasibas buvem”;

LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un buves”;

LBN 222-99 “ Udensapgades aréjie tikli un biives”.

LBN 221-98 ,,Eku iek$&jais tidensvads un kanalizacija”;

LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

LBN 201-07 “Buivju ugunsdrosiba”;

LVS 446:2003 ,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”

LVS EN 1992-1-2 ,Eirokodekss- Betona konstrukciju projektéSanas — 1.-2.dala: Visparigie
noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projekteéSana”

LVS EN 1993-1-2 ,Eirokodekss — Terauda konstrukciju projektéSana -1.-2.dala: Visparigie
noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projekteéSana”

LVS EN 1996-1-2 ,,Eirokodekss — Mira konstrukciju projektéSana — 1.-2.dala Visparigie noteikumi
— Konstrukciju ugunsdrosibas projekteéSana”

LVS EN 62305-1 ,,Zibensaizsardziba. 1.dala: Visparigie principi”

LVS EN 62305-2 ,,Zibensaizsardziba. 2.dala: Risku novértésana”

LVS EN 62305-3 ,,Zibensaizsardziba. 3.dala: Aizsardziba pret biivju bojajumiem un dzivibas
briesmam”

LVS EN 62305-4 ,,Zibensaizsardziba. 4.dala:Biives ierikotas elektriskas un elektroniskas sist€émas”
LVS EN 50171:2002 ,,Centralas energoapgades sisteémas”

LVS EN 50172:2004 ,,Evakuacijas un apgaismes sistémas”

LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€mas.
14.dala: Noradijumi planoSanai, projekt€Sanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 ,Fire detection and fire alarm systems — Part
14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance”);

LVS EN 60849:2003 ,,Avarijas bridinaSanas noliikkiem paredzetas skanas sist€emas” (ir identisks
CEVIEC 60849:1998);

LVS EN 671-1:2001 ,,Stacionaras ugunsdzesibas sist€mas — §lutenu sist€mas 1.dala: Sliitenu spoles
ar pusstingram Sliteném”;

LVS EN 671-1:2001/A1:2004 ,,Stacionaras ugunsdzésibas sist€mas — Slutenu sistémas — 2.dala:
Sliitenu sistemas ar plakanu Sliiteni”;

LVS EN 1125:2000/A1:2001/AC:2003 ,,Biivnieciba izmantojamie dzelzs izstradajumi. Avarijas
izejas ierices ar horizontalas barjeras darbibas principu Prasibas un testa metodes”;

LVS EN 179:2000/A1:2001/AC:2003 ,.Biivnieciba izmantojamie dzelzs izstradajumi. Avarijas
izejas ierices ar roktura vai bufera darbibas principu — Prasibas un testa metodes’;

LVS EN 1838:2001A ,,Apgaismojuma pielietojums — avarijas apgaismojums’’;

LVS EN 1838:2003L ,,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

LVS EN 12101 (dalas Nr.1... 10) ,,Diimu un karstuma kontroles sistémas” (EN 12101 ,,Smoke and
heat control systems”);

Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82 ,,UgunsdroSibas noteikumi”

Atkapes no tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam saskano ar Valsts ugunsdzésibas un glabSanas
dienestu Visparigajos biivnoteikumos noteiktaja kartiba. Projekta nav paredzeétas atkapes no
tehnisko noteikumu normativo aktu un piemérojamo standartu ugunsdroSibas prasibam.



1.6. Objekta izvietojums un apraksts.
Projektéjamais objekts atrodas Ances pagasta “Ances muiza”’. Zemes kadastra Nr.
90000080043. Zemes gabals ir apbuivets, uz ta atrodas administrativa €ka.

1.7. Biives ugunsdrosibas raksturojums, izmantosanas veidi un ugunsbistamiba.

Iedalijums péc izmantoSanas veida ir saistits ar buives vai teritorijas faktisko, vai paredzamo
lietoSanas veidu. Dzivibas droSibas un ugunsdrosibas prasibas ir defin€tas atbilstoSi izmantoSanas
veidu iedalijumam, kas ir noteikti normativajos aktos un piemérojamos standartos.

Iedalijums péc bistamibas riska veida ir saistits ar degtsp€jigo materialu daudzumu un
ugunsreakcijas klasi, aizdegSanas avotu klatbiitni un iesp&jamo karstuma un diimu izdaliSanas
pakapi ugunsgreka laika.

Saskana ar LBN 201-07 biivei tiek noteikts IV izmantoSanas veids.

1.8. Biives un telpu ugunsslodze.
Ugunsaizsardzibai nepiecieSamo pasakumu izvertéSanai janem vera, ka
— bives telpas ugunsslodze ir no 300- 600 MJ/m?2.

2. Galvenas ugunsdrosibas prasibas.

2.1. Buves nesosas konstrukcijas.
Saskana ar LBN 201-07 prasibam biivei jabit vismaz U2 ugunsizturibas pakapes.

3. Ugunsdzésibas un glabSanas darbu nodroSinajums.

3.1. Ugunsdzesibas iidensapgade.
Argja biives ugunsdzesibas tidensapgade tiek paredzéta no blakus esosa dika, kurS ir 4m dzilS.

3.2. Piebrauktuves ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai.

Piebrauktuves ugunsdz€sibas un glabsanas tehnikai ir nodroSinatas. Minimalais vienas joslas
kustibas platums atbilst normativam - 3.5 metri.

Attalumam no buves Iidz brauktuves tuvakai malai jabit no 5 Iidz 20 metri. Izstradajot projektu,
nemts veéra, ka ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas ieraSanos iesp&jama ugunsgréka, glabsanas
darbu veikSanai vai arkartgjo situaciju gadijuma var kavét intensiva satiksme, celu remonta darbi
vai stavoklis, ka ar1 tas, ka ugunsdz€sibas un glabsanas dienesta riciba nav normativi
nepiecieSamais skaits specialas glabSanas tehnikas.

4.Evakuacija.

4.1.Evakuacijas stratégija.
Biives projekté ta, lai nodroSinatu cilvéku evakuaciju no biives. Eka Sobrid nav paredzets atrasties
lielam skaitam cilvek, jo €ka tiek rekonstruéta tikai viena telpa, un tikai viena telpa jau ir



izmantojama  nelielam skaitam cilvéku. Evakuacija tiks nodroSinata pa  esoSajam un
rekonstrugjamajam durvim.

5. Zibensaizsardziba.

Saskana ar LBN 201-07 prasibam biivei japaredz zibensaizsardzibas sist€éma, kuru nav izstradata ka
projekta sadala, bet japaredz pie biivniecibas (japaredz péc LVS EN vai piemérojamo Eiropas
Savienibas dalibvalstu biivniecibas kodeksiem vai standartiem, paredzot uz buvju dalu jumtiem
zibens uztveérjus, uztverSanas sietus vai agras pliismas emisijas gaisu spailes, (aktiva
zibensaizsardziba) kuras ar vertikaliem zibensnovedg€jiem pievieno sazemé&juma kontiiram pa biives
perimetru).

6. Manualo ugunsdzésibas iekartu izvietojums.
Ugunsgréku dzeSanai sakumstadija paredzeéta ugunsdzesibas aparatu uzstadiSana saskana ar veikto
aprekinu, ieveérojot Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82 ,,Ugunsdrosibas
noteikumi” 9.pielikuma prasibas. Paredzets uzstadit:

- noliktavas telpas (ugunsbistamajas telpas) - uz katriem 400 m?* vismaz 2x6 kg vai 4x4 kg
ABC pulvera ugunsdzgesibas aparatus (elektrosadales telpas - oglskabas gazes ugunsdzésibas
aparatus),

- noliktavas telpas (ugunsdro$as telpas) - uz katriem 600 m* vismaz 3x6 kg vai 4x4 kg ABC
pulvera ugunsdzésibas aparatus (elektrosadales telpa - oglskabas gazes ugunsdzesibas
aparatus),

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus janem veéra, ka publiskas biives to atraSanas vietas no jebkuras
vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus.

Ugunsdzesibas aparatus uzstada redzamas, viegli pieejamas vietas un apzimé ar norades zimém
atbilstosi standarta LVS 446 -2003 prasibam.

7. Ugunsdrosibas nepartrauktas kontroles planosana.
Ugunsdrosibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2004.gada
17.februara noteikumi Nr.82 ,,UgunsdroS$ibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

- nodroSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizet darbinieku instruéSanu ugunsdro$ibas joma un par to izdarit atzimi UgunsdroSibas
instruktazas uzskaites zZurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar So planu
organizg€t praktiskas nodarbibas, ka ar1 nodroSinat ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilveéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu

ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic ugunsdroSibas

instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdrosibas joma atbilsto$i Izglitibas un zinatnes ministrijas

1zstradatai licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).
Ugunsdrosibas instrukcija ietver sadu informaciju:

- kartiba, kada tiek uztur@ta teritorija, €kas, telpas, evakuacijas celi un piebraucamie celi pie
€kam, buveém un ugunsdze&sibas tidensapgades vietam, ka ar1 zinas par objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdro$ibas reZzims, ugunsdroSibas prasibas €ku un biivju inZeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iesp€jamie riska faktori;



lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo 1paSibu raksturojums, spradzienbistamiba
un ugunsbistamiba, ka arT min€to vielu un materialu izmantoSanas, glabaSanas un
transportéSanas kartiba;

vietu un telpu sakopsanas un elektropatérétaju atvienosanas kartiba péc darba beigam,;

kartiba, ka péc darba beigam savac degtsp€jigu vielu un materialu atkritumus, uztur un glaba
ellainu darba apgerbu;

vietas, kur atlauts smé&ket;

ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

tehnologisko iekartu apturé$anas kartiba;

ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienosanas kartiba;
ugunsdzesanas lidzeklu, ugunsdzesibas sistému un iekartu izmantosanas kartiba;

cilvéku evakuacijas kartiba;

materialo vertibu evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

1zsauc Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienestu;

evakué cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evaku€ materialas veértibas;

sagaida ugunsdzesibas un glabsanas dienestu, noradot 1sako celu Iidz ugunsgréka vietai un
tidensnemsanas vietai;

partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzgsibas ietaisém);
izsleédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

iedarbina ugunsdzesibas sisteémas un iekartas;

pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

darbojas objekta ugunsdrosibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzesibas lidzekli
un tehnika;

rikojas  objekta personals atkariba no apstakliem (piem&ram, diennakts laika,
meteorologiskajiem apstakliem, gadalaika).

Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas.

Objekta paredzets ierikot automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas

sistemu.

Objekta glaba Sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sist€mam

(automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€éma):

automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijas instrukcijas;

aktus par automatiskas ugunsaizsardzibas iekartu nodosanu ekspluatacija ar tiem pievienotajiem
dokumentiem,

iekartu razotaja tehniskas pases, ka arm automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un iericu
atbilstibu apliecinoSus dokumentus.

Automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijai objekta noriko:

par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluataciju atbildigo darbinieku;

dezurgjoSo personalu, kas diennakti kontrole iekartas un to darbsp€ju (izpemot objektus, kur
trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu noslédz ligumu ar

specializ€tu organizaciju. Sis organizacijas personalam nepiecieSams zinasanas apliecinoss
dokuments.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas iekartam izstrada $adu ekspluatacijas un tehniskas apkopes



dokumentaciju:

instrukciju par iekartas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

instrukciju par ricibu gadijumos, ja no automatiskds ugunsaizsardzibas iekartas pienak
trauksmes signals par ugunsgréka izcelSanos vai iekartas bojajumu, ka art instrukciju par ricibu
stacionaras ugunsdzesibas iekartas darbibas laika un péc iekartas funkciju izpildes;

automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites zZurnalu;
automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurnalu;
automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes reglamentu.

Ugunsgréka izzinoSanas un evakuacijas vadibas iekartai nosaka iedarbinasanas kartibu un noriko

darbiniekus, kuriem ir tiesibas So iekartu iedarbinat.

Ugunsdzesibas aparati.

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atraSanas vietas registré UgunsdzEsibas aparatu uzskaites
zurnala. Ugunsdzeésibas aparatus ekspluaté, parbauda, remont€ un uzpilda atbilstoSi raZotaja
tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 -2003 "Ugunsdzésibas aparatu uzturéSana
ekspluatacijai gatava stavokli" prasibam.

SIA “Samrode”
projektu grupas vaditaja: Dace Skrube



