EKAS VISPARIGAIS RAKSTUROJUMS:

1. Kam &ka paredzeta un kas taja izvietots:

ST

"Ances muiza" eéka

2. Vai eka skaitas arhitektiiras piemineklis:

Kadas nozimes, celtniecibas gads:
3. Ekas fasades apdares materiali:

3.1. jumta segums:  mala dakstini

3.2. cokols vai cokolstavs:  apmests, krasots

3.3. sienu virsma: _apmetums

3.4. arhitekttras detalu apdare:

apmetums

4. Ipasi noradijumi:  krasu toni no firmas Vivacolor Hansa Silicat, Tikkurila Fasade un

Tikkurila Symphony krasu katalogiem

Ja krasojumam izmanto citas firmas krasas krasu toni ir ka paraugs krasu salikumam

Galvena fasade ar krasu toniem

KRASU TONI:

€kas jumta krasu tonis: koka detalu krasu tonis:
mala dakstini - dakstinu 4980 no Tikkurila Fasade -
sarkans (tonet kokam)

€kas logu krasu tonis:
G446 no krasu kataloga
Tikkurila Symphony
(tonéts kokam)

cokola krasu tonis: 4979 skursteni - apmesti
no krasu kataloga 4980 no krasu kataloga
Tikkurila Fasade Tikkurila Fasade

sienas krasu tonis:
Ventspils pils krasa
Vivacolor Hansa Silicat

uzbrauktuves metala margas -
krasotas ar gruntskrasu metalam
2 reizes, krasu tonis: 4979 no
krasu kataloga Tikkurila
Fasade (tonéts metalam)

lietus Gidens savacgjrenes:
RR750 no krasu kataloga
Ruukki Colour Guide

koka durvju krasu tonis:
4977 no krasu kataloga
Tikkurila Fasade
(tonéts kokam)

lietus Gidens notekcaurules,
palodzes: RR30 no krdsu
kataloga Ruukki Colour Guide

Iegadajoties krasas, izdrukas tonu
neatbilstibas dgl, vadities tikai no
kataloga krasu numuriem.

Piezimes: Veranda eso$a, renovéta - mainit jumta segumu - cinkotais skards




