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Par tehniskajiem noteikumiem elektroapgaismojuma
izblivei Zleku ciema, Z1€ku pagasta

Zlgku ciema, Zleku pagastda, Ventspils novada atrodas AS "Sadales tikls"
IpaSuma un parvaldiba esoSas elektroietaises un to aizsargjoslas. Informaciju par
elektrotiklu atrasanas vietu var sanpemt AS Sadales tikls Rietumu Ekspluatacijas dalas
Ventspils nodala, Ventspili, ZvaigZznu iela 5.

Izstradajot biivprojektus jaievéro sekojosi nosacijumi:

1. Ieverot ipaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus elektroparvades liniju
aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu ( piepemts 1997. gada 5.februard)
16.3, 35. un 45. pantu.

2. EsoSam elektroietaisem jabit iezimétam projektd. Projekta jaizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas.

3. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.
gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ar§jo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciematos un lauku teritorijas".

4. Projekta seguma augstuma atzimes saskanot ar esoSo kabelu augstuma
atzimém. EsoSo kabelu augstuma atzimes projekta izstrades gaita precizet daba.

5. Nodro$inat brivu piek]sanu jebkura diennakts laikd AS "Sadales tikls"
IpaSuma un parvaldiba eso$am elektroietaisem. Aizliegts aizkraut pievadcelus un
piecjas elektrisko tiklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants , punkts 1.1.).
Jaunu Zogu bilivniecibas gadijuma janodroSina pieeju elektrisko tiklu bvém
(transformatora  apak$stacijam, sadales punktiem) un Iliniju komutacijas
(parslegsanas) punktiem.

6. Vietas, kuras projektéjamas komunikacijas $kérsos esoSos elektroparvades
kabelus, paredz&t tos papildus mehaniski aizsargat, ievietojot caurulés. Veicot
darbus aizsargjoslas, kuru d&] nepiecieSams objektu aizsargat, tie javeic péec
saskanoSanas ar elektroietaises valditdju ( tehnisko noteikumu izdevéju).

7. Jatiek paaugstinats zemes limenis ap kabe]u sadalém veikt sadalu pacelSanu,
Iimenosanu.

8. Biivdarbu veikSanu ar pacglaju mehanismiem gaisa vadu liniju aizsargjosla
un tas tuvuma ( 30m no linijas mal&ja vada) saskanot ar ST.

9. Projektd paredzet pielikuma paredzétis kabelu nostiprinasanas shémas pie
to atsegSanas.

10. Nav pielaujama apgaismojuma armatiru izvietoSana uz AS "Sadales



tikls"" apkalpoSanda un tpaSumd esosam elektroietaisem.

11. Zemes rakSanas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabelu liniju
aizsardzibas josla veikt saskapa ar AS "Sadales tikls" Rietumu Ekspluatacijas
Ventspils nodalas izsniegtu rak$anas darbu saskanojumu.

12. AtsevisSkos gadijumos , ja biives novietojums skar aizsargjoslu , un to nav
iespgjams izbiivét cita vieta, ir iesp&jama elektroparvades linijas parvietoSana vai
parbiive, ja iespgjams atrast atbilstoSu tehnisku risingjumu . Elektrisko tiklu
objektu parvietoSanu vai parbiivi péc pamatotas nekustama IpaSuma Tpa$nicka
prasibas veic par vipa lidzekliem. (Energétikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu
likuma p.35.6.) Bivniecibas ierosinatagjam, lai parvietotu (parbiivétu)
elektroapgades objektu, ir jaorganize parvietoanas (parblives) projekta izstrade un
realiz€8ana, un ta javeic lidz objekta buvdarbu sakumam, par ko jabiit noradei
projekta un paskaidrojumu raksta.

13. Ja nepieciesama elektrotiklu parcelSana vai parbiive, nepiecieSams
pieprasit atseviskus tehniskos noteikumus elektrotiklu parbavei.

14, Ja netiek nodroSinats normativais kabelu ieguldiSanas dzilums vai netiek
nodro$inata kabelu atrafanas ietves zona veikt to parlikSanu.

15. Krustojumos ar Skérsielam un iebrauktuvém paredzét rezerves caurules.

16. Pé&c blivniecibas darbu pabeig$anas sanemt ST atzinumu par darbu veikianu
atbilstosi izsniegto noteikumu prasibam. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 299
»Noteikumi biivju pienemsanai ekspluatacija”.

17. Tehniskiem noteikumi derigi vienu gadu.

18. Projekta dokumentdciju saskapot ar AS "Sadales tikls" Rietumu
Ekspluatacijas dalas Ventspils nodalu - Ventspili, ZvaigZznu iela 5. Piepemsanas
laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 lidz 10:00.

Pielikuma:
1. Kabelu nostiprinaSanas shéma - 1 lpp.

Rictumu Ekspluatacijas dalas vaditajs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972
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