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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada Varves pagasta autocelu Nr. 1, Nr. 14 un Nr. 18
geotehnisko izpéti veica AS "Celuprojekts" geologijas nodala 2013. gada oktobrr.

Saskana ar pasatitdja uzdevumu, ar motorurbi MTL - 51, tika veikti 11
izpétes urbumi ar dzilumu 3.0 m. Izpétes darbus vadija geologijas inZenieris
J. Kapralis.

Geomorfologiski izpétes objekts ietilpst Piejlras zemienes Ventavas
lldzenuma un atrodas Baltijas jiras agrako stadiju smilSainaja lidzenuma.

Izpétes laika konstatéts, ka cela nesoSo pamatni viedo, galvenokart,
tehnogénie (tQ4) nogulumi 0.30 - 1.00 m bieza slani, kas parsvara sastav no
gransainas smilts, olu un Skembu maisijuma. Zem tiem iegu| apraktas, sablivétas
augsnes (eQa) slanis ar biezumu 0.20 - 0.70 m, kuras sastava vietam konstatéts
art grants un olu piejaukums. 3 un 9 - 11 urbuma 1.90 - 2.50 m dziluma
konstateta ktdra (bQ4) un organiski mineralas dunas (IQ4) 0.40 - 0.90m bieza
slant.

Lidz izpétes dzilumam, 0.30 - 2.80 m dziluma no zemes virsmas,
geologisko griezumu noslédz glaciolimniskie (IgQsltv) nogulumi, kas sastav no
smalkas un puteklainas (atseviSskas vietas konstatéts arm neliels danu
piejaukums) smilts, puteklainas malsmilts, ka arT vietam no mala (slana biezums
0.20 - 0.30 m). Urbuma Nr. 4 1.80 m dziluma ldz izpétes dzilumam konstatéta ar
naftas produktiem piesarnota smalka un puteklaina smilts.

Gruntstdens izpétes laika konstatéts 1.40 - 2.00 m dziluma no zemes
virsmas (tas atbilst 2.80 — 3.00 m atzimém Baltijas augstumu sisteéma).
Iznémums ir urb. Nr. 4, kura gruntsidens netika konstatéts.

Noslidenu un citu bistamu §eodinamisko procesu pazimes visa izpétes
posma netika konstatétas.

Secinajumi un rekomendacijas:

1. Zem granSainds grunts slana lielakoties atrodas apbértas, sablivétas
augsnes slanis, bet zem ta puteklainas smilts slanis vai malsmilts, kas
klasificejamas ka vaji filtréjoSas gruntis.

2. Atseviskos urbumos konstatéti kddras un ddnu nogulumi, kas
klasificejamas ka vajas gruntis. Tas, veicot cela rekonstrukciju, ir
jaiznem, jo So slanu konsolidacijas un slidéSanas rezultata var rasties
cela deformacijas.

3. Vajos kadras un danu, ka arm apraktos augsnes, puteklainas smilts un
malsmilts slanus nepiecieSams iznemt un aizvietot ar salturigas,
drenéjoSas un sablivetas smilts materiala kartu, atbilstosi ,Celu
specifikacijas 2012” prasibam.
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