Apstiprinu:

Ventspils nqvada padvaldibas
Domey izpilddirektors

Daints Valdmanis

DARBA UZDEVUMS

projekta izstradei projektam

,»Udenssaimniecibas attistiba Ventspils novada Jiirkalnes pagasta

Jiarkalnes ciema”

Projektéjama objekta nosaukums

,,Udenssaimniecibas attistiba Ventspils novada Jiirkalnes pagasta Jiirkalnes
ciema ” ERAF vieno$anas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009 ietvaros

Pasiititajs

Ventspils novada pasvaldiba
Reg.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, .LV-3601

Objekta atrasanas vieta

Jurkalnes ciems, Jurkalnes pagasts, Ventspils novads

Metodologija:

4.1.  Projekta pasititajs nodroSina izpilditaju ar

tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP);

biivvaldes izsniegtu planoSanas un arhitektiiras uzdevumu;
tografisko uzmérijjuma materialu;

tidensapgades urbumu tehniskam pasém;

tdens resursu lieto$anas atlaujam;

kartografisko materialu;

tehniskos noteikumus no PAU noraditajam institticijam.

4.2. lzpilditajs

izstradas tehnisko projektu atbilstosi blivniecibu reglament&josiem
normativiem aktiem un pasvaldibas saistosajiem noteikumiem;
saskanos biitiskakos risinajumus ar pasttitaju un btivvaldi;

veiks tehniska projekta saskanosanu;

veiks geologisko izpéti.

4.3.  Projekta pamatuzdevumi

- Ski¢u projekta izstrade visasm projekta apjomam atbilstosi PAU prasibam.



- Tehniska projekta izstrade ietveramas komponentes un veicamie pasakumi:

4.3.1. Udensapgiade

Udensapgadi projektet saskana ar LBN 222-29 , Udensapgades argjie tikli un

buves”,

Udensvada trasgjuma vietu noteikt saskana ar ministru kabineta noteikumiem

Nr.1069 ,Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un

lauku teritorijas”.

10 (cauru|vadu diametru
precizét projektésanas gaita
veicot aprékinu).

Pasakumi Pasakumu raksturojums Daudzums | Mérvieniba Jaugia, .
indikatori
U1 | Udensapgades Jauna tidensapgades tikla
sistémas izbuve I1idz majam
paplaSinasana Dimanti", caurulvadi PE PN 130 - D 50

4.3.2. Kanalizacija

Sadzives kanalizacijas paSteces vadus projeki€t saskapa ar LBN 223-99

..Kanalizacijas ar¢jie tikli un buives”.

Sadzives kanalizacijas tras€juma vietu noteikt saskapa ar ministru kabineta

noteikumiem Nr.1069 ,Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju izvietojumu

pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”.

Pasakumi Pasakumu raksturojums Daudzums | Mé&rvieniba Tlau-d s
indikatori
K1 | Notekiidenu Biologiskas notekiidenu
attiriSanas attiriSanas iekartas ar
nodroSinasana automatikas un vadibas
paneli, Q=30 m*/dnn, NAI
jaudu precizet projektéSanas Q=30
gaita veicot aprékinu; gaisa | kompl wildan

pit€js un piit€ja kaste;
dize]generators;
pirmreiz€jais nostadinatajs
un otrreiz€jais nostadinatajs;
asenizacijas pienemsanas
kamera, paraugu nemsanas




akas; teritorijas
labiekartosana
(piebraucamais cels ar
apgriesanas laukumu,
teritorijas nozogosana)
elektroapgades
infrastruktiiras apsaistes
izbiive (paredzét
dize|generatora piesléguma
vietu), plismas méritaja
uzstadiSana, Attirito
notektidenu izplides izbtive
(cauru]u materials —
polipropiléns (PP), caurulu
diametru noteikt
projekt€sanas gaita veicot
aprékinu).

Kanalizacijas
sistémas
sakartoSana

Riupnieciski razotas
pazemes tipa kanalizacijas
stuknu stacijas KSS Q=10
m’/h biivnieciba ar diviem
sukniem, automatikas un
vadibas skapi (paneli),
stuknu stacijas vakam jabtt
hermetiskam un sl€dzamam;
iepludes kolektora paredzet
uzstadit noslégarmatiiru
(nazveida aizbidni ar
pagarinatajkatu un rokratu),
lielo frakciju kér€jkasti —
restes, metdla konstrukcijas
KSS paredzet no nertis€josa
terauda; KSS jaudu un
iebiives dzilumu (stiknu
stacijas augstumu H)
precizet projektésanas gaita
veicot aprékinu;
elektroapgades
infrastruktiiras izblive
(paredzét dize|generatora
piesléguma vietu);
teritorijas labiekartosana.

kompl

Q=10
m>/h




K3

Kanalizacijas
sistémas
paplasinasana

Jaunu kanalizacijas tiklu
izbtve, caurulu materials —
polipropiléns (PP), caurulu
diametru precizét
projektesanas gaita veicot
aprekinu, t.sk. caurdiirums

Tehniskaja projekta
paredzet kanalizacijas tikla
perspektiva piesléguma
atzarus objektiem,
dzivojamam majam.

K4

Kanalizacijas
sistémas
paplasinasana

Jaunu kanalizacijas tiklu
izblive lidz majam
"Dimanti", caurulu

(PP), caurulu diametru
precizet projeki€sanas gaita
veicot aprekinu.

5. Tehniska projekta paredzet darba apjomu un izmaksu aprekinus atbilstodi Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 501-06 “Buvizmaksu noteik3anas kartiba.””

6. Projekta sastavs

6.1.  vispargja dala, topografiska izpéte, geotehniska izpéte, idensapgades
un kanalizacijas ar€jie tikli, (plani, garenprofili, kérsprofili, mezgli un
to detalizacijas, shémas, specifikacijas), buvdarbu organizesanas
projekts, biivkonstrukcijas, elektroapgade, tame;

6.2.  pasttitajam nododami:

6.2.1.

6.2.2.

tehniskais projekts 5 eksemplaros, buivprojekta s¢€jums, kas
paredzéts bivvaldes arhivam, noforméts cietda s&uma,
tehniskais projekts noforméts atbilstosi 14.08.2001. MK
noteikumiem Nr.370 “Noteikumi par Latvijas blvnormativu
LBN 202-01 “Buvprojekta saturs un noformésana™’ prasibam;

tehniskais projekts CD-R formata 5 eksemplaros;

zem valsts autocela. 1540 m DN 200

materials — polipropiléns 130 m DN 200




6.2.3. darba apjomi, specifikacijas un tames Microsoft Excel formata
5 eksemplaros.

7. Laiks un resursi
Darbs pec 31 projektéSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru

noslégs Pasttitajs un darba Izpilditajs.

ProjektéSanas organizacija ir atbildiga par jebkuru apakSuzpéméju wun
konsultacijam ar jebkuru citu uzpémumu vai ekspertu.
Projekta izstrades beigu termins 2014. gada 10.marts.
8. Bivuzpéméjs
Buvuzpnémejs tiks izveléts iepirkuma procediras kartiba.

Komunalas nodalas vaditajs A. Slangens




