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TEHNISKIE NOTEIKUMI

UDENSVADA UN KANALIZACIJAS PROJEKTESANALI

PASUTITAIJS: Ventspils novada pasvaldiba
OBJEKTS: Piltenes PII ,Taurenitis” é&kas un teritorijas labiekartojuma
rekonstrukcija Maija iela 6, Pilteng, Ventspils novada

1. Projektgjamo objektu pievienot:
a) pie eso$a udensvada ievada PE D 110 mm un/vai pie &kas icks$ejas adensapgades
sistémas objekta;
b) pie eso$as sadzives kanalizacijas DN 300 mm, D 200 mm;
c) lietus tdenus novadit teritorijai piegulo$a novadgravi.
2. Pasutitajam nepiecieSams izbuvét:

Udensvads

2.1. Veikt iek3gjas tdensapgades sistémas rekonstrukciju saskana ar LBN 221 — 98
prasibam.

2.2. Izbuvet atsevisSkus tdens patérina uzskaites mezglus muzikas skolas, bibliotekas un PII
»» Taurenitis” telpam &kas II stava. Udens skaititaju diametru noteikt projektésanas
gaita veicot aprékinu.

Sadzives kanalizacija

2.3. Veikt iekSgjas kanalizacijas sistémas rekonstrukciju saskana ar LBN 221 — 98

prasibam.

2.4. Parbuvét esosas kanalizacijas izlaides DN 100 mm no &kas lidz skatakam pagalma.

Caurulu materials PVC. Caurulu diametrs D 110 mm.

2.5. Parbuvet objekta teritorija eso$o pagalma kanalizacijas tiklu DN 200 mm, materials -
keramika. Cauru]u materials PP vai PVC. Caurulu diametru noteikt projektesanas gaita
veicot aprekinu.

2.6. Objekta teritorija saglabat iepriek§ rekonstruéto sadzives kanalizaciju D 200 mm
posmu, materials - plastmasa.

2.7. Projektejamo kanalizaciju pieslegt pie esosas sadzives kanalizacijas DN 300 mm un
esosas pagalma kanalizacijas D 200 mm, materials — plastmasa.

Lietus adens kanalizacija
2.8. Demontet esoSo lietus idens kanalizacijas sistému DN 200 mm objekta teritorija.




2.9. Izbuvét jaunu lietus tdens kanalizacijas sisttmu no PP vai PEH materiala caurulem.
Caurulu diametru noteikt projektéSanas gaita veicot aprékinu. NepiecieSamas vietas
izbuvét skatakas un lietus tdenu uztvérgjakas.

2.10. Pie projekt&jamas lietus Gidens kanalizacijas sistémas pieslégt ékas jumta lietus tidens
novadiSanas sistemu.

2.11. Projektgjamai lietus idens kanalizacijai no objekta teritorijas izbvét izlaidi teritorijai
piegulo$a novadgravi.

2.12. Objekta teritorija izbuvét drenazas sisttmu no PP vai PEH materiala caurulém.

Caurulu diametru noteikt projektésanas gaita veicot aprékinu.
2.13. Projekt&jamo drenazas sistému pieslégt projektéjamai lietus adens kanalizacijai.

3. Papildus prasibas:

3.1. Projekta izstrade ievérot LBN 221 — 98, LBN 222 — 99, LBN 223 — 99 un MK
noteikumu Nr.1069 prasibas.

3.2. Projekta dokumentaciju saskanot ar Ventspils novada pasvaldibu.

4. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdosanas dienas.
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