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DARBA UZDEVUMS
projekta izstradei projektam

»Piltenes PII ,,Taurenitis” €kas un teritorijas labiekartojuma rekonstrukcija
Maija iela 6, Piltené, Ventspils novada”

1. Objekta nosaukums.
Piltenes PII ,, Taurenttis” €kas un teritorijas labiekartojuma rekonstrukcija, Maija iela
6, Pilteng, Ventspils novada.
2. Objekta adrese.
Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads.
3. Zemesgabala un €ku kadastra apzimé&jumi.
Zemesgabala kadastra apzim&jums — 98130050807
Ekas kadastra numurs — 98130050807001
4. Nekustama ipaSuma ipasnieks.
Ventspils novada pa§valdiba, Reg.Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils.
5. Objekta funkcija, teritorijas lietoSanas merkis.
Izglttibas iestazu €ka.
Sabiedriskas nozZimes objektu apbiives teritorija.
6. Biives veids.

Jaunbiive | Remonts | Rekonstr. | Restaurac. | Renovac. | Tehn. Citi
shéma
X X
7. ProjektéSanas stadijas.
Ski¢u projekts X
Tehniskais projekts X

Idejas mets (sabiedribas inform&38anas materiali)

8. Esosas situicijas / objekta apraksts.
Nekustama TpaSuma zemes gabala platiba — 7855 m?
Ekas kopgja platiba — 2431,2 m2.
Apbiives laukums — 1424,7 m?
Buvtilpums — 9773 m?
Buve nodota ekspluaticija 1982. gada.
Bivei ir pagraba stavs (dal€ji, tehniskais koridors) un divi virszemes stavi. Jumts ir
plakanais ar iek$€jo Gidens novadiSanas sisteému, dalai €kas ir iesakts taisit divslipju
jumtu.




Patreiz izmantots tiek €kas pirmais stavs, kura atrodas PII ,,Taurenitis” un Piltenes
biblioteka. Ekas otrais stivs vairakus gadus netiek izmantots (arT apkurinats). Ap
2007 — 2009 gadiem &kai ir nomainiti visi logi uz PVC logiem un ierikots jauns -
uzkaus€jamais jumta segums.

Teritorija ir veikta dalgja labiekartosana, ir saglabajuSies Cetri bernu rotalu laukumi,
kuri ir fiziski un morali nolietojusies.

Projektesanas uzdevumu mérkis, sasniedzamais rezultats.

Ekas otra stiva rekonstrukcija, lai pielagotu telpas miizikas skolas un bibliotekas
vajadzibam, visu otra stava un dalgja pirma stava inZeniertiklu rekonstrukcija un
jaunu izbuve.

Ekas energoefektivitates paaugstina$ana, nodrosinot atbilstibu speka esoSo normativu
prasibam.

Dro3a un ilgmiiZiga jumta seguma ieriko3ana.
Jaunu rotaju laukumu izveide PII vajadzibam, piekrito3as teritorijas labiekartojums, argjo
inzeniertiklu rekonstrukcija objekta robeZas.

10. Projektesanas darbu apjoms.
Skicu projekts.

1.

9.

Objekta apseko3ana, izpéte daba, vienlaicTgi precizgjot nepiecieSamos buvniecibas
risingjumus ar Pasttitaja parstavjiem atbilstosi PAU, tehniskajiem noteikumiem un
projektgsanas nosactjumiem.

Javeic buves fotofiksacija.

Jaizstrada zemesgabala labiekartojuma risingjuma koncepcija (piebraucamie celi
(ievertgjot eso$o brugakmens segumu) un laukumi, piecu b&rnu rotalu laukumu
izvietojums, argjo inZeniertiklu izvietojums).

Jaizstrada ekas otra stava parplanoSanas varianti atbilsto$i pasiititdja vajadzibam
(pielikums Nr.1).

Jaapseko €kas jumts, jaizstrada risindjums divslipju jumta iertkoSanai. Jumta seguma
varianti, aptuvens ieriko$anas izmaksu salidzinzjums.

Jaizstrada ekas energoefektivitites paaugstinaSanas koncepcija, jasniedz fasazu
krasojuma risingjums (€kas vizualizacija p&c renovacijas un ar divslipju jumtu).

Skidu projekta ietvaros izstradat variantus alternativas energijas (saules kolektori,
saules baterijas) izmantoSanai €kas siltumapgadg, karsta udens sagatavosana,
elektroapgade. Veikt aptuvenus ieriko3anas un ekspluatacijas izmaksu aprékinus.
[eguvumi no alternativas energijas izmanto$anas.

SP saskana ar MK noteikumiem Nr.112 ,Visparigie biivnoteikumi” punkta 4.5
prasibam, paredzet risinagjumus pieticko3a apjoma visam buivprojektam kopuma
(paskaidrojuma raksta noradit visu projekta sadaju projektgjamos risingjumus un
apjomus p&c bitibas).

Janosaka iesp€jamais biivniecibas sadalfjums kartas.

10. Jasaskano izstradatais skitu projekts ar Pastititaju un bavvaldi.
Tehniskais projekts.

1.

Otrz stava telpu parplanosana. AR da|a iekjaut planu izmaigu rasgjumus, raksturigos
griezumus un pargjos rasgjumus, lai nodroinatu pilnvértigu un kvalitativu objekta
izbtvi.

Projekta ietvert visu nepiecieamo informaciju par telpu apdari - izmantojamos
materialus, to specifikacijas, parametrus, krasu togus, zalém sienu krasojuma




10.

izklajumus, u.c., lai nodroinatu pilnvértigu un normativiem aktiem atbilstoSu

biivdarbu veik3$anu un projekta neparprotamibu. Nav jarisina telpu apmébel€Sana.

BK sadala izstradat risin@jumus neso3o iek3sienu saenkuro3anai ar arsienam (vietas,

kur ir eso3as savilces, kur sienu sadurvietas ir saplaisaju$as). NenesoSo starpsienu

konstruktivie risingjumi.

levertet projekta risindjumus pietieckamai skanas izoldcijas nodroSinaSanai (otraja

stava muzikas skola, pirmaja bérnudarzs, arT starp mizikas skolas klas€m), taja pat

laika nodrosinot nepiecieSamas akustisko Tpasibu prasibas miizikas skolas macibu
klas€s un z3le.

Projekta ietvert risinajumus sekojo3am iek§gjam inzenierkomunikacijam:

a) Udensapgade un kanalizacija otrajam stavam, nemt v&ra, ka saglabajas esoSie
kanalizacijas stavvadi uz otro stdvu. Paredzet Gidens skaititajus katras iestades
izmantotajam telpu grupam.

b) Siltumapgades sistémas rekonstrukciju visai €kai, paredzet siltummezgla izbuvi
ar siltummaini, lai atdalitu pienako3o un €ka cirkul€joSo apkures fideni. Pirma
stava izremont&tajas telpas iesp&ju robezas saglabat esofo cauru]vadu sisteému.

c) Jaunas ventilacijas sist€mas ar rekuperaciju izveide visai &kai.

d) Elektroapgades risinajums €kas otrajam stavam. [zvertet iespgju dal€ji izmantot
esoo elektroapgades sistému. Paredzgt kontrolskaititajus katrai telpu grupai
(miuzikas skolas, bibliot€kas telpam). I[zverté€t nepiecieSamas visas ¢&kas
elektroapgades jaudas, nepiecie§amibas gadijuma paredz&t jaudas palielingjumu.

€) Paredz€t nepiecieSamos vajstravu tiklus (interneta piesl€égumu, apsardzes un
ugunsdz8sibas signalizacijas). Preciz€t ar iestdZzu vaditajiem nepiecieSamas
interneta piekluves vietas, apsardzes signalizaciju sadalit zonas, lai nodro$inatu
katras iestades autonomiju.

[zstradat tehnisko projektu divslipu jumta ierko$anai, ietverot galveno mezglu
detalizaciju (paredz&t argjo lietusidens novadilanas sist€ému).
Izstradat kompleksu projektu €kas energoefektivitates paaugstinaSanai un fasazu
renovacijai (ar saistitajam detalam, elementiem) atbilsto§i energoaudita parskata un
termografiska apsekojuma dokumentacijas noradijumiem (apmales, cokols, ieejas
mezgli, jumtini, evakuacijas kdpnes, arsienas, ailas, jumts, bénini). Veicamo darbu
apraksti, nepieciefamo mezglu detalizacijas. Nodrosinat atbilstibu LBN 002-01 ,,Eku
norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” un citu speka eso$o normativo dokumentu
prasibam.

Izstradat tehnisko projektu SkiCu projekta akceptStajiem nepiecieSamajiem argjo

inzenierkomunikaciju rekonstrukcijas darbiem objekta teritorija:

a) Teritorijas ara apgaismojums

b) Arégjais kanalizacijas un fidensvada tikls

c) Ekas zibensaizsardziba

d) Lietus idens novadiSanas risinajums.

Jaizstrada zemes gabala generalais plans un detalizacija visiem labiekartojuma

risingdjumiem (piebraucamie celi un laukumi, bé€rnu rotaJu laukumi ar elementiem,

mazas arhitektiiras formas, apstadijumi, noZogojums).

Ja skicu projekta tiek akcepteta alternativo energijas veidu izmanto3ana, tad jaizstrada

projekts saules kolektoru un/vai bateriju ieriko$anai uz tkas jumta, ki arT attiecigo

komunikaciju izbuve, lai pilnvertigi izmantotu iegiito energiju.




11. Tehniska projekta paredzet darba apjomu un izmaksu aprékinus atbilstosi Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas
bavnormativu LBN 501-06 “Buvizmaksu noteikSanas karttba.”™

12. Izstradat Darbu organizé$anas projektu, iestradajot taja pasakumus energiju tauposa
un videi draudziga buvniecibas procesa Tstenosanai.

13. Izstradat ugunsdzesibas pasakumu parskatu.

11. Dokumenti un izejmateriali bavprojektésanai.
Projekta pasiititajs nodro$ina izpilditaju ar:

Biivvaldes izsniegtu plano3anas un arhitektiras uzdevumu.
Tehniskajiem noteikumiem no PAU noraditajam institiicijam.

IpaSuma tiesibas apliecino$iem dokumentiem zemesgabalam/ objektam.
Biives inventarizacijas materialiem.

Zemes gabala topografisko planu.

Ekas tehniskas izpétes atzinumu no 07.2013.

Ekas energoaudita parskatu no 2012.g.

Termografiska apsekojuma dokumentaciju no 2012.g.

12. Nosacijumi projektétajam.

a)

b)

d)

Ski¢u un tehnisko projektu izstradat atbilstodi blvniecibu reglament&joSiem
normativiem aktiem un paivaldibas saisto$ajiem noteikumiem.

Ne retak ka reizi divas nedglds, projektétajs piedalas projekt€Sanas plano3ana
Pasiititaja telpas, risindjumu savlaicigas saskano$anas nodrosinasanai. Vienojoties
ar Pasiititaju, stadija, kad konceptuali projekta risinajumi ir saskagoti, planoSanas
iespgjams samazinat uz reizi ménesi, ja Pasutitajs piekrit.

Izstradatais Tehniskais projekts jaiesniedz PasGtitajam 5 eksemplaros papira
formata un 2 eksemplaros CD formata.

[zmaksu aprekinu koptamé ieklaut izdevumus ekspertizes, bilivuzraudzibas,
autoruzraudzibas u.c. paredzamiem izdevumiem, kas saistiti ar pilnvertigu
projekta TstenoSanu.

***  Jaut@jums par vides pieejamibu. Uzdodam projekt€tajam veidot €ku, lai ta ir picejama
cilveékiem ar kustibu traucgjumiem? Pirmaja stava? Abos stavos?
Jarekinas, ka tas bas arT papildus izmaksas blivniectbas gaita.

Komunalas nodalas vaditajs A. Slangens

Piltenes pilsétas parvaldes vaditajs J. Abakuks




Pielikums darba uzdevumam Nr.1.

Piltenes PII ‘Taurenttis” kas II stava telpu parplano$anas nosactjumi, lai pielagotu
telpas bibliotekas, miizikas skolas un PII vajadzibam.

PII ,, Taurenttis”

1. Saglabdjams esosais planojums grupipas telpam (telpas Nr.110-115 pé&c
inventarizacijas plana).

Biblioteka

1. Telpas bibliotekas vajadzibam otraja stava ieplanot virs eso$ajam bibliot€kas
telpam pirmaja stava (orientgjosi telpas Nr. 93 — 101 pé&c inventarizacijas
plana).

2. NepiecieSamas telpas: bibliot€ka un divas lasitaju zales. Telpu izméri ap 50 —
60 m” katra.

Miizikas skola

1. NepiecieSamas telpas:
a) Lielz klases telpa 55 — 60 m2;
b) Klavieru un kora klasu telpas 4 gab. pa 35 — 40 m? katra;
¢) Flautas, vijoles, gitaras klases3 gab. pa 15 — 20 m? katra;
d) Direktora kabinets 25 — 30 m2;
e) Skolotaju istaba ap 40 m? (saules pus€);
f) Tualetes bérniem (z€nu un meitenu) 2 + 2 gab.;
g) Tualetes pasniedzgjiem 1 gab.;
h) Telpa apkopgjai 10 — 15 m2;
i) Noliktavas telpas 2 gab ap 10 m? katra;
j) Garderobe 20 — 25 m>.
2. Starp bibliotekas un miuizikas skolas telpam ieprojektet divas zales 60 — 80 m?
katra (ja iesp€jams, tad vienu lielu zali). Ieeju paredzet gan no miizikas skolas,
gan bibliot€kas puses.

Telpu izméri noraditi orientjosi, pielaujamas sapratigas izmaigas un papildus telpas,
nemot vera esosos otra stava gabaritus un tehniskas parblives iespgjas.




