
PIEŅ
EM

TIE A
PZĪM

ĒJUM
I

 JA
UN

PR
O

JEK
TĒJAM

O
 IN

ŽEN
IER

K
O

M
U

N
IK

Ā
CIJU APZĪM

ĒJUM
I

P
AZEM

ES
 Ū

D
E

N
S

VA
D

S

0,4 KV ZEM
SPR

IEG
U

M
A

 ELEKTR
O

K
ABE

LIS

S
AD

ZĪVE
S KA

N
A

LIZĀ
C

. P
AŠ

TE
C

E
S C

A
U

R
U

ĻVAD
S

ESO
ŠO

 IN
ŽEN

IER
K

O
M

U
N

IKĀCIJU APZĪM
ĒJUM

I
A

PZĪM
ĒJU

M
S

N
O

S
AU

KU
M

S

A
PZĪM

ĒJU
M

S
N

O
S

AU
KU

M
S

Ū
1

Ū
1

K2
K2

JA
U

N
P

R
O

JEKTĒ
TA

 LIETU
S

 Ū
D

E
N

S
 K

AN
ALIZĀC

IJA

1. KĀ
R

TĀ IZBŪ
VĒTS

 Ū
D

E
N

SVAD
S

1. KĀ
R

TĀ IZBŪ
VĒTS

 E
LEK

TR
ĪBAS

 KABELIS
W

1
W

1

A
PZĪM

ĒJU
M

I

PIEŅ
EM

TIE A
PZĪM

ĒJUM
I

D
EM

O
N

TĒ
JA

M
S

 A
PJO

M
S

E
SO

ŠS
 S

AG
LA

BĀ
JA

M
S

 K
O

KS/KR
Ū

M
S

B
ETO

N
A BR

U
Ģ

AK
M

E
N

S
 S

EG
U

M
S 

(6 cm
 bruģakm

ens/gājēju ietves)

ŽO
G

A PO
SM

U
 N

O
Ņ

E
M

Š
AN

A PIR
M

S BŪ
VD

AB
IEM

 U
N

A
TJAU

N
O

ŠA
N

A
 P

ĒC
 B

Ū
V

D
A

R
B

U
 PA

BE
IG

ŠA
N

AS

E
SO

ŠA
 C

E
ĻA

ZĪM
E

 (izbūvētas 1. kārtā)
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B
ruģakm

ens ar biezum
u 60 m

m
 (gājēju celiņi - esošs bruģakm

ens apjom
s)

P 1-6
198x98x60mm

pelēka
SIA "Siguldas
bloks" Latvija

bruģakm
ens P 1-6

198x98x60 mm, pelēks
(Ieklājam

s pam
īšus-garenvirzienā paralēli

celiņa virzienam - analogi 1. kārtā
izbūvētajam

)
125.0 m²

(esošs apjoms)
125.0 m²

Zāliens
 Sēts zāliens
 E

soša auglīgā augsne (pievesta)
150

 Zālienam izmantot Turfline sēklu
 maisījumu "Ornamental"

(izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes
 sēklas") - izsējas norma
 3.0 kg/100 m²
 iespējam

s izm
antot analogu

 zāliena sēklu m
aisījum

u

A
PZĪM

ĒJUM
S

PLĀ
NĀ

N
O

SA
U

KUM
S

SEG
UM
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R

IEZUM
S

B
IEZUM

S,
m

m
A

PJO
M

S
PIEZĪM
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SEG

U
M

A
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O
N

STRUKCIJA
PLA

TĪBA,
m

²

 Blietēta esošā grunts

59.0 m
³

18.0 kg
590.0 m

²

PR
O

JEK
TĒTĀ

 TER
ITO

R
IJĀ

 IZB
Ū

VĒJA
M

O
 SEG

U
M

U
 A

PJO
M

I

Betona bruģakmens
segums ar

bruģakmens biezumu
60 mm

125.0 m
²

60
B

etona bruģakm
ens (skat. bruģakm

. specif.)
Izsiju izlīdzinošais slānis
M

inerālm
ateriālu m

aisījum
s (fr.0/45 m

m
),N

 III
30

150
300

B
lietēta esošā grunts

Izbūvei paredzēts esošā - pirm
s būvdarbu

uzsākšanas noņem
tā bruģakm

ens segum
a

apjom
s.

125.0 m
²

125.0 m
²

38.0 m
³

125.0 m
²

S
alizturīg.slānis/drenējoša sm

ilts (kf>1m
/dnn)

 E
soša auglīgā augsne (esoša)

30.0 m
³

Sīkšķembu segums
50.0 m

²

 Sīkšķem
ba fr.2 /8 m

m

 Blietēta esošā grunts
 A

ustais ģeotekstils (m
ateriālu atdalīšanai)

50.0 m
²

150
Ģeotekstilu lieto, lai atdalītu sīkšķembu materiālu no grunts,
kā arī nodrošinātu nezāļu necauraugšanu sīkšķembu
segumā.

60.0 m
²

Ģeotekstila ieklāšanu veikt ar pārlaidumu.

1
2

3
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  II BŪVNIECĪBAS KĀRTA - Esošo tribīņu demontāža, Daļēji segtas skatītāju

  tribīnes jaunbūve, atbilstoši normatīviem (vidusdaļā paredzētas nišas

  invalīdu sēdvietām - krēslu novietnei).

 Teritorijas labiekārtošana, paredzot segumu atjaunošanu.

   Ūdens uztveršanas rene (izbūvēta 1. kārtas ietvaros)
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G100 ūdenssavākš. rene (A15) - izbūvēta

1. būvniecības kārtā

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W
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5.85
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5.975.92

6.02 5.82

5.84

5.84

±0.00 uzbēruma augšai  =7.64

        II būvniecības kārta. Ūdens noteka  - lietusūdens novadīšanai no jumta, LKT posma

pieslēgums pie I kārtā izbūvētas lietusūdens savākšanas sistēmas

Pirms būvdarbu uzsākšanas, saudzīgi veikt 1. kārtā uzstādīto labiekārtojuma elementu-

velosipēdu novietnes un atkritumu tvertnes noņemšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas

paredzēt uzstādīšanu!!!

   UZMANĪBU!!!ELEKTRĪBAS KABEĻI!! ATŠURFĒT AR ROKĀM!
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0.6
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Pirms būvdarbu uzsākšanas  veikt žoga posmu  - paneļu demontāžu

tādā apjomā, lai būvuzņēmējs spēj veikt tribīņu būvniecību un

uzbēruma daļas profilēšanu.
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       Sīkšķembu iesegums zem tribīņu ēkas jumta daļas, estētiskai pievilcībai un

kopšanas vajadzībām - no zāliena atdalīts ar betona apmali!
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  Esošo tribīņu demontāža, atstājot  uzbēruma daļu

  Bruģakmens demontāža, paredzot bruģakmens

 segumu atkārtotai izmantošanai

  Krūmu apauguma likvidēšana,

  iekļaujot sakņu izņemšanu

  1. kārtā izbūvētās ietvju apmales demontāža

  1. kārtā izbūvētās ietvju
  apmales demontāža

m²
66.0

N
R

.
P

.K.
APZĪM

ĒJUMS
     PLĀNĀ

NOSAUKUMS

1.

M
ĒRVIEN.

APJOM
S,

      m³
BŪVGRUŽU
APJOM

S,M³

4.

DEMONTĒTO APJOMU KOPSAVILKUMS
DEM

ONT. APJ. DAUDZ.
LABIEKĀRTOJUMA

TERITORIJĀ

165.0
66.0

0.4
0.1

Virszemes daļas demontējamo  apjomu daudzums, m³
Pazemes daļas demontējamo  apjomu daudzums, m³

PIEZĪME:
1)  Demontējamo apjomu kopsavilkuma tabulā tiek parādīti visi demontāžas darbi, kas attiecās uz esošo labiekārtojumu.
2)  Zemes darbu bilances aprēķinos  tiek ņemti vērā labiekārtojuma teritorijas pazemes daļas  demontāžas apjomi.
3) Veicot esošo segumu demontāžas darbus, veikt koku stumbru un sakņu aizsardzību. Nodrošināt koku stumbru un vainagu
aizsardzību pret traumām. Veicot rakšanas darbus, jānodrošina atsegto koka sakņu aizsardzība (arī no izkalšanas).
4) Veicot demontāžas un zemes darbus, ievērot Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu prasības.

Demontējams bruģakmens iesegums no
gājēju celiņa daļas (līdz ūdenssavākš.
renei) pirms tribīņu būvbedres izbūves ,
iekļaujot visu apakškārtu demontāžu
(H

vid=40cm)

m²
75.0

290.0
75.0

3.
Demontējam

as tribīnes, iekļaujot šķembu
pamatnes demontāžu (uzbēruma grunti
atstājot)

KOPĀ, m
³:

virszemes daļa

pazemes daļa
146.0

154.0
KOPĒJIE DEMONTĀŽAS DARBU
APJOM

I:

Demontējam
a ietvju apmale, iekļaujot visu

apakškārtu demontāžu (H
vid=40cm)

m.
16.0

2.0
2.0

2.

b

b

Likvidējams krūmu apaugums, iekļaujot
sakņu izņemšanu

m²
75.0

11.0
3.0
8.0

8.0

ZEM
ES D

ARB
U B

ILA
NCE

DARBU NOSAUKUMS
UZBĒRUMS

NORAKUMS

ZEM
ES DARBU DAUDZUMS P

ĒC APRĒĶINA UZBĒRUM
A DAĻAI (izm

anto no tribīņu daļas
būvbedres apjoma

DARBU NOSAUKUMS
MĒRVIEN.

APJOMS

ZEM
ES D

ARB
U D

AUD
ZUM

S

m³
50.0

KOPĀ:

PLANĒJAM
Ā S TERITORIJAS PLATĪBA

LIEKĀS  GRUNTS  AIZVEŠANA , t.sk. liekā auglīgā augsne
m²

IELABOTAS AUGLĪGĀS AUGSNES PIEVEŠANA  ZĀLIENA
IZBŪVEI (ATJAUNOŠANAI)

m³
59.0

m³
154.0

 B ŪVGRUŽU AIZVEŠANA (skat. Demont. apjomu plānu, spec.)

ESOŠĀS AUGLĪGĀS AUGSNES NOŅEM
ŠANA NO BŪVDARBU ZONAS (no nogāzes daļas - pirms

uzbērum
a daļas paaugstināšanas, neatstājot uzbērum

ā auglīgo augsni; būvdarbu skartajā teritorijā
(~400 m

2, Hvid-150mm). No apjom
a paredzēts 50%

 prom
vešanai, 50%

 paredzēts izmantot atkārtoti.

-60.0

639.0 m³
-460.0 m

³

PIEZĪME:
1)Dotie zemes apjomi ir aprēķināti  sabl īvētā stāvoklī, tādēļ jāparedz grunts daudzums iesegumu pamatnes gultņu bliet ēšanai.
2)Pirms iesegumu izbūves, noņemt esošo auglīgo augsni visā projektējamās teritorijas robežā.
3)TRIBĪŅU UZBĒRUMA DAĻAS ZEMES DARBU APJOMUS SKATĪT BK SADAĻĀ.

120.0

860.0

AUGLĪGĀS AUGSNES PIEVEŠANA ZĀLIENA AUGLĪGĀ SLĀŅA ATJAUNOŠANAI PĒC
BŪVDARBU PABEIGŠANAS (hvid.=15 cm, 590.0 m² . ~30 m3 tiek izmantota esošās augl.
augsnes apjoma )

59.0

Tribīņu daļas būvbedres rakšana (skat. BK sadaļu)
-400.0

Tribīņu daļas pam
atu aizbēršana sēdvietu daļā ar 

atvestu vidēji rupju sm
ilti (skat. BK sadaļu)

200.0

Tribīņu daļas pam
atu aizbēršana uzbērum

a daļā ar esošu grunti (skat. BK sadaļu)
260.0m³

7.5
SĪKŠĶEMBU PIEVEŠANA (skat. plānu)
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anību!
Plāns sastādīts Latvijas norm

ālo augstum
u

sistēm
ā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

K
O

P
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K

Ā
R

TO
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M
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LĀ

N
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ar zem
es darbu aprēķiniem

.
2.kārta

M
 1:250; 1:25

PIEZĪM
ES:

1. Par tribīņu būves nulles atz
īm

i +0.000 pie
ņem

ta absolūtā augstum
a atz

īm
e +5.84 Latvijas augstum

u sist
ēm

ā;
2. V

ertikālais plānojum
s tiek veikts p

ēc iespējas ievērojot blakus eso
šās teritorijas augstum

a atz
īm

es. Vietās, kur
projektētie segum

i savienojas ar esošiem
 segum

iem
, nepiecie

šam
s precizēt esošo augstum

a atz
īm

i dabā.
3. P

irm
s zem

es darbiem
 veikt kontrolm

ērījum
us dab

ā!
4. Zem

es darbu apjom
i var m

ain
īties atkarībā no eso

šās grunts atbilstības b
ūvdarbu veik

šanas darbiem
.

5. A
ugu zem

e un grunts ar vair
āk nekā 6 m

asas %
 organisko piem

ais
ījum

u jānovāc, nesajaucot to ar citiem
m

ateriāliem
.

6. V
eicot zem

es darbus, iev
ērot norm

ētos attālum
us no  eso

šajām
 apakšzem

es kom
unik

ācijām
. Ja būvniecības

rezultātā tiek traucēti inženierkom
unik

āciju darb
ība, tad b

ūvuzņēm
ējam

 jāparedz bojāto posm
u nom

aiņa
turpm

ākai pilnvērtīgai inženiersistēm
u darb

ībai.
7. G

runts sablīvējum
s katrai projektēto iesegum

u izb
ūves grunts k

ārtai vai šķem
bu pam

atnei nedrīkst būt
m

azāks par 98%
 no Proktora blīvum

a;
8. B

ūvgružu, izraktās nederīgās grunts  izve
šanas vieta preciz

ējam
a sazinoties ar b

ūvuzņēm
ēju būvniecības

laikā, iepriekš veicot saska
ņojum

u ar Pas
ūtītāju.
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