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Skatītāju tribīņu izbūve

1. Jumts

1.1.
Papildelementu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 56,00

1.1.1 vējmala, piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta tm 35,20

1.1.2 lāsenis, piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalents tm 20,80

1.2.
Jumta tekne montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 20,80

1.2.1.
jumta tekne, profils - apaļš;  ⌀200mm, krāsa pelēka (RAL 7000), 

piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta
tm 20,80

1.3.
Lietus ūdens notekas, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 3,30

1.3.1.
metāla noteka, profils - apaļš;  ⌀150mm, krāsa pelēka (RAL 7000), 

piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta
tm 3,30

1.4.

Metāla konstrukciju apstrāde ieskaitot virsmas attīrīšanu no 

putekļiem, taukiem u.c. netīrumiem, virsmas gruntēšanu un 

krāsošanu

m² 3,80

1.4.1 Virsmas mehāniska attīrīšana m² 3,80

1.5.

Pašlīmējoša butila polimēra lenta ar alumīnija pārklājumu(piem. 

Wigluv100) līmēšana, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus

tm 30,00

1.5.1.
Pašlīmējoša butila polimēra lenta ar alumīnija pārklājumu(piem. 

Wigluv100)
tm 30,00

1.6.

Skārda papildelementu montāža (atsaišu un jumta seguma 

konstrukciju krustošanās vietas), ieskaitot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus

gb 15,00

1.6.1.
Skārda papildelementi (atsaišu un jumta seguma konstrukciju 

krustošanās vietas)
gb 15,00

2. Margas

2.1.
Kāpņu atbalstmargu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus
t m 30,20

2.1.1
Atbalstmargas Mod. AL.01; roku balsts- caurule D40; montāža uz 

virmsmas; Krāsa- RAL 7015 (tumši pelēka)
t m 30,20

2.2.
Roku balstu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
t m 6,40

2.2.1
Roku balsts - caurule D40; montāža pie sienas; Krāsa- RAL 7015 

(tumši pelēka)
t m 6,40

3. Aprīkojums

3.1.
Aprīkojuma montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
gb 248,00

3.1.1 krēsli ar atzveltnēm gb 140,00

3.1.2 krēsli bez atzveltnēm gb 108,00

4. Krāsojums

Metāla konstrukciju apstrāde ieskaitot virsmas attīrīšanu no 

putekļiem, taukiem u.c. netīrumiem, virsmas gruntēšanu un 

krāsošanu

m² 138,16

Daudzums

AR sadaļai (2.Kārta)

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Darba nosaukums
Mēra 

vienība
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DaudzumsNr.p.k Darba nosaukums
Mēra 

vienība

Virsmas mehāniska attīrīšana m² 138,16

Virsmas gruntēšana ar TIKKURILA Temacoat GPL-S Primer divās 

kārtās
m² 138,16

Gruntskrāsa Temacoat GPL-S Primer divās kārtās, vienas kārtas 

patēriņš 9m²/l
l 30,70

Virsmas krāsošana ar TIKKURILA Temathane 50 m² 138,16

Krāsojums Temathane 50, tonis RAL 3009 (sarkans) divās kārtās, 

vienas kārtas patēriņš 9m ²/l
l 30,70

Sastādīja: M. Timrota

Piezīmes:

6. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami 

atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamās 

nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu 

būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā.


