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   Tiesnešu ēka (moduļtipa būve 2.5x6m)
   Inventāra noliktavas būve (moduļtipa būve 2.5x6m); ±0.00=6.02 LAS

   Velosipēdu novietne (5-6 velosipēdiem) - stiprināta pie bruģakmens

     Iebraucamie divviru vārti (pl-3.5m)

   Finiša līnija

Vieta atkritumu konteineru novietnei

Mobilās tualetes  (1 gb. invalīdu, 3 gb. vienkāršās)

Metāla stiepļu paneļu žogs, h-1.73m

Metāla stiepļu paneļu žogs, h-1.73m

K1

Vieta papildus tualešu izvietošanai masu pasākumu

laikā

Metināta sieta ruļļu  žogs, h-1.8m

   Ģērbtuvju telpas (moduļtipa būves 2.5x6m  - 2gb.)
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Sport 1000 kanāls
ar baltu uzliku

Sport 1000  kanāls
ar baltu uzliku

Sport 1500

Demontējama esošā stacionārā tualete

Saglabājams esošu dekoratīvu krūmu rindas posms

G 100 ūdenssavākš. rene (A15)

G 100 ūdenssavākš. rene (A15)

G100 ūdenssavākš. rene (A15)
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Komunikāciju šahta. Plastmasas akas KP-PEH 800x650

(2 gb) ar savienojošu  kabeļu kanalizācijas caurule

Ø110mm (apjomus skat. EST būvdarbu apjomos)
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3.80

   Atkritumu tvertne - stiprināta pie bruģakmens

   Atkritumu tvertne - stiprināta pie bruģakmens

Divviru iebraucamie
vārti, pl. 3,8m

Divviru iebraucamie
vārti, pl. 5.0 m

Divviru iebraucamie
vārti, pl. 3.5 m

1.00
1.00

Spiraea x vanhouttei/ 16 gb/ bez apdobes
stādīšanas attālums 1.0m

Physocarpus opulifolius 'Luteus' /9 gb.
stādīšanas attālums 1.5m

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'/8 gb.
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DAUDZUMS
PIEZĪMES

1.

2. Fortine Medium, m
etināts siets

Augstums 1.8m;
Krāsa: zaļa RAL 6073
Actiņa: 50.8 x 50.8 mm;
Stieples biezums: 2. 95 mm;
Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta

220.0 t.m.

R
U

ĻĻU
 ŽO

G
A

 D
ETA

ĻU
 SPEC

IFIK
Ā

C
IJA

74 gab.
1. Bekaclip G,  elektro cinkoti un
krāsoti pulverkrāsā;
Augstum

s 2.3m (1.8m
 virs zem

es, 0.5m iebeton ēts)
Ø 48mm;
Krāsa: zaļa RAL 6005 ;
Fiksators Bekaclip (~1095gb);
Attālums starp stabiņiem

: 2.89m; 2.94m; 2.99m

2.

0.048

3.
3. Bekaclip atsaite Ø 38mm
Garum

s: 2.5 m;
Kr āsa: zaļa RAL 6005;
Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta

18 gab.

PIEZĪM
E: Nerūsējoša tērauda stiprinājum

a skavas un citus piederum
us piemekl

ēt žoga ierīkošanas laikā.

Betons C16/20- stabu
un atsaišu stabu pamatnei

8.9 m³
4.

ID
 N

r.
D

E
TA

ĻA
S R

AS
ĒJU

M
S

DAUDZUMS
PIEZĪMES

1.

2. Panelis Nylofor 3D PRO
Augstums 1.73m;
Garum

s: 2.50m;
Krāsa: zaļa;
Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārta

380.5 t.m.
159 gab.

PA
N

EĻU
 ŽO

G
A

 D
ETA

ĻU
 SPEC

IFIK
Ā

C
IJA

157 gab.
1. Stabs Nylofor 60x40x1.5 ar caur.,elektrocink.
un krāsoti pulverkrāsā;
Augstum

s 2 .4m (1.8m
 virs zem

es, 0.6m
 iebetonēts)

60x40x1.5mm;
Krāsa: zaļa;
Fiksators - savienojum

s Nylofor Meadium Zn
(~960gb);
Attālums starp stabiņiem

: 2.5 m

2.3.

Betons C16/20-  vārtu stabu, stabu
un atsaišu stabu pamatnei

4.5.

PIEZĪM
E: Nerūsējoša tērauda stiprinājum

a skavas un citus piederum
us piemekl

ēt žoga ierīkošanas laikā.

17.0 m³

3. Skrūve-āķis M
8x80 3D paneļiem

640 gab.

4. Uzgrieznis skrūvei M8x80 3D paneļiem

DAUDZUMS
NOSAUKUMS UN APRAKSTS

VĀ
R

TU
 SPEC

IFIK
Ā

C
IJA

1 gab.
1. Divviru industriālie vārti
Augstums: 1.8m;
Platums: 3.5m;
Krāsa: zaļa RAL 6005 ;
Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab);
Rāmis 60x40mm;
Stabi 100x100mm;
Eņģes 180°;
Pildījums: panelis Nylofor 3D piem

etināts,
Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai
atslēgai;
Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm
(10 gab.)

640 gab.

1 gab.
2. Divviru industriālie vārti
Augstums: 1.8m;
Platums: 5.0m;
Krāsa: zaļa RAL 6005 ;
Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab);
Rāmis 60x60mm;
Stabi 100x100mm;
Eņģes 180°;
Pildījums: panelis Nylofor 3D piem

etināts,
Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai
atslēgai;
Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm
(10 gab.)

1 gab.
3. Divviru industriālie vārti
Augstums: 1.8m;
Platums: 3.8m;
Krāsa: zaļa RAL 6005 ;
Fiksators Nylofor 2D zaļš (10 gab);
Rāmis 60x60mm;
Stabi 100x100mm;
Eņģes 180°;
Pildījums: panelis Nylofor 3D piem

etināts,
Locinox furnitūra, papildus ausis piekaramai
atslēgai;
Skrūve pašurbjoša DIN7504K, Zn, 6.3x45mm
(10 gab.)

PIEZĪM
E: Nerūsējoša tērauda stiprin ājum

a skavas un citus piederumus
piem

eklēt vārtu ierīkošanas laikā.
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K
arsti cinkots

A
TK

R
ITU

M
U

K
O

N
TE

IN
ER

S  1132R
1100 l

Tilpum
s: 1100 L

A
ugstum

s: 1.43m
D

ziļum
s: 1.00m

P
latum

s: 1.33m

2 gab.
Izplatītāji Latvijā:
SIA "Vides produkti" ;
vai m

eklējam
s analogs izplatītājs

atbilstoši atkritum
u konteinera ietilpībai un

m
ateriālam

K
rāsa: Pelēka

LABIE
KĀR

TO
JU

M
A ELEM

EN
TU

 S
PEC

IFIKĀ
C

IJA

S
pecifikācija

A
ugstum

s: 2261 m
m

P
latum

s: 1118 m
m

D
ziļum

s: 1219 m
m

S
vars: 77 kg

Tilpum
s: 234 litri

G
rīdas izm

ēri: 1035 m
m

 x
489 m

m
S

ēdvietas augstum
s: 489

m
m

D
urvju izm

ēri: 1829 m
m

 x
609 m

m
K

rāsa: pelēka vai sarkana

3 gab.
Izplatītāji Latvijā:
SIA "Aleksis-M

" ;
vai m

eklējam
s analogs izplatītājs

atbilstoši dotajiem
 param

etriem
 un krāsai

P
O

R
TA

TĪVĀ
TU

A
LE

TE
S KA

BĪN
E

"G
lobal"

PIR
M

S IEG
ĀD

ES KR
ĀSAS TO

N
I

SASKAŅ
O

T AR
 PASŪ

TĪTĀJU
!!!

2 gab.
A

TK
R

ITU
M

U
 TV

E
R

TN
E

M
odelis : AR

G
O

 P
LU

S
K

ods : PA692SG
R

P
latum

s: 400x1000 m
m

M
ateriāls: izturīga tērauda plāksnes

atkritum
u tvertne ar caurum

ojum
u, kas

veidots ar lāzeru. To balsta stipra
virsbūve un trīs kājas ar iestrādātiem
caurum

iem
, lai to piestiprinātu pie zem

es.
Apdare: tā ir apstrādāta ar m

etodi
FER

R
U

S, kas garantē augstu pretestību
pret rūsu, ko apstiprina īpašs tests.
N

okrāsota ar krāsu R
AL9006 (karsējot).

Balsts: trīs m
odeļa M

8 enkurskrūvēm
.

Izplatītāji Latvijā:
SIA "SIG

E Saldo"
vai m

eklējam
s analogs m

odelis
(pēc attiecīgā dizaina) un izplatītājs.

S
tiprinām

s pie bruģakm
ens,

izm
antojot dībeļskrūves

V
ELO

S
IP

ĒD
U

N
O

V
IE

TN
E (garum

s
3000m

m
)

G
arum

s:
 300 cm

A
ugstum

s:
 27 cm

P
latum

s:
 56 cm

Ietilpība:
 6 gab.

M
ateriāls: tērauda

konstrukcija, ar pulvera
pārklājum

u

1 gab.
konstrukcijas krāsa: alum

īnija/ sudraba

R
ažotājs Latvijā:

SIA "M
etāldarbnīca" ;

vai m
eklējam

s analogs izplatītājs
atbilstoši produkta vizuālajam

 izskatam
un tehniskajiem

 param
etriem

S
pecifikācija

A
ugstum

s: 2261 m
m

P
latum

s: 1650 m
m

D
ziļum

s: 1650 m
m

S
vars: 127 kg

K
rāsa: pelēka vai sarkana

1 gab.
Izplatītāji Latvijā:
SIA "Aleksis-M

" ;
vai m

eklējam
s analogs izplatītājs

atbilstoši dotajiem
 param

etriem
 un krāsai

P
O

R
TA

TĪVĀ
TU

A
LE

TE
S KA

BĪN
E

cilvēkiem
 ar īpašām

vajadzībām
"G

lobal"
PIR

M
S IEG

ĀD
ES KR

ĀSAS TO
N

I
SASKAŅ

O
T AR

 PASŪ
TĪTĀJU

!!!

K
AR

O
G

U
 M

A
STI

A
ugstum

s: 8m
;

S
tandarta sistēm

a
(noliecam

ā bāze)
D

iam
etrs: 70 m

m
M

asta sieniņa:
2.50 m

m

Apraksts: C
ilindriski alum

īnija m
asti;

balta krāsa. Kom
plektā standarta

noliecam
ā sistēm

a;

Stiprinām
i betona pam

atos
400x400x900m

m
 uz blietētu šķem

bu
pam

atnes.

3kpl.
K

1
K

1

ŽO
G

A STA
B

U
 STIPR

INĀŠANAS
D

ETA
LIZĀ

C
IJAS PRINCIPS

M
 1:50

500

150150

350
320

850

450

1800

žoga staba  stiprināšana
Betons C16/20 /vid 400x400x600mm
ierīkots uz blietētas minerālmateriālu maisījuma pamatnes
(fr.20/40mm /h=150mm)

600

!!! Stūru un vārtu stabu stiprināšanu veikt 500x500x800 mm
pamatā uz blietētas minerālmateriālu maisījuma pamatnes
(fr.20/40mm /h=150mm)

(ID 1) Profilēti tērauda stabiņi / h=2,3 m (1.8 m  virs zemes), Ø 48mm
(ID 2) Metināts siets, h=1.8m/
zaļa krāsa RAL 6005
(ID 3) Atsaišu stabiņi Ø38mm

 /L=2,5m

1.80

z.v.

1.80Atsaišu staba princips
 Rindu staba princips

A
PSTĀ

D
ĪJU

M
U

 D
O

B
E ar priežu m

izu m
ulčas apdobi

M
 1:100

1500
850

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500
1500

1500
3000

P
hysocarpus opulifolius 'Luteus' /9 gb

1530

P
hysocarpus opulifolius 'D

iabolo' /8 gb

PRO
JEKTĒTO

 KO
KA

UG
U SPEC

IFIK
Ā

C
IJA

Latīniskais nosaukum
s

N
r.

Šķirne
Latviskais nosaukum

s

Pieauguša auga param
etri

augstum
s (m

)
vainaga
diam

. (m
)

Stāda
sakņu
sist.

konteinerā

Stādīšanas
attālum

s
(m

)

Stādu
daudz.

gab.

1.
S

piraea x vanhouttei
V

anhuta spireja
1.7 - 2.5

1.0
C

5
1.0

LAPU
 KO

KAU
G

I

16

K
opējais augu skaits

33

Piezīm
es:

1.
V

eicot zem
es darbus, nodrošināt esošo kom

unikāciju aizsardzību būvdarbu skartajās zonās;
2.

V
isiem

 apstādījum
iem

 paredzēt ikgadēju vainaga veidošanu;
3.

S
tādvietas krūm

iem
 jāierīko no auglīgas m

elnzem
es, nepieciešam

ības gadījum
ā papildinot ar organisko un m

inerālo m
ēslojum

u;
4.

S
tādu konteineru lielum

s norādīts litros. K
onteinera lielum

u iespējam
s precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņem

t ne m
azāku par projektā

norādīto. A
ugu konteinera lielum

s nav noteicošais, galvenokārt ņem
t vērā stādaugu augstum

us;
5.

Izvēlēts klim
atiskajai zonai atbilstošs augu sortim

ents;
6.

A
pstādījum

u dobes ierīkošanai izm
antot pievesto auglīgo augsni;

7.
S

tādbedres caurm
ēram

 jābūt par 45-60 cm
 lielākam

 nekā tas ir sakņu kam
olam

. P
ēc stādīšanas sakņu kam

ola augšdaļai jāatrodas vienā
līm

enī ar augsnes virskārtu. S
akņu kakls var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnei sablīvējoties, arī tas būs vienā līm

enī ar augsnes virskārtu.
8.

Irbeņlapu fizokarpu augu dobei lietot vidējas frakcijas priežu m
izu m

ulču 7 cm
 biezum

ā.

Stādm
ateriāla

param
etri

augstum
s (m

)

0.5-0.7

P
hysocarpus opulifolius

Irbeņlapu fizokarps
2.5 - 3.0

2.0
C

5
1.5

9
0.5-0.7

1.7 - 2.5
1.2-2.0

C
5

1.5
8

0.5-0.7
Irbeņlapu fizokarps

'Luteus'
P

hysocarpus opulifolius
'D

iabolo'

2.3.

N
O

SAU
KU

M
S

D
ETAĻA

S V
IZU

ĀLĀ
   IN

FO
R

M
Ā

C
IJA

IZM
ĒR

I
P

IEZĪM
ES

SPO
R

TA
 LA

U
K

U
M

U
 A

PR
ĪKO

JUM
A SPECIFIK

Ā
C

IJA

LO
D

E
S G

R
Ū

Š
A

N
AS

A
PLIS

A
rtikuls: 517200

Izm
ēri: Ø

 2135 m
m

,
M

ateriāls: cinkots
tērauds
N

ostiprināšana:
betona pam

atos uz
blietētu šķem

bu
pam

atnes, h=100m
m

;

1 kpl.

S
EKTO

R
A

S
LIEK

SN
IS

 TR
EN

IŅ
U

A
rtikuls: 517300

M
ateriāls: stiklšķiedra

N
ostiprināšana:

pieskrūvējot pie
pam

ata

1 kpl.

A
TSP

Ē
R

IEN
A D

Ē
LIS

C
H

AM
PIO

N

A
rtikuls: 321320

Kom
plektā ietilpst:

betonējam
a kaste;

atspēriena dēļu
paliktnis ar
regulējam

u augstum
u;

atspēriena dēļi; vāks

6 kpl.
Izplatītāji Latvijā: S

IA
 "R

antzow
s Sport";

FU
TBO

LA V
ĀR

TI
(11 spēlētājiem

)
Vārti: 7,32 x 2,44 m

,
dziļum

s 0.8/2,30m
;

Vārtu priekšējais
profils izgatavoti no
alum

īnija 120x100
m

m
.

 1 kpl.
 (2 gb)

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

FU
TB

O
LA

 V
ĀR

TU
TĪK

LS
M

ateriāls: 4m
m

neilona aukla; Vienas
acs izm

ērs 10x10cm
vai 12x12 cm

; T
īkla

izm
ērs: 7.32x2.44m

;
dziļum

s 0.8/2.3m

1 kpl.
(2 gb)

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

N
eilona auklu iespējam

s aizstāt ar 3.5 m
m

polipropilēna auklu

M
ateriāls: 120x10m

m
 alum

īnija profils, sānu
un apakšējās daļas izgatavotas no tērauda
un pārklātas ar cinku.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport"

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";

Vesera/diska
m

ešanas aplis, ārējais
diam

. 2500m
m

,
iekšējais diam

.
2135m

m
, stiklašķiedra

V
ESER

A
M

EŠ
AN

AS
 A

PLIS

A
rtikuls: 519300

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";
1 kpl.

D
IS

KA M
EŠA

N
AS

A
PLIS

A
rtikuls: 515200

Izm
ēri: Ø

 2500 m
m

,
M

ateriāls: cinkots
tērauds
N

ostiprināšana:
betona pam

atos uz
blietētu šķem

bu
pam

atnes, h=100m
m

;

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";

R
EZE

R
VISTU

S
O

LIŅ
Š

(P
ĀR

VIETO
JAM

S) ar
plastm

asas sēdekļiem
(4 gb)

P
ārvietojam

o soliņu
(tribīņu) bloks ar 4
sēdvietām

.
2 kpl.

 G
alvanizēta tērauda konstrukcija.

 Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport"

A
IZSA

R
G

TĪKLA
K

O
N

STR
U

KC
IJA ap

diska( vesera )
m

ešanas sektoru

A
rtikuls: 527030

1 kpl.

1 kpl.
Augstum

s 8/9m
;

Piekares sistēm
a;

Kom
plektā ietilpst

aizsargtīkls.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";

K
ĀR

TSLĒ
KŠ

A
N

AS
A

TSP
ĒR

IEN
Ā

S
K

ASTE

A
rtikuls: 524500

M
ateriāls: cinkots

tērauds
N

ostiprināšana:
betona pam

atnē uz
blietētu šķem

bu
pam

atnes,
h=150m

m
;

1 kpl.

K
ĀR

TSLĒ
KŠ

A
N

AS
A

TSP
ĒR

IEN
A

K
AS

TE
S V

Ā
KS

A
rtikuls: 524510

M
ateriāls: cinkots

tērauds (saderība
ar kasti m

ateriāla
apdarē)

1 kpl.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";
vai m

eklējam
s analogs m

odelis
(pēc attiecīgajiem

 izm
ēriem

) un izplatītājs.

Izplatītāji Latvijā: S
IA

 "R
antzow

s Sport";
vai m

eklējam
s analogs m

odelis
(pēc attiecīgajiem

 izm
ēriem

) un izplatītājs.

A
PB

ALVO
ŠAN

AS
P

JED
ESTĀLS

A
rt.S

02226

G
alvanizēta tērauda

rām
is, priekšējais

panelis ar
num

erāciju. Vietas
paaugstinājum

a
izm

ērs 90 x 60 cm
.

Paaugstinājum
a virsm

a pārklāta ar m
elam

īnu,
kas pasargā pjedestālu no nelabvēlīgu laika
apstākļu ietekm

es.
Izplatītāji Latvijā: SIA "R

antzow
s Sport"

1 kpl.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

vai m
eklējam

s analogs m
odelis

(pēc attiecīgajiem
 izm

ēriem
) un izplatītājs.

D
atum

s
P

araksts

BP
Stadija

Lapas
R

as. N
r.

P
asūtītājs:

                              Ventspils novada pašvaldība,
                          S

kolas iela 4, Ventspils, LV-3601

O
bjekts:

         Piltenes stadiona pārbūve
                     1.un 2.kārta

A
tbildīgais projektētājs:

Līgum
a nr.: IE/2015/102

Arhīva  nr.: IE/2015/102
M

ērogs:  1:500
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K
O

P
Ē

JAIS
LA

B
IE

K
Ā

R
TO

JU
M

A
P

LĀ
N

S
 .1. kārta

TS-7

Inguna M
eļķe
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A
drese:
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iltene,
V
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Lapas nosaukum
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S
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 - projekts"
V

iršu iela 12-47, Tīraine,
M

ārupes novads
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Izm

antojam
s saskaņā ar autortiesību likum

u

G
ints Zvejnieks

07.06.2016

OS

K
O

P
Ē

JA
IS

 LA
B

IE
K

Ā
R

TO
JU

M
A

 P
LĀ

N
S

.1. K
Ā

R
TA

.
M

 1:500
Z

U
zm

anību!
Plāns sastādīts Latvijas norm

ālo augstum
u

sistēm
ā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪM
ES:

1.
Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkom

unikāciju darbība,
tad būvuzņēm

ējam
 jāparedz bojāto posm

u nom
aiņa turpm

ākai
pilnvērtīgai inženiersistēm

u darbībai;
2.

V
isas atkāpes no projekta risin

ājum
iem

, kā arī celtniecības gaitā
nepieciešam

os papildus risin
ājum

us, savlaicīgi, pirm
s darbu

uzsākšanas un pasūtījum
u veikšanas, saskaņot ar būvprojekta

autoru;
3.

V
isas atsauces uz iek

ārtu, m
ateriālu un izstrādājum

u izgatavotāju
firm

ām
, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājum

u un
iekārtu kvalitātes un apkalpo

šanas līm
eni. N

orādīto iekārtu un
m

ateriālu nom
aiņa ir iespējam

a ar ekvivalentām
 vai lab

ākām
iekārtām

 un m
ateriāliem

.
4.

M
azo arhitektūras form

u pam
atus ierīkot vienlaikus ar iesegum

u
ierīkošanu.

5.
M

azo arhitektūras form
u izpildījum

ā saskaņot savstarpējos
m

etāla un koka krāsu toņus ( atkritum
u urnām

, velonovietnēm
).

Savstarpēji saskaņot arī m
obilo tualešu krāsu un form

u
(nepieciešam

ais krāsojum
s- pelēks vai sarkans tonis).

D
idzis D

āle
C

eļu inž.
07.06.2016


