Iekartu, konstrukciju un buivizstradajumu kopsavilkums
UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (2. karta)

Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvientba | Skaits | Piezime

Lietus tidenu kanalizacija K2

Lietus kanalizacijas noteka no €kas jumta ar reviziju 160 mm

1 . kpl. 1 Skatit "UKT" sadal
(uzstadisana 0,5m virs zemes) un lokano caurulvadu P o sace

9 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 96
piem&ram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '

3 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 7,6

4 thlatus l:lder,l_u_lfanahzém_] as aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (2,5-3,0m kpl. 1 Skatit "UKT" sadafu
dziluma ) zalaja seguma

5 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,1 Skatit "UKT" sadaju

6 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m® 0,1 Skatit "UKT" sadalu

Lietus fidenu kanalizacijas sisttmas mark&juma lentes ieklasana 0,3m
virs caurules augsas

\‘
3

9,6 Skatit "UKT" sadaju

8 Caurulvadu, veidgabalu, armattiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona

Pievesta smilts tranSeju aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu 3 Apjomus precizét

1 . . . A 24,6 e
lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm. m buvobjekta uz vietas
2 Esosas grunts nogazes atjaunos$ana p&c biivniecibas darbu pabeigSanas kpl. 1,0
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu bivuznemeéjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu baivniecibu atbilstosi konkréta
bivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespgjama btivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem
normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas ITmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




