BUVDARBU APJOMU SARAKSTS
BK sadalai (2.Karta)

Bidves nosaukums: Piltenes stadiona parbidve

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
Liguma Nr.IE/2015/102

Pasdtitajs: Ventspils novada pasSvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Materialu nosaukums Meérv. Daudz. Piezimes
1 2 3 4 5
1. Pamati un atbalsta sienas
1.1 Blvbedres rakSana m3 400,0

Pamatu un atbalsta sienu
betoné3ana ieskaitot pamatnes

1.2 . : " m? 79,1
sagatavoSanu, stiegroSanu un
veidnoSanu
Stiegra 720 B500B kg 554,2
Stiegra 716 B500B kg 569,4
Stiegra 712 B500B kg 5789,7
Stiegra ¢10 B500B kg 321,1
Stiegra #8 B500B kg 150,0
Stiegra g6 B500B kg 113,8
Betons C25/30 XC2 m3 79,1
Skembas fr. 20-40 m?3 20,2 Blietéta stavoklt
Enkurs HPM16P(Peikko) gb 20,0
SBKL250x250 (Peikko) gb 5,0
Veidni kpl 1,0

2. Pakapieni

Pamatu aizrak§ana un uzbérumu
2.1 veidoSana ar vidéji rupju smilti, m?3 460,0
blietéjot ik péc 30 cm biezam kartam

Blietéta stavoklr

Vidéji rupja smilts m?3 460,0 Blietéta stavokli
Tribinu pakapienu betonéSana
2.2 ieskaitot pamatnes sagatavo$anu, m3 79,1
stiegroSanu un veidnoSanu
Stiegra 710 B500B, L o, =3475 m kg 2155,0
Betons C30/37 XC4+XF1 m® 33,7
Skembas fr. 20-40 m? 21,2 Blietéta stavoklt
Veidni kpl 1,0

3. Téerauda ramis

Rupnieciski raZota térauda ramja MR-

3.1 1, masa 394.5 kg montaZa gb 4,0 AtbilstoSi BK-2
Rdpnieciski raZots térauda ramis MR
1, masa 394.5 kg, térauds S335J2, gb 4.0 AtbilstoSi BK-2
ieskaitot pretkorozijas parklajumu
Rdpnieciski razota térauda ramja MR oo
3.2 1% masa 386.7 kg montaza gb 1.0 AtbilstoSi BK-2
Rdpnieciski raZots térauda ramis MR
1* masa 386.7 kg, térauds S335J2, gb 1,0 AtbilstoSi BK-2
ieskaitot pretkorozijas parklajumu
33 Rapnieciski raZzotas vertikalo saisu, kg 808.8 S355J2;

[180x80x4 profils,montaza

Atbilstosi BK-2




Nr.p.k Materialu nosaukums Mérv. Daudz. Piezimes
1 2 3 4 5
Rdpnieciski raZotas vertikalas saites,
[180x80x4 profils, ieskaitot kg 808.8 S355J2;
fasonlapas un pretkorozijas ’ Atbilstosi BK-2
parklajumu
Rdpnieciski razotas horizontalo S355J2;
3.4 saisu, []180x80x4 profils, montaza kg 12024 AtbilstoSi BK-2
Ripnieciski raZzotas horizontalas
saites, []80x80x4 profils, ieskaitot kg 1202 4 S355J2;
fasonlapas un pretkorozijas ’ Atbilstosi BK-2
parklajumu
35 S’Eiprinééa_nas c—;_l_ementi- skraves, kpl 1.0
bavkalumi un citi
4. Siena
4.1 H100 profila, t=1.5, L=5240 montaza gb 12,0 S355
H100 profils, t=1.5, L=5240 gb 12,0 S355
4.2 NesosSo profilloiér)u RUUKKI T45, m2 50,0
t=0.7mm montaza
Nesosa profilloksne RUUKKI T45, m? 50,0
t=0.7mm
4.3 PaSurbjosas skrives 6.3x25 kpl 1,0
5. Jumts
5.1 Z150 profila, t=2, L=5810 montaza gb 18,0 S355
Z150 profils, t=2, L=5810 gb 18,0 S355
5.2 Z150 profila, t=2, L=6120 montaza gb 18,0 S355
Z150 profils, t=2, L=6120 gb 18,0 S355
53 NesosSo profilloliéinu RUUKKI T45, m2 150,0
t=0.7 mm montaza
Nesosa profilloksne RUUKKI T45, m2 150,0
t=0.7mm
54 Pasurbjosas skrives 6.3x25 kpl 1,0
Piezimes:

1. Buvdarba apjomu sarakstu skatit kopa ar ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma
sarakstu, projekta dokumentaciju un grafisko dalu.

2. Izstradajot piedavajumu, buvuznémeéjam rupigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj art
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta blavuznéméja
pielietotajai tehnologijai, bez kuriem nebdtu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu un iekartu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradata tehniska projekta iekartu, konstrukciju
un materialu kopsavilkumiem, razotajfirmu instrukcijam un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Projekta uzraditos materialus iesp&jams aizvietot ar lidzvértigiem, Latvija sertificetiem attiecigas
nozares materialiem.

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni.

Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem.

Sagatavoja: V. Okmanis




