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Profiléts térauda jumta segums: Ruukki T45, krasa: peléka, RR20

Z150 profils, t=2, solis 1000 mm

C150 profils, t=2 Dzegas elements,
Kvadratcaurule pieskanots jumta krasai Griezums A-A
80x80x4
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PEIZIMES:

1. Visas asas betona Skautnes un spices noaapalotas ar r=15 mm, lai izvairitos no

07777772,72777577
) . 71 Dzelzsbetons
traumatisma riska. )

2. Krésli ar atzveltném (piem.: prostar, modelis NO-04, htotal=11 cm, h1=5 cm, h24 cm
dzilums=37cm; vai ekvivalents) paredzéti 2 pedéjas rindas, krésli bez
atzveltnem(piem. prostar, modelis WO-03, htotal=36cm, h1=5 cm, h2=4cm,
dzilums=36 cm vai ekvivalents) paredzéti 2 priek$éjas rindas. Krésli nodrosinati ar

Blietéta grunts

izturtbu pret augstam un zemam temperatiram, UV starojumu, ka arf idens drenaze | m__AmBUmm
atveri.
3. Visiem tribinu pakapieniem un kapném (dzelzsbetona konstrukcijam) veidot kritumu %%%%%%% Ruukki profilétas térauda loksnes — -
2% lietus ddens novadidanai. Profils: T45; Krasa: peléka, RR20 Pastitajs: Objekts: SIA "BM Projekts"
4. Sarkani (RAL 3009) krasotas metala konstrukcijas (piem. krasotas péc TIKKURILA Listus Gdens novadiéanas sistema - notekas Ventspils novada pasvaldiba . N S Nr. 4010319
ista iera to asosanai 5 5 : . o . . y Piltenes stadiona parbive reg. Nr. 40103196966
m_maaww mxm.a:ma térauda _AamOmm:m_.._._u.m% xmm.qo%ow_:m lm.@mgc _Am_wowm:mm _H_ teknes u.c. papildelementi. Ruukki, krasa RR20 Skolas iela 4, <m:~mb=.w“ LV-3601 P Virsu iela 12-47, Tiraine,
garantiju, atbilst ISO 12944-5 / A3.09) vispirms attiritas no putekliem, taukiem u.c. Marupes nov., LV-2167
netirumiem, gruntétas ar gruntskrasu (piem. TIKKURILA Temacoat GPL-S Primer Reljefs, zemes limenis Paraksts Datums [ Aqrese:
divas kartas), virsma krasota mm%mqm. divas _Amqmm ar no_mcﬂmﬁ.msm _ammc Av_ma. .UN@.:N_\: iela 6, Piltene,
TIKKURILA, Temathane 50, Pusspidiga, noturiga apdares krasa, krasas slana Ventspils novads. LV-3620| ©Al rights reserved
biezums 40-60um sausa veida, 75-110um mitra veida, tonis: sarkans RAL3009). P ’ ©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
5. Jumta un aizmugures sienas segums: Profilétas, karsti cinkotas térauda jumta loksne B
piem. Ruukki T45, krasa: RR20, t=0.9mm, parklajums: poliesteris 25, svars 9.76 Lapas nosaukums: Liguma Nr.: £2015/102
kg/m2, karsti cinkota térauda loksne S350GD+Z (biezumam 0,6 mm — S320GD+Z), AR d.vad. | Gints Zvejnieks 25.02.16. Arhiva Nr.: E/2015/102
cinko$ana saskana ar standartu EN 10346 Izstradaja | Madara Timrota 25.02.16. o ) ) ) Mérogs: 1:100 ; 1:20
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