DARBA DAUDZUMI
TS sadalai. (2.Karta)

Bidves nosaukums: Piltenes stadiona parbive

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
Liguma Nr.IE/2015/102

Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
1. |SAGATAVOSANAS DARBI
11 Izpilddokumentacijas sagatavoSana| apjoms 1,00
1.2 Mobilizacija un sagatavoSanas buvdarbu veik8anai apjoms 1,00
13 Satiksmes organizacija bavdarbu laika (_|es.kalfot bednsm_J Ia.pls_anu plrm_s apjoms 1,00
bivniecibas un bivniecibas laika)
1.4 Bovtafeles uzstadisana| apjoms 1,00
1.5 Teritorijas uzmériSana un nosprausana| apjoms 1,00
2. |DEMONTAZAS DARBI (skat. TS-8 lapu)
Demontéjams brugakmens iesegums no gajéju celina dalas (ITdz
21 Gdenssavaks. renei) pirms tribinu bavbedres izbaves, ieklaujot visu m2 165.00
' apakskartu demontazu (Hvid=40cm) ’
un utilizaciju. Brugakmens apjoms (125 m2) tiek izmantots atkartoti
29 Demontéjama ietvju apmale, ieklaujot visu f'ap_akskartu dem.clmfa%u L. 16,00
(Hvid=40cm) un utilizaciju
23 Demontéjamas tribines, |ek!aL£Jot Skembu .pam?.tnes dem.c.mEa%u m2 290,00
(uzbéruma grunti atstajot) un utilizaciju
24 Likvidejams krimu apaugums, ieklaujot saknu iznemsanu m2 75,00
un utilizaciju
EsoSo labiekartojuma elementu - velosipédu novietnes un atkritumu
25 tvertnes nonemsana no brugakmens seguma un novieto$ana kpl. 2,00
uzglabasanai- atkartotai montazai péc brugakmens seguma atjaunosanas
Bavgruzu (brugakmens/ betons/ Skembas/ koks) $kiro§ana un nodoSana 3
2.6 S« - ’ ’ m 340,25
savakSanas punkta izmaksas
3. |ZEMES DARBI (skat.TS-8 lapu)
Eso$as augligas augsnes nonemsana no blvdarbu zonas (no nogazes
31 dalas - pirms uzb&ruma dalas paaugstinaSanas, neatstajot uzbéruma 3 60.00
' augligo augsni; bavdarbu skartaja teritorija (~400 m2, Hvid-150mm). No m '
apjoma paredzéts 50% promvesanai, 50% paredzéts izmantot atkartoti.
Nogazes profiléSana péc tribinu izblves darbiem, paredzot IimenoSanu
un blietésanu ik péc 30 cm I1dz zaliena seguma gultnes izblves atzimém, 3
3.2 : . . b . . - m 120,00
izmantojot esoSo bivnieciba derigo grunti (no tribinu dalas uzb&ruma
nonemsanas).
Segumu gultnes profiléSana, blietéSana I1dz proj. segumu gultnes izblves
atzimém (brugakmens seguma),tai skaita atjaunojama zaliena reljefa 2
3.3 L - o - A o s -~ m 725,00
profiléSana I1dz augligas augsnes slana izbuves atzimém, lieka materiala
novietoSana atbértné
Liekas esoSas grunts, t.sk. liekas augligas augsnes, savaksana ar
3.4 ekskavatoru, berot kravas automasina, aizve$ana (Iidz 10 km) un m® 50,00
utilizacija
4. |TERITORIJAS SEGUMU MATERIALU PIEGADE UN IZBUVE
4.1 |Betona brugakmens seguma izbive ar brugakmens biezumu 60 mm
411 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 38,00
412 Mineralmateridlu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 125,00
413 Izsiju izlTdzino$a slana izbave h(vid)=3cm m2 125,00
414 Betona bezfazu brugakmens izblve 6 cm biezuma, P1-6 Prizma, peléka m2 125,00

esoSs apjoms (nonemts pirms tribinu blvniecibas)




1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
Austa geotekstila iertkoSana (materialu atdali$anai) 3
4.1.5 m 60,00
Sik8kembu slana izbave (fr.2/8mm), h=15cm
4.1.6 ' ' m? 50,00
5. |APMALU PIEGADE UN IZBUVE
Cementbetona apmalu 1A-2 100.20.8. (gaj€ju celiniem), betona C 16/20
5.1 ’ o L m 65,50
un Skembu pamata izbave
6. |MAZAS ARHITEKTURAS FORMAS
Velosipédu novietnes uzstadiSana péc brugakmens seguma izbdves,
6.1 |veicot stiprind$anu pie brugakmens (izmantojot dibe/skrives). (Garums: kpl. 1,00
300 cm, augstums: 27cm, platums: 56 cm, ietilpiba: 6 gab.).
Atkritumu tvertnes uzstadisana péc brugakmens seguma izbdves, veicot
6.2 S . . . ; - kpl. 1,00
stiprind$anu pie brugakmens (izmantojot enkurskrives).
7. |TERITORIJAS LABIEKARTOSANA
7.1 |Zaliena ieriko$ana, 630.0 m?
Augligas augsnes atveSana uz objektu, ielaboSana ar pievestu organisko
7.1.1 un mineralo méslojumu, zaliena iertko8ana 15cm dziluma vienlaidus m® 59,00
zona, planésana)
EsoSas augligas augsnes ielaboSana ar pievestu organisko un mineralo
7.1.2 | méslojumu, zaliena ierikoSana 15cm dziluma vienlaidus zona, planéSana) m? 30,00
Zaliena séja un iestrade (630 m2). Zalienam izmantot Turfline séklu
213 maistjumu "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes séklas"), K 18.00
o izs€jas norma 3 kg/100 m?, iesp&jams izmantot ekvivalentu zaliena séklu 9 '
maisijumu.
Piezimes:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.

2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilstoSi bavprojektam un Celu

specifikacijam 2015.

3. Bavuznéméjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez
ka nevarétu bit iespéjama darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza,

Pasutitaja prasibam atbilsto3a izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem
risinajumiem un pielikumiem.

5. Izstradajot piedavajumu, blvuznémeéjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art
neuzradrttie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta

bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iesp&jama bavdarbu

tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta
Sastadija:

I. Melke




