“Piltenes stadiona parbave”
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. VISPAREJAS ZINAS

~1.1. Esos$as situacijas raksturojums
Rt AP, SR 3
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Pilsétas stadions izvietots pilsétas centra rietumu dala, zemes gabala ar kad.

nr.98130010406 — Dzirnavu iela 6 , Piltené. Stadions ir Ventspils novada pasvaldibas
TpaSums. Stadiona teritorija daléji atrodas vietéjas nozimes arheologiska pieminekla
Sudmalkalns — senkapi (Méra kapi) (valsts aizsardzibas Nr.2530) aizsardzibas zona.

Stadiona dienvidu pusé izvietots valsts nozimes kultlrvésturisks objekts —
Luteranu baznicas aizsardzibas zona, kas atrodas arpus projektéSanas robezas.

Stadiona teritoriju ieklauj valsts nozimes cel$ — Dzirnavu iela, savukart ZA pusé
— vietéjas nozimes iela — Skolas iela. Stadiona novietne kopuma raksturojama ar labu
sasniedzamibu gan kajamgajéjiem, gan apmeklétajiem, kas parvietojas ar
autotransportu.

Stadiona teritorija ir slikta tehniska un vizuala stavokli, tapéc Sobrid tas
noslogojums un izmantojamiba ir loti maza. Stadiona teritorijas centralaja dala izvietoti
vieglatlétikas skrejceli, ka arT 1ékSanas disciplinu laukumi. Funkcionali nozimigs ir
dabiga zaliena futbola laukums ar loti labam tdens infiltréSanas spéjam. Vieglatlétikas
disciplinu laukumus sedz asfaltbetona — bitumena segums, kas ir novecojis gan fiziski,

gan morali. Segumi un laukumu aprikojums ir novecojusi un nolietojusies — normalam
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treninu vai sacensibu procesam neizmantojami. Stadiona rietumu pusé ir izvietotas
skatitaju tribinu konstrukcijas, kas Sobrid ir sliktd tehniska stavokli ar nenoturigam
marétu kiegelu (laukakmens) balstsienam. Sédvietu balstu vietas — betonétas, ar
izbiruma pazimém, metala stiprinajumi noliekti vai demontéti. Stadiona gajéju celini ir
betona platnu seguma, slikta stavokli. EsoSa situacija stadions ir atvérts, bez
nozogojuma.

Stadiona teritoriju gar dienvidu un austumu pusi $Skérso esoSs udensvads, kura
preciza novietne nav nodefinéta. Projekta japaredz Gdensvada posma rekonstrukcija.

Teritorijai pieejams 20A elektribas pieslégums.

Péc geotehniskas izpétes datiem, ka art noradija Pasdititajs - esosam futbola

laukumam ir laba grunts infiltréSana.
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1.2. Projekta dalijjums kartas

Projekta realizéSanu, atbilstoSi lidzeklu pieejamibai iesp&jams paredzét divas

kartas.
Pirmaja karta paredzéta:
1) Stadiona, sporta sektoru izblve un ar to saistita infrastruktira;
2) Lietus savak$anas sistéma no stadiona;
3) Udensvada posma parbiive, t.sk. aku izblve laistiS8anas vajadzibam;

4) Labiekartojums ap sporta stadionu — celinu sistéma, atkritumu tvertnes,
velosipédu novietne, autostavlaukums Skembu seguma, saimnieciska zona ar

vietu mobilo tualeSu novietnei un atkritumu konteineru novietnei;

5) Modultipa €kas izbave - tiesnesu telpa, noliktava, pargérbSanas telpas (bez

sanitarmezgliem);
6) Teritorijas perimetrala nozogosana.
Otra karta paredzéta:

1) EsoSo tribinu demontaza un jaunu — daléji segtu tribinu bavnieciba (skat. AR
sadalu);

2) Lietus kanalizacijas posma pieslégSana pie 1. karta izbuveétas lietus savakSanas
sistémas;

3) Teritorijas labiekartoSana, segumu atjauno$anas darbi.
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2. KOPEJAS LABIEKARTOJUMA TERITORIJAS GENERALPLANA
RISINAJUMI

2.1. Labiekartojuma funkcionalais risinajums

Bavprojekta ietvaros tiek veikta Piltenes stadiona parblves un teritorijas
labiekartoSana. Kopéja teritorijas kompozicija pakartota esoSajam stadiona skrejcelam
un futbola laukumam, kas jaunaja risinajuma saglabajas esosaja vieta.

Kopéja teritorijas platiba ir 32 971 m? Labiekartojama platiba no kopéjas teritorijas
sasniedz 63.7%. Apbaves blivums no kopéjas teritorijas sastada 19.8%.

Teritorijas labiekartojuma funkcionalais risinajums maksimali pakartots efektivai
tds izmantoSanai. Stadiona Z dala izvietoti griSanas un meSana sektori, kuros
paredzéta lodes gruSana, vesera un diska meSana, ka ari Sképa meSana. Stadiona D
dalad izvietoti |ékSanas sektori — kartslekSanas un augstlékSanas sektors, ka ari
sekundari izmantojams SképmesSanas sektors. Stadiona R dala izvietota tallekSanas
bedre un skrieSanas distancu taisnes.

Teritorijas R dala izvietota reprezentativd un ieejas zona. Seit arT paredzéta
galvena apmeklétaju ieeja stadiona un izvietots auto stavlaukums. Saja zona atrodas
arT sporta telpu komplekss, kura ietilpst tiesneSu telpa, sportistu gérbtuves, ka ari
saimnieciska telpa inventara glabasanai. Starp sporta telpu komplekso bavi un tribiném
izvietota velosipédu novietne.

Teritorija atlauta tikai saimnieciskd un operativa transporta iebraukSana, kas
organizéjas no 2 pusém, viena iebrauktuve ir no Dzirnavu ielas puses un otra- no
Skolas ielas puses. Stavlaukums apmeklétajiem tiek organizéts no Dzirnavu ielas
puses, kur tiek izkartota arT saimniecibas zona ar mobilo tualeSu izvietoSanas zonu.
Zonas novietojums izvéléts atbilstosSi transportlidzeklu izvietoSanai pretéja Dzirnavu
ielas teritorija (esoSs autostavlaukums). Projektétais stavlaukums paredzéts 24 auto
novietném, no kuram divas novietnes paredzétas invalidiem..

Apmeklétaji teritorija var nok|at pa 3 ieejam, kas funkcionali izkartotas perimetrali
pa stadiona teritoriju, lai stadiona teritorija varétu érti ieklt no visam pusém.

Stadions perimetrali tiek nozogots ar 1.7 m augstu Zogu, tapéc gajéju kustiba
arpus teritorijas ir koncentréta uz Siem 3 ieejas mezgliem. Gar Dzirnavu un Skolas ielu
- panelu Zogs, savukart paréjas teritorijas norobezoSanai- metala stieplu rullu zogs.
Nozogojums nodroSinas stadiona droSu norobezoSanu pret vandalismu, nepiederoSu

personu ieklisanu stadiona.



“Piltenes stadiona parbave”
Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads

Papildus Zogam tiek paredzéts vidéji augsti apstadijumi, izmantojot irbenlapu

fizokarpa un ligustra Skirnes. Augi ir loti dekorativi ar krasainu un bagatigu lapojumu.

Tribines un sédvietas. Zala nogaze.

Projekta paredzétas dal€ji segtas tribines ar pakapieniem un sédvietu
konstrukcijam (izbaves risindjumus skat. AR un BK sadala). Sédvietas izkartotas 4
rindas, tribinu galos un centralaja dald paredzétas kapnes. Kapnu platums 1,4m.
Planotais sédvietu skaits 248, no kurdm 8 paredzétas invalidu ratinu novietosanai.
Vienas sédvietas ar atzveltni parametri 43x37cm, sédvieta izgatavota no sarkanas
plastmasas (pirma, otrad rinda bez atzveltnes, tre8d un ceturtd — ar muguras dalas

atzveltni. Sédvietas ir UV staru izturigas.

Telpu komplekss

Funkcionali dazadu telpu apvienoSanai tiek piedavats modultipa bavju komplekss
— 4 buves ar izmériem 2.5x6m ar vienotu apdari. Eka paredzéta tiesne$a telpa,
gérbtuvju izvietoSana, ka art tehniska telpa inventara novieto$anai. Planota platiba -
60.0 m°>. Eka ir rOpnieciski razota un tiek uzstadita no vairakiem moduliem, kas
ripnieciski raZoti, nodrodinot visu nepieciedamo iek3&jo komunikaciju izbavi. Ekas
piegadi un uzstadiSanu nodrosSina razotajs, modulis jduzstada 15cm virs zemes limena.
Detalizéti raséjumi un fasades krasojumus skatit AR sadala. Modultipa buvei paredzéta
loga rullveida aizsargzalUzija. Projekta ietvaros nav paredzétas duSas sportistu

gérbtuvés. Dusas sportistiem ir pieejamas blakus eso$aja Piltenes vidusskola.

Stadiona skrejcels 400 m.

Stadions projektéts, maksimali ievérojot |IAAF prasibas sektoriem (Pasutitajs
noradijis ka stadions var neatbilst IAAF prasibam). lek8malas noapalojums R36.50 m.
Paredzéts izveidot Gdens bedri (3.66 x 3.66 m) SkérS|u skré&jienam. lzveidojami 4 celini
pa apli un 6 celini taisné. Pa skrejcelu iekSmalas perimetru izveidojama lietus Gdens
uztverSanas sistéma ,ACO Sport” vai analoga razotaja sistéma ar slégtu savaksanas
kanalu. Dala stadiona paredzéta linijveida drendZza un plastikata parsegumu (UV
izturigu, nesalauZzamu), kam ir atveres sanos. Vietas, kur perimetru Skérso Skérslu

skréjiena trase, kanals izveidojams bez izcelta parseguma.
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1.attéls. ACO Sport lietus uztverSanas kanals. Bez parseguma.

Projektétais celinu platums 1.22 m. Apzimé&jumi skrejceliem paredzami un
izveidojami atbilstoSi IAAF standarta 400 metru apziméjumu izveides planam. Skrejcelu
un stadiona pusloka dald segas konstrukcija (sektoru izbtvei paredzéti citi gumijas
seguma biezumi):

e Udenscaurlaid. gumijas seguma virskarta, sarkana , 3-5mm;

e Udenscaurlaid. gumijas granulu (fr.1-4mm) apakskarta, 13mm:;
e Porasfalts PA11, 60mm;

e Mineralmaterialu maisijums, (fr.2-8), NIl , 50mm;

e Mineralmaterialu maisijums, (fr.20-40), NIV, 200mm;

e Salizturigais slanis/ drenéjosa smilts (kf>1m/dnn), 300mm;

e Esosa grunts.

Dabiqga zaliena futbola laukums

Futbola laukuma projektétais izmérs standartizéts -105m x 68 m. Futbola laukuma
segumam veicams ,kléts jumta” tipa planéjums ar kritumu 0.6 - 0.8% visos virzienos.
Futbola laukuma izvietojami 1 vartu komplekts (7,32 x 2,44m — 11 spélétajiem).

Tehniskie nosacijumi dabiga zaliena futbola laukuma izbavei:

1) Augligajam slanim izmanto esoSo augsnes virskartu. EsoSo velénu safréze ar
‘akmenu glabataja’ tipa augsnes frézi (td4 sajauc augsni, vienlaicigi aprokot
sveskermenus, lai iznicinatu esoso velénu).

2) Piegada papildus augsnes slani - visa futbola laukuma pacelSanai [idz

projektétajam atzimém. Nedrikst bat ar akmeniem!


http://www.sportainventars.lv/product/futbola-varti-prm-732-x-244-m/
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3) Esoso augsni, ar frézi rlpigi sajauc ar atvesto augsni, iestradajot méslojumu un
citus nepiecieSamos materialus, lai sasniegtu sekojoSus Kimiskas augsnes analizes
raditajus (vienmerigi visa slani):

e pHKCI-6,0-7,5

e organiskas vielas saturs 2-5%
e KO -150-300mg/kg

e P,0,-100-250mg/kg

Zaliena séju veic ar specialu s€jas iekartu vai pasakumu kompleksu, kas uzirdina
augsni, izséjliestrada séklas, pierullé séjumu. Uz augsnes péc sé&jas var palikt
redzamas dala séklu! Izséjas norma 30g/m2. Izmantot zaliena séklas, kuru sastavs
atbilst (noradits uz iepakojumal!):

e Festuca rubra commutata un vai Festuca rubra Trichophylla - 25-45%
e Lolium Perenne (sporta zalieniem piemérotas Skirnes) - 20-40%

e Poa pratensis - 20-40%

e Festuca Duriuscula - 0-10%

Izmantot zaliena séklas, kuru faséSanas datums nav agraks ka 2 gadi no s€jas briza
(noradits uz iepakojuma).

Sé&ju obligati javeic vismaz 2 virzienos, sadalot izséjas normu uz gajienu skaitu.

Dabiga zaliena laukuma izveides darbus var veikt tikai sausos laika apstaklos, lai
nebojatu augsnes struktaru!

Projekta ieklaujamas obligatas prasibas pretendentam, kas izbuvés dabigo zalienu:

Dabiga zaliena laukuma izbives darbus javada darbu vaditajs, kam ir:

e Pieredze vismaz 2 [idziga rakstura dabisko zaliena laukumu izblvé péedejo
5gadu laika.

e Latvijas Futbola Federacijas (LFF) Infrastruktiras un stadionu komitejas
rekomendacija dabigo zalienu blves darbiem.

e Uznéméjam janorada ta riciba esoSa vai pieejama konkréta specializéta
tehnika dabiga zaliena izblves darbiem:

e Traktortehnika ar specialam zaliena riepam un mazu svaru - ar jaudu 30-
100HP, un svaru, ne lielaku ka 8t;

e Lazera vadama augsnes planéSanas iekarta;

e Séjas iekarta vai iekartu kombinacija, lai veiktu s€jas darbus;

e Speciala augsnes fréze ar 'akmenu glabasanas' darbibas principu.
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TrissollékSanas sektors un tallekS§anas sektors.

Projektétais ieskréjiena garums 40.00 m, piezeméSanas bedres parametri: 2.75 x
8.00 m. leskré&jiena celinam paredzéti atspériena délisi.

Paredzamais aprikojums:

e TrissollekSanai lebuvéts atspériena délitis, izvietojams 11.00 un 13.00 m
pirms piezemésanas bedres;
e SmilSu uztvéréji ap vienu malu piezemésanas bedrei, ACO Sport 7000, vai
ekvivalents izstradajums.
leskréjiena celina virsmu izveido ar kritumu uz malu, lai novaditu Gdenus blakus
esoSa Udens savakSanas kanala. leskréjiena celinu pamatnes konstrukcija un

specmaisijuma sastavs tads pats ka skrejcelam.

21.00 minimum

8.0 to 9.0 11.00 resp 13.00 2 40.00 (min.} , =
_Tﬂ w N
a <
— | =
3 ———
SIE 5 s 1 1 |
™~ _'E_ I F'-__

4 | | 0.30 {approx.)
™

2.attéls. TrissollékSana sektora principials garengriezums

TrissollékSanas sektora parametri:

2 Atspériena linija

3 Atspeériena délitis

4 leblveta plaksne

5 PiezemésSanas bedre

leskréjiena celin$:

leskréjiena celina platums-1,22m +/- 0,01m, markéts ar baltam 0,05m platam
partrauktam [inijam, 0,10m Iinija un 0,5m partraukuma posms starp linijam.
Seguma konstrukcija:
e Udenscaurlaid. gumijas seguma virskarta, sarkana , 3-5mm;
e Udenscaurlaid. gumijas granulu (fr.1-4mm) apakskarta, 15mm;
e Porasfalts PA11, 60mm;
e Mineralmaterialu maisijums, (fr.2-8), NIl , 50mm;
e Mineralmaterialu maisijums, (fr.20-40), NIV, 200mm;

e Salizturigais slanis/ drenéjoSa smilts (kf>1m/dnn); 300mm;
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e EsoSa grunts.
Atspériena delisa parametri:
e 1,22 +/-0,1x0,20 +/-0,002 m, ne augstaks par 0,1m

e Nokrasots balts
e Virsmai jabat viena liment ar ieskré&jiena celina virsmu

Piezemésanas zona:

PiezeméSanas zonai norobeZota ar elastigam apmalém ar melnu EPDM gumijotu
augSmalu. Apmalém jabut vismaz 0,06m platam un 0,4m augstam. Piezemé&Sanas zona

pildita ar skalotdm smiltim - min 0,5m biezuma.

KartslekSanas sektors.

Projektétais ieskréjiena garums 40.00 m, ieskré&jiena celins 1.22 m platuma.
Paredzamais aprikojums -ieblvéta karts atbalsta kaste ar vaku. Péc Pasiutitaja

ierosinajuma- paréjais inventars tiks piegadats arpus 81 projekta ietvariem.

KARTSLEKSANAS SEKTORA PLANS
0.80

40.00

200 6.00

3. attéls: KartslekSanas sektora principials plans un garengriezums:

leskrieSanas zona;
Karts atbalsta kaste;

Meérisanas 0-linija;

A

PiezeméSanas matracis ar paréjo sporta sektora aprikojumu (neietilpst
projekta ietvaros)

leskréjiena celind markéts ar 0,05m platam raustitam linijam-linija 0,1m gara,
partraukums starp linijam-0,5m.

Karts atbalsta kaste uzstadita viena [iment ar ieskréjiena celinu.

Ligzdas mérlatas statniem:

Uzstaditas ieskréjiena celina beigas viena [iment ar ieskréjiena celinu
Vismaz 5.20 m attaluma viena no otras un 0.1 m attadluma no piezemésanas matraca.

Karts atbalsta kaste:
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4, attéls: Karts atbalsta kaste

Materials- karsti cinkots térauds.

AugstlekSanas sektors.

leskréjiens janodroSina R=20m liela pusapla zona. Aprikojums augstlékSanas

sektoram netiek paredzéts projekta ietvaros. Plana uzradita vieta sektora izvietoSanai.

Lodes grusanas sektors.

Paredzamais meSanas aplis R=1.0675m un lodes piezemésanas zona 25.00m.
Paredzamais aprikojums:
e Apla metala stipa;
e MeSanas pusé piestiprinams koka segments. Segmenta izméri: augstums —
10 cm, platums — 11.2 cm, iek§éjas malas garums 121 cm. Segmentu stingri

nostiprina.

0.05 0.75

R1.0675

5. aftéls: Lodes grusanas sektora principials risinajums.

1. PiezeméSanas sektors;
2. PiezeméSanas sektora markéjums;

3. Koka segmenta stiprindjuma skraves;
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Piezemésanas sektors:
Garums- 25.00 m

Lenkis starp markéjuma linijam - 34.92°

Koka segments:

6.attéls: Koka segments
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2.2. Vides pieejamiba
Stadiona teritorija risinati vides pieejamibas risinajumi. Auto stavlaukuma ir

paredzéta 2 autostavvietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Autostavvieta vienai
automasinai ir attieciga lieluma — garums 5m, bet platums 3,6 m, kas ir pietiekams, lai
automasinas durvis varétu atvert [[dz galam. Stavvietam uzstadita attieciga cela zime.

Teritorija paredzétas daléji segtas skatitaju tribines, kas izveidotas dabigaja
reljefa. Tribinu pirmaja rinda atvélétas 8 vietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem.

lesegumi tiek projektéti atbilstoSos parvietoSanas slipumus, bez Iimenu
starpibam, kas ir augstakas par 2 cm.

lekluvei modultipa éka, paredzéts panduss. leejas mezgls markéts ar dzeltenas

krasas Iiniju (uz betona apmales).



“Piltenes stadiona parbave”
Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads

3.STADIONA SPORTA SEKTORU INVENTARS

3.1 Vieglatletikas stadions, futbola laukums

INVENTARA
NOSAUKUMS

FOTO PIEMERS

APRAKSTS

Parvietojami
futbola varti ar
tiklu

Futbola laukums

3| pastiprinati
atbalsta ramis

Futbola varti 7,32 x 2,44 m. Aluminija
priekSejais profils 120 x 100mm. 4
stiru savienojumi. Vartu
izgatavots no cinkota

térauda.
Atbilstosi FIFA un LFF standartiem

TrissollekSanas sektors

leblveéts
atspériena
délttis

Izvietojams 11.00m wun 13.00m pirms
piezemésanas bedres. Parametri: 1,22 +/-
0,1 x 0,20 +/-0,002 m, ne augstaks par 0,1m.
Nokrasots balts. Virsmai jabit viena limeni
ar ieskrgjiena celina virsmu. Izgatavots no
koka vai cita stingra materiala, kam ir laba
sakere ar sportistu apaviem. Atspériena délis
ar reguléjamu aluminija platformu,
reguléjams 30 gradu lenki.

AtbilstoSi IAAF standartiem

TallekSanas sek

tors

Atspériena
delttis

Izvietojams 2.00m pirms piezeméSanas
bedres. Iznemams un reguléjams atspériena
déitis. 1,22 +/-0,1 x 0,20 +/-0,002 m, ne
augstaks par 0,1m. Nokrasots balts. Virsmai
jabat viena Iimeni ar ieskréjiena celina
virsmu. TallekS8anas atspériena délis ar
reguléjamu aluminija platformu, reguléjams
30 gradu lenkT.

AtbilstoSi IAAF standartiem

KartslekSanas se

ktors

Karts atbalsta
kaste

Karts atbalsta kaste uzstadita viena ITment ar
ieskré&jiena celinu. 1zméri 1.22m plata, viena
platuma ar ieskr&jiena celu, 1.20m gara.
KartslekSanas atbalsta kaste izgatavota no
karsti cinkota terauda. Novietota 75 gradu
slipuma. Lenkis starp kastes gridu un galu ir
105 gradi. Dzilums 20cm.

AtbilstoSi IAAF standartiem

Karts atbalsta
kastes vaks

Vaks atspériena kastei, cinkots térauds.
Komplekta ar karts atbalsta kasti.
AtbilstoSi IAAF standartiem

10.

Ligzdas
mérlatas
statniem

Uzstaditas ieskréjiena celina beigas viena
[Tment ar ieskréjiena celinu

Vismaz 5.20 m attaluma viena no otras un
0.1 m attdluma no piezemésanas matraca.
AtbilstoSi IAAF standartiem
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Lodes grusanas sektors

16. Apla metala
stipa
17. MeSanas pusé

piestiprinams
koka segments

Stadiona uzturéSanai

Lodes grdSanas aplis, diam. 2135 mm,
galvanizéts térauds.
AtbilstoSi IAAF standartiem

Segmenta izméri: augstums - 10 cm,
platums — 11.2 cm, iek8€jas malas garums
121 cm. Segmentu stingri nostiprina.

AtbilstoSi IAAF standartiem

nepiecieSams

ievérot stadiona kop$anas prasibas,

atbilstoSi segumu apkopes planam (skat. skaidrojosa apraksta pielikumu).

Sagatavoja:

Parbaudija :

Inguna Melke
Gints Zvejnieks




