Pielikums Nr.5

Plastmasas aku vaku uzstadiSana
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TranSeju un atjaunojamo segumu shéma arpus stadiona teritorijas

Zala zona

Zaliens

Melnzemes slanis (h = 15 cm)

Blietéta smilts k>1,0 m/dnn

Vairogu izvietojums, ja

biivnieciba notick ar tiem

Apb@rums blietéts lidz Dr>96%
bez mehaniskas blietésanas >150 mm
Apb@rums blietéts 1idz Dr>98%
f<16mm; h>@+300mm
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Blietéta smilts pamatne k>1
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f<16mm; h>150mm

Grants segums

Mineralmaterialu maisijums 0/32s h=10 cm

Mineralmaterialu maisTjums 0/45 h=15 cm

Smilts slanis (salizturiga, drengjosa;
h > 20 cm) k>1m/dnn
Blietéta smilts

Atbilstosi geotehniskajam grunts sastavam

1500

Vairogu izvietojums, ja
bavnieciba notiek ar tiem

D+300

Apbérums blietéts I1dz Dr>98%
bez mehaniskas blietésanas >150 mm

Apbérums blietéts [1dz Dr>96%
f<16mm; h>150mm —

Piezimes:

1. Pielik Katit kopa .. UKT sadal elik . Blietéta smilts pamatne k>1
. Pielikumu skatit Opa ar citiem sadalas pichikumiem. f<16mm: h>150mm

2.Pirms cauru]vadu/aku ieguldiSanas, grunti blietét Iidz dabiskajam blivumam. I
Sablietésanas pakape pec Proktora zem braucamas dalas 98%, zem pargjiem segumiem 96%.

3.Izméri doti milimetros

4.Atjaunojama seguma konstrukciju skatit GP sadala.

5. Viaka augstumu zalaja zona pirms biivniecibas uzsaksanas obligiti saskanot ar Pasiititdju.

6. Saciet€juSam betonam jabut tiram, mitram un ar lidzenu virsmu. Betona virsma jaattira no jebkadiem netirumiem
, lai veidotu viendabigu betona struktiiru. Apstaklos, kad vidgja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5 C un
minimala zemaka par OOC, izmantot betong$anas panemienus, kas nodrosina betona nepieciesamo kvalitati.

betona sasal$ana nav bistama, ja betons sasniedzis 50% no projektetas stipribas un iztur ne mazak par 0.5 kN/em'




