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VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI.
1. Vispariga dala.

Dota projekta dokumentacija izstradata balstoties uz izstradatajiem arhitektlras risinajumiem, planoSanas un arhitektras _ummmm_:q:: saraksts
uzdevuma, projektéSanas uzdevuma, un no sanemtiem tehniskiem noteikumiem. 7. Teérauda konstrukcijas. Metala konstrukcijas izstradatas BK stadija un ir izejas materials, lai izstradatu detalizétos Lapas
2. Par atzimi #0.000 pienemts tribiném peinemts zemes virsmas [ Tmenis (LAS+5.840), modulu ékai- pirma stava gridas raséjumus MKD stadija, kurus izstrada buvuznémeéjs. Nr Nosaukums Piezimes
[Tmenis (LAS+6.020). Térauda konstrukciju skravsavienojumiem pielietot norm alas precizitates parastas stipribas skraves, iznemot vietas, kur * 0. BK sadalas ievadinformacija
3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana sekojoSiem blvnormativiem: noradits savadak, ar stipribas klasi 10.9; 8.8 un 5.6. Bultskrivém jaatbils LVS EN 15048 Bultskrives izmantot ar SB BK0 7 Tehniska projekta BK mmaw_mm Visparigie raditaji 7
LR "Bavniecibas likums"; marké&jumu ar pilno vitni péc EN 1ISO 4017, ar nevitnoto dalu péc EN ISO 4014. Paplaksnes izmantot 300 HV péc ISO —— : —
VBN "Visparigie buvnoteikumi"; 7090 (paplaksne zem uzgriezna un zem skrives galvas). UzgrieZnus izmantot péc standarta EN I1ISO 4032 (uz vienas _ 1. Tribipu Qnm_vamnosm.xozm:.:.xo:mm
LBN 003-15 "Bavklimatologija"; skriives viens uzgrieznis). Skravju pievilk§ana atbilstosi LVS EN 1090-2 punktam 8.3. BK-1.1 Tribinu pamatu un atbalsta sienu plans. 2. karta
LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba"; Nenoradtto elementu térauda marka S235J2 (EN10025-2). BK-1.2 Stabveida pamati 2. karta
LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana"; Rapniecisko metinaSanu veikt péc EN24069 un LVS EN ISO 9692-1:2003. P &c metinaSanas Suves attirit no sarniem un BK-1.3 Tribinu atbalsta sienu Ské&lumi. 2. karta
LVS EN 1990:2006/A1:2008 Eirokodekss. Konstrukciju projek é8anas pamati; veikt antikorozijas aizsardz1bu. Ja metinaSanas katetes augstums nav noradits, tad metin amo Suvju katetes augstums z BK-1.4 AS-1 izklajums. 2. karta
LVS EN 1991-1-1:2006+AC 1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1. dala: Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, éku pienemams vienads ar planaka sametindma elementa biezumu, bet ne liel aks par 8mm. Suves garums - pa savienojuma BK-1.5 AS-1* izklajums. 2. karta
lietderigas slodzes; kontdru. . Py pr—— -
LVS EN 1991-1-2:2007+AC 1.Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1- 2. dala: Visparigas iedarbes. Uguns raditas iedarbes Metala konstrukcijas pirms montazas apstradat ar pretkorozijas ITdzekliem. BK-1.6 Pamatu materialu specifikacija. 2. karta
uz konstrukcijam; Arajo térauda konstrukciju (elementu), iznemt elemetus, kurus paredzéts cinkot, virsmu aizsardzbai pret koroziju BK-1.7 TribTnu pakapienu plans. 2. karta
LVS EN 1991-1-3:2006+AC 1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-3. dala: Visparigas iedarbes. Sniega raditas slodzes nokraso ar emalju PF-115, tas uzklajot uz vienu grunts GF-021 k artu, seguma kop &jais minimals biezums 160 (mkm). BK-1.8 Tribiu pakapienu griezumi . 2. karta
LVS EN 1991-1-4:2006+A1+AC 1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-4.dala: Visparigas iedarbes. Véja iedarbes; Konstrukciju virsmu pirms grunt&$anas notirit ar smil$u striklu ITdz attiri$anas pakapei Sa 2,5 (ISO 85011). Ir pielaujama 2 Tribinu térauda konstrukciias
LVS EN 1992-1-1+AC:2014 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektéSana. 1-1. dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ari citu, adekvatas kvalitates aizsargsegumu pielieto $ana. Krasu tonus skatit AR sadala. - — —— ) —
ékam; 8. Noradijumi par buvdarbu izpildi. 1zpildot un pienemot celtniecibas un monta Zas darbus, stingri ievérot LBN prasibas BK-2.1 Metala ramju un horizontalo saiSu plans; Skats B-B . 2. karta
LVS EN 1992-1-2+AC:2014 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektésana. 1-2. dala: Visparigie noteikumi. Konstrukciju par visiem celtniecibas un monta zas darbiem. Darbus veikt sask ana ar Latvijas Republika spéka eso $ajiem BK-2.2 Griezums A-A (Ramis MR-1). 2. karta
ugunsdrosibas; blvnormativiem. No montazas slodzém un materidlu novieto Sanas, piepules blvkonstrukcijas nedrikst parsniegt BK-2.3 Metala ramja MR-1 mezgli. 2. karta
LVS EN 1993-1-1:2006+AC 3. Eirokodekss. Térauda konstrukciju projektéSana. 1-1. dala: Visparigie noteikumi un noteikumi piepiles, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, v ai pielaujamas péc $o konstrukciju projektiem. : — e T .
akam; 9. Pielaujamas atkapés: atbilstodi LVS EN 13670:2012 L un LVS EN 1090-2+A1:2011. BK-2.4 Vertikalo un horizontalo saisu mezgli. 2. karta
LVS EN 1993-1-2:2006+AC 3. Eirokodekss. Térauda konstrukciju projektésana. 1-2.dala: Visparigie noteikumi. Konstrukciju Térauda konstrukciju montazu javeic ar lielu precizitati, lai apmierinatu konstrukciju razo$anas gaita pielaujamas BK-2.5 Jumta plans un sienas izklajums. 2. karta
ugunsdrosibas. atkapes.. 3. Modulu tipa eka
4. Projektétas konstrukcijas aprékinatas uz sekojo$am normativajam slodzém: 10. Darba aizsardzibas pas@kumi veicami atbilstoSi blivlaukuma darba aizsardzibas un ugunsdroS$ibas planam. Ja $aja BK-3 7 Modulu tipa ékas pamatu _.u_msm 1. Karta
Lietderiga slodze uz modula tipa ékas gridu - 3.0 kN/m?; darba aizsardzibas plana kada joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus : —
uz balkoniem, kapném, kapnu laukuminiem, tribiném - 5 kN/m?; organizé/koordiné, ievérojot ,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildindjumus - MK noteikumu Nr. 379 ,Darba vides
Konstrukciju passvara slodze; Grunts radits spiediens; Sniega slodze - 1,1 kN/m?; V &ja atrums - 26 m/s, Ill apbiives kategorija. iek$&jas uzraudzibas veik$anas kartiba”, MK noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un MK
5. Pamati un pamatne. Buvju pamati tiek projektéti saskana ar datiem, kurus sniedza sia "Baltic-Geo", izpéte tiek veikta 2016. noteikumu Nr. 82 ,Ugunsdrosibas noteikumi” aktudlo redakciju prasibas.
gada 12. janvari. Bivju pamatus paredzéts balstit vidéji blivas, mitras smalkas smilts slant ar sekojoSiem parametriem: E=15 Bivdarbus javeic atbilstosiem specialistiem.
MPa, ¢=30°, c=1 kPa. Gruntstdens tika konstatéts 1,70 - 1,90 m dziluma no zemes virsmas. 11. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz raséjumu lapam.
Buvdarbu laika nepielaut pamatnes grunts izmirk 8anu, ka art sasal8anu. Buvbedres pamatnei veikt grunts kvalit ates tehnisko
kontroli. NepiecieSamibas gadijuma buvdarbiem pielietot gruntsidens pazeminasanas pasdkumus. Pirms pamatu
betonéSanas, montazas ielikt attiectgos inZeniertiklus, kas izvietoti zem vai caur pamatiem.
Izmantot stiegras ar pliistamibas robezu R «=500 MPa(EN 10080), pieméram, B500B vai ekvivalentu.
Caurulvadu piesaistes, augstuma atzimes un izmérus pienemt péc attiecigo inZeniertiklu raséjumiem.
Bives aizbérSanu I1dz noraditajai augstuma atzimei veikt aizberot tas ar vidéji rupju smilti, nobliet éjot pa kartam ne vairak par
30cm I1dz deformacijas modulim Ev=45 MPa. Zemes darbus veikt saska na ar bavnoteikumu prastbam.
6. Dzelzsbetona konstrukcijas. Monolttajam dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu konstrukcijas
noslogo$anas momenta. Stiegru sietus izgatavot, izmantojot sie Sanas panémienu. Stiegru sietu parlaidums - 30 stiegru diametri.
Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa to nodrosSinat, pieméram, stiegru katru otro krustpunktu p arsienot ar @1.6 mm
stiepli. Izmantot stiegras ar plistamibas robezu R =500 MPa(EN 10080), pieméram, B500B vai ekvivalentu. BetonéSanas
darbus veikt saskana ar bavnoteikumu prastbam. Buvlaukuma pielietotajam betonam jaatbilst prasibam, ko nosaka LVS EN =
206:2014 “Betons” un LVS EN 13670 :2010 “Betona konstrukciju izgatavosana”. ST bavprojekta BK sadalas risinajumi atbilst Latvijas
Betona sienas noslogot, kad betona stiprTba ir ne mazaka par 80% no projektétas. Darba Suves nepiecieSams veidot gadijuma, bdvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko
ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak. Darba Suvju veidoSanas prasibas: sacietéjuSam betonam jabut tiram, vai 1paso noteikumu prasibam.
mitram un ar nelTdzenu virsmu. Betona virsma j aattira no jebkuriem netirumiem, lai veidotu viendabigu betona struktdiru. Darba Deniss Mi&enins
Suvés betona virsmu jaattira no cementa piena atliekam. Bivprojekta BK sadalas (vards un uzvards)
Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C, izmantot beton €Sanas vaditajs ’ 20-6482
panémienus, kas nodroSina betona nepiecie Samo kvalitati. Betona sasal$ana nav bistama , ja betons sasniedzis 50% no (sertifikata Nr.)
projektétas stipribas un iztur ne mazak par 50 kG/cm?. 07.06.2016.
BetonéSanas darbi ziemas apstaklos. Atklata vieta betonéjamo konstrukciju betona masai j abat ar temperataru: (datums) (paraksts)
+15° C, ja ara temperatdrair 0°C,
* mo” C, _Hm m:.m HmB_um_,m:m__.m m_, -mooo . mNammWwﬂ_N:mBm_.mB, pirms jebkura darba uzs ak$anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas v Pastitajs: . . O.U_.m_ﬁm” , " SIA "BM Projekts"
+25°C, Jaara HmB_um_,m:“__.m Ir -10°C, pretrunu gadTjuma pirms darbu uzsaksanas griezties pie projekta autora neskdribu novérsan. Ventspils novada pasvaldiba, Piltenes stadiona rekonstrukcifa reg. Nr. 40103196966
+30° C, ja ara temperatlrair -15°C. « & e — ; Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 1.un 2.karta Virsu iela 12-47, Tiraine,
letei t tode - b &G & todes bet ictas laika i5li ilda. bet i to silt kas izdal 3 aubu @ma__c.Bm <_oﬂm=m_wm pie mﬂo_.mxﬁ.m mSo_.m.. . . M3 V2167
eteicama termosu metode - p &c 8is metodes betonu cie mmms_Wm aika speciali neapsilda, bet izmanto siltumu, kas izdal as e Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaita saskanojamas ar projekta autoru. — Datoms | Aq ) arupes nov.,
betonam m_m.mm_nwr _m_.u:mxm._mmm@mﬁmé siltie paklaji ,Winter mat", armatdra un veidni jauzsilda. leteicams pielietot betonu ar o &is iepriek§ minétas norades attiecinamas uz visam $aja s&juma ievietotajam rasgjumu lapam. _.mwm.D iravu icla 6. Piltene
pretsala Kimiskam piedevam. e Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekta, liecina tik par $o zirnavi | e y ©All rights reserved
Sacietejusa betona testésana atbilstosi LVS EN 12390, svaiga betona testéSana atbilstosi LVS EN 12350. izstradajumu kvalitates un apkalpo$anas limeni. Specifikacijas noradito materidlu un izstradajumu nomna ir iesp&jama ar Ventspils novads, LV-3620 @_Nammao_.mam saskana ar autortiestbu likumu
citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem. —
Lapas nosaukums: Liguma Nr.: E£2015/102
BK sad.vad.| Deniss Misenins 07.06.2016. Arhiva Nr.: E2015/102
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