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SKAIDROJOSS APRAKSTS DALAS VAI SADALAS RASEJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Projekts objektam: "Piltenes stadiona parbave" izstradats pamatojoties pas ttitaja doto projektéSans uzdevumu nemot véra speka
mmo.,mbm normativos ao._EB.mJEm. _Am ari citu _:M.mam%oacaxmo:.: Eo_.mxﬂ.m”m._..: m:_m@:.u _:ﬁo.:: mo.__.c. N.p.k Nosaukums Mérogs Ras. Nr.:
Projekta ELT sadala tiek risin ata Piltenes stadiona elektroapgade un teritorijas apgaismojuma jaunbave. 7 : : : 7
1. Visparigie raditaji ELT-1.0
U=230/400V; —— —— ——— -
[=20A. 7 2. 7 7 Generalplans ar projektétajiem elektroapgades tikliem. 1. karta 7 7 1:200 7 7 ELT-2.1 7
7 3. 7 7 Generalplans ar projektétajiem elektroapgades tikliem. 1. karta 7 7 1:200 7 7 ELT-2.2 7
Apgaismojuma jaunbiive:
| 4. || Principiala shema. 1. karta I | Etaa |
1. Péc vmm_..:ﬂm_..m ierosindjuma paredzéts izblvet 8,0m augstus karsti cinkotus apgaismojuma balstus ar armatdru un 102W 7 5. : Materialu un iekartu specifikacija. 1. karta : : ELT-41 7
LED spuldzém vai ekvivalenta;
2. No eso8as GS sadalnes izblvét ielas apgaismojuma tiklu ar kabela ITniju AXMK-1-4x16 un izbavét kabe|liniju AXMK-1-4x16 7 6. : Materialu un iekartu specifikacija. 1. karta : : ELT-4.2 7
lidz Boac_<: €kai. Apgaismojuma ieslégSana un izslég8ana paredzéta manuala (rokas vadibas). 7 8. : Piclikums 1 . 1. Karta : : ELT-5.1 7
3. Skérsojot ielas un iebrauktuves kabela Iiniju ievietot @110mm 750N aizsargcaurulé.

4. Kabelu savienojumus veidot tikai balstos un komutacijas sadalés, neizmantojot T veida uzmavas.

5. Apgaismojuma balstu augstums H=6,5 (U=0,6), konsole 1,5m ar 15 gradu lenki, kuriem tiek uzstadits gaismeklis VIZULO
STORK ar 102W LED spuldzi (skatit Pielikums 1).

6. Starp balstiem tiek noguldits proj. apgaismojuma kabeli AXMK-1-4x35. Kabeli guldit 0,7m dziluma zala zona un 1,0m
dziluma aizasrgcaurulé zem brauktuves. Skérsojuma vietas ar citam komunikacijam, noverot minimalo vertikalo attalumu 0,3m.

7. Projektéjamo gaismekli un balsta instalaciju aizsargat ar "C" tipa automatslédzi.

8. Pirms tranSejas rak8anas atSurfét eso$as komunikacijas;

9. Pirms bavdarbu uzsak8anas buvuznémeéjam jaiznem jaunakie izpilduzmeérijumi no visiem inzenierkomunikaciju turétajiem;

10. Bivdarbu laika ievérot pazemes un virszemes inzenierkomunikaciju aizsardzibas prasibas, nepiecieSamibas gadijuma
paredzeét to papildus aizsardzibu;

11. Péc darbu pabeig8anas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot z alaju, brauktuvju cietos segumus;

Zibensaizsardzibas sistéma, zeméjuma kontuars:

1. Modulu ékai zibensaizsardzibas sistéma izstr adata saskana ar LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba" 9. nodalas
"Zibensaizsardziba" prasibam, saskana ar LBN 261-15 "Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbive" un LVS-EN 62305;
2. Modulu ékai uzstadrtt zibensaizasrdzibas sistému, kas atbilst IV aizsardzibas lTmenis (klase).

3. Uz jumta uzstadit uztvergjietaises (montét atklati uz jumta) . Jumta metala dalas kuras neizvirzas no sieta limena vairak par
0,3m vai atrodas tuvak par 0,5m no uztvérgjstieples ietaises nesavieno ar uztvéréjstieples ietaisi.

4. Uz ékas jumta izvietot aluminija apalstiepli d=8mm, ko caur nolaidujiem pa €kas sienam savienot ar zemé&juma kontaru.
Nolaidumi no jumta uz zem €juma konturu paredzami pa €kas sienas konstrukciju izmantojot aluminija apa Istiepli d=8mm, kas caur

mérijuma savienojuma klemmi piesl @dzama pie zem&juma kontara. IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS : Buvprojekta ELT sadalas vaditaja apliecinajums
5. Zeméjuma kontirs savienots ar galveno potencializlidzino$o kopni sadalé . 1 Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darba .mq bavprojekta ELT sadalas risinajumi atbilst Latvijas
6. Pie ékas pamatiem ne tuvak ka 1,0 metra att aluma un ne seklak ka 0,7m dziluma, izblvéjams zeme&juma kontdrs ar cinkotu aizsardzibas prasibas darba vietas"; bdvnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai
terauda plakandzelzs lentu 30x3,5mm, ko savienot ar zibens aizsardz Thas sistému uz jumta un zeméjuma elektrodiem; 2 LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformasana’; Ipaso noteikumu prasibam.
7. Zeméjuma elektrodus izb Gvét veicot urbumus, katra urbuma iedzit 2 elektrodus (2x1500mm); 3. LBN 261-15 "Eku iek3&jo elektroinstalaciju izbave"; Bavprojekta ELT Vitalijs SevEuks
8. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno lietus Gdens notekas un visas metala konstrukcijas kas atrodas uz jumta; 4. LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"; sadalas vaditajs (vards un uzvards)
9. Péc zeméjuma kontdra izbGves javeic kontrolmérijumus, ja Rz>40mi, tad nepeicie $ams izblvét papildus elektrodus 17dz 5. LVS EN 12464-1 Gaisma un apgaismojums; '
Rz<40mi; 6.  LVS-60598-1:2015 Gaismekli; 3-00151
5 "DRAKAproduity katalogs: fsatificata Nr)
- == == . . roduktu Katalogs,
Visparigie nor adijumi: 9. "JAUDA" wa%_é _&s_oo@m 07.06.2016.
L . L . _ _ _ . L _ 10. "VIZULO" produktu katalogs; (datums) (paraksts)
1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Blvnormativu prasibas, Latvijas Valsts standartus, k & ari raZotaju izdotas 11, Razotaju izdotas iekartu instrukcijas.
instrukcijas;
2. Visus projekta paredzétos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates un specifikacijas un dizaina
materialiem, kas atbilst eiropas normativo aktu prasibam;
3. Pirms projekta realiz acijas buvniecibas organizacijai noveértét materialu specifikaciju un darbu apjomus, nepiecie Samibas
gadijuma tos redigét un saskanot ar pasatitaju;
4. Izstradatais tehniskais projekts saska nots ar visam ieinteresétajam organizacijam;
5. Projektu skatTt un izblvét kopa ar cela projekta dalu. Pasdtitgjs: . i Objekts: . o
Ventspils novada pasvaldiba, Piltenes stadiona parbave _
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 1. un 2. karta w\.\mmm\%mﬂ‘w.mwmw\%w
Marupes novads, LV-2167
Paraksts Datums |Adrese:
Dzirnavu iela 6, Piltene,
Ventspils novads, LV-3620 ©All rights reserved.
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