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Kārtslēkšanas sektors. Paredzēts 40 m

  ieskrējiena celiņš 1.22 m platumā

Augstlēkšanas sektors, nodrošinot ieskrējienu R=20.00 m zonā

Dabīga zāliena futbola laukums (105x68m)

        Stadiona skrejceļš 400 m. 4 celiņi pa apli, 6 celiņi taisnē.

Projektēts standarta aplis ar R=36.5 m. Skrejceļam paredzēta

arī ūdens bedre šķēršļu skrējienam.

       Teritorijas daļa, kas tiks realizēta II BŪVNIECĪBAS

KĀRTĀ - Daļēji segtu skatītāju tribīņu jaunbūve,

atbilstoši normatīviem

   Tiesnešu ēka (moduļtipa būve 2.5x6m)
        Inventāra noliktavas būve (moduļtipa būve

2.5x6m); ±0.00=6.02 LAS

   Velosipēdu novietne (5-6 velosipēdiem)

   Finiša līnija

Tāllēkšanas sektors. Paredzēts 1 sektors ar diviem

ieskrējiena celiņiem. Ieskrējiena garums 53.00 m,

piezemēšanās bedres parametri: 2.75 x 8.00 m.

Lodes grūšanas sektors, tenisīta (māla) segums

Šķēpmešanas sektors ar ieskrējiena zonu 27.50 m un šķēpa

piezemēšanās zonu 100.00 m

Vieta atkritumu konteineru novietnei

Mobilās tualetes  (1 gb. invalīdu, 3 gb. vienkāršās)

Šķembu seguma autostāvlaukums

(20 automašīnām + 2 invalīdu

autostāvvietas)

K1

Vieta papildus tualešu izvietošanai masu pasākumu laikā

   Ģērbtuvju telpas (moduļtipa būves 2.5x6m  -2gb.)

   Ūdens uztveršanas rene
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Sport 1500

Sport 1500

Sport 1500

Sport 1000 kanāls
ar baltu uzliku

Sport 1000  kanāls
ar baltu uzliku

Sport 1500

Demontējama esošā stacionārā tualete
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3.6 m 3.6 m

844
805Saglabājams esošu dekoratīvu krūmu rindas posms

       Panduss bruģakmens segumā pie moduļtipa

būves. Atbalstapmales 70x300mm xL -

marķētas dzeltenā krāsā
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G 100 ūdenssavākš. rene (A15)

G 100 ūdenssavākš. rene (A15)

G100 ūdenssavākš. rene (A15)

       Virszemes betona tekne ūdens novadīšanai no

moduļtipa būves jumta aizmugures daļas
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        Bruģakmens malas nostiprināšanai izbūvēt ietvju betona

apmali pa būves perimetru
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Komunikāciju šahta. Plastmasas akas KP-PEH 800x650 (2 gb) ar

savienojošu  kabeļu kanalizācijas caurule Ø110mm (apjomus skat.

EST būvdarbu apjomos)

Šķēpmešanas sektors un kārtslēkšanas sektors:

Sintētiskais gumijas ieseguma ieklāšanas zona (ar

pamatslāņa biezumu 20mm -

šķēpmešanas sektora ieskrējiena celiņam, 4.1 m platumā,

kārtslēkšanas sektoram 3,32m platumā)
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Šķēpmešanas sektors :

Sintētiskais gumijas ieseguma ieklāšanas zona (ar

pamatslāņa biezumu 20mm -

šķēpmešanas sektora ieskrējiena celiņam, 5.5 m platumā)
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        Lietus kanalizācijas perspektīvais pieslēgums (2. kārtā

izbūvējamās tribīņu būves lietusūdens savākšanai no jumta)
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A

A

apzīmējums Nr. 930

10 m garumā
apzīmējums Nr. 920

apmali obligāti izbūvēt 
ar noapaļoto stūri uz zāliena pusi
zāliens pa 2 cm zemāk kā segums
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Plāns sastādīts Latvijas norm

ālo augstum
u

sistēm
ā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

P
IEZĪM

ES:
1. M

ateriālu daudzum
i tiek aprēķināti pēc plāna, neievērojot projektētā reljefa celiņu un brauktuvju

slīpum
us. Sastādot izm

aksu aprēķinu m
ateriāliem

- ņem
t vērā izbūves slīpum

u.
2. B

ruģakm
ens daudzum

i tiek aprēķināti pēc plāna, neievērtējot atgriezum
u

 koeficientu. D
renējošas

sm
ilts daudzum

s aprēķināts neievērojot blietēšanas koeficientu.

Tehniskie nosacījum
i dabīgā zāliena futbola laukum

a izbūvei:
1) A

uglīgajam
 slānim

 izm
anto esošo augsnes virskārtu

. Esošo velēnu safrēzē ar 'akm
eņu glabātāja'

tipa augsnes frēzi (tā sajauc augsni, vienlaicīgi aprokot svešķerm
eņus, lai iznīcinātu esošo velēnu.

2) P
iegādā papildus augsnes slāni - visa futbola laukum

a pacelšanai līdz projektētajām
 atzīm

ēm
.

N
edrīkst būt ar akm

eņiem
!

3) Esošo augsni, ar frēzi rūpīgi sajauc ar atvesto augsni, iestrādājot m
ēslojum

u un citus
nepieciešam

os m
ateriālus, lai sasniegtu sekojošus ķīm

iskās augsnes analīzes rādītājus (vienm
ērīgi

visā slānī):
§

pH
 kC

l - 6,0 - 7,5
§

organiskās vielas saturs 2-5%
§

K
2O

  - 150-300m
g/kg

§
P

2O
5 - 100-250m

g/kg
4) S

astrādāto augsni planē ar lāzera vadības planēšanas iekārtu (lietojot traktortehniku ar
speciālām

 zāliena riepām
 un svaru, kas nepārsniedz 8t) un iegūst virsm

u, kas atbilst šādiem
param

etriem
:

§
P

ieļaujam
ā kļūda no projektētajām

 augstum
a atzīm

ēm
 m

ax. +/- 2cm
§

P
ārbaudot ar 4m

 garu latu, sprauga zem
 tās nedrīkst būt lielāka par 2cm

.
§

B
ūvuzrauga apstiprinājum

s virsm
as kvalitātei un augsnes ķīm

isko analīžu atbilstībai projektā
noteiktajām

. B
ūvuzraugam

  jānoņem
 augsnes ķīm

iskās analīzes (vism
az 2 paraugus), ko

nodod VA
AD

 a
groķīm

iskajā laboratorijā, lai pārbaudītu auglīgā slāņa atbilstību
augstākm

inētām
 prasībām

.
§

Pēc B
ūvuzrauga apstiprinājum

a var sēt zālienu
5)S

agatavotajā augsnē sēj zālienu:
·

Zāliena sēju veic ar speciālu sējas iekārtu vai pasākum
u kom

pleksu, kas uzirdina augsni,
izsēj/iestrā

dā sēklas, pierullē
 sējum

u. U
z augsnes pēc sējas var palikt redzam

as daļa sēklu!
·

Izsējas norm
a 30g/m

2
·

Izm
antot zāliena sēklas, kuru sastāvs atbilst (norādīts uz iepakojum

a!):
Festuca rubra com

m
utata un vai Festuca rubra Trichophylla -

                                         25-45%
Lolium

 P
erenne (sporta zālieniem

 piem
ērotas šķirnes) - 20-40%

P
oa pratensis - 20-40%

Festuca D
uriuscula - 0-10%

·
Izm

antot zāliena sēklas, kuru fasēšanas datum
s nav agrāks kā 2gadi no sējas brīža (norādīts

uz iepakojum
a)

·
S

ēju obligāti jāveic vism
az 2 virzienos, sadalot izsējas norm

u uz gājienu skaitu.

D
abīgā zāliena laukum

a izveides darbus var veikt tikai sausos laika apstākļos, lai nebojātu

augsnes struktūru!
P

rojektā iekļaujam
as obligātas prasības pretendentam

, kas izbūvēs dabīgo zālienu:

D
abīgā zāliena laukum

a izbūves darbus jāvada darbu vadītājs, kam
 ir:

o
P

ieredze vism
az 2 līdzīga rakstura dabisko zāliena laukum

u izbūvē pēdējo 5gadu laikā.
o

Latvijas Futbola Federācijas (LFF) Infrastruktūras un stadionu kom
itejas rekom

endācija 
dabīgo zālienu būves darbiem

.
U

zņēm
ējam

 jānorāda tā rīcībā esoša vai pieejam
a konkrēta specializētā tehnika dabīgā zāliena

izbūves darbiem
:

o
Traktortehnika ar speciālām

 zāliena riepām
 un m

azu svaru - ar jaudu 30-100H
P, un svaru,

ne lielāku kā 8t;
o

Lāzera vadām
a augsnes planēšanas iekārta;

o
Sējas iekārta vai iekārtu kom

binācija, lai veiktu sējas darbus;
o

Speciāla augsnes frēze ar 'akm
eņu glabāšanas' darbības principu.

PIEZĪM
ES:

1. Par m
oduļtipa būves nulles atz

īm
i +0.000 pie

ņem
ta absolūtā

augstum
a atzīm

e +6.02 Latvijas augstum
u sist

ēm
ā;

2. G
runts sablīvējum

s katrai grunts k
ārtai vai šķem

bu pam
atnei

nedrīkst būt m
azāks par 98%

 no Proktora blīvum
a;

3. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkom
unik

āciju
darbība, tad b

ūvuzņēm
ējam

 jāparedz bojāto posm
u nom

aiņa
turpm

ākai pilnvērtīgai inženiersistēm
u darbībai;

4. P
rojektēto ceļu un celiņu

 pieslēgum
us risināt atbilsto

ši esošajām
brauktuvju un piegulošo teritoriju augstum

a atzīm
ēm

, veicot segum
u

vienlīm
eņa salaidum

us .
5. V

isas atkāpes no projekta risin
ājum

iem
, kā arī celtniecības gaitā

nepieciešam
os papildus risin

ājum
us, savlaicīgi, pirm

s darbu
uzsākšanas un pasūtījum

u veikšanas, saska
ņot ar būvprojekta

autoru;
6. P

irm
s pasūtījum

u veikšanas, saska
ņot bruģakm

ens to
ņus;

7. V
isas atsauces uz iek

ārtu, m
ateriālu un izstrādājum

u izgatavotāju
firm

ām
, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājum

u un
iekārtu kvalitātes un apkalpo

šanas līm
eni. N

orādīto iekārtu un
m

ateriālu nom
aiņa ir iespējam

a ar citām
 tehniski analog

ām
 vai

labākām
 iekārtām

 un m
ateriāliem

;
8. B

ūvgružu, izraktās nederīgās grunts  izve
šanas vieta preciz

ējam
a

sazinoties ar b
ūvuzņēm

ēju būvniecības laikā, iepriekš veicot
saskaņojum

u ar Pasūtītāju.
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