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Telpu eksplikacija
Nr. Nosaukums Platiba
1 Noliktava 13.19 m?
2 TiesneSu telpa 13.41 m?
3 Gérbtuve 1 13.35 m?
4 Gérbtuve 2 13.36 m?
Grand total: 4 53.32 m?

Visparigie noradijumi

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

2. Pirms bavdarbu uzsak8anas izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Fasades apdare - RUUKKI profiléta térauda lokSnu apdare T20, pamata krasa - gaiSi peleka RR22, akcenta(dala
fasades un jumta) krasa sarkana R29 no RUUKKI krasu kataloga. Ekas cokola dala izmantot Iaseni, kas péc krasas
pieskanots fasades apdarei gaisi peleka RR22 un sarkana R29 no RUUKKI krasu kataloga.

4. TiesnesSu telpas logs aprikots ar augstas kvalitdtes manuali darbindmam 55mm lamelu Rullo aizsargzalizijam. RAS-
stiprinama pie sienas no arpuses. Krasa - sarkans RAL 3009.
5. Jumts - RUUKKI profiléta térauda lokSnu apdare T20, pamata krasa - gaisi peléka RR22, akcenta(dala fasades un
jumta) krasa sarkana R29 no RUUKKI krasu kataloga.
Jumta papilddetalas (v€jadéli, karnizes u.c.), parkares apdare un lietus Gdens novadiSanas sitéma no jumta
izmantojami Ruukki RR23 vai ari pieskanojama RAL 7015. Jumta parkare uz visam pusém 150 mm.

6. lekSeja apdare sienam un griestiem-16mm laminétas platnes, gridai- tdens izturigs finieris 21mm ar linoleja
segumu (Forbo, eternal material, 10022 - loam stucco, NCS 5055-Y20R).
7. Arsienas 100mm siltumizolacijas, grida un jumta 150mm siltumizolacija.
8. Visu iek3sgjo tiklu sisttmas montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas bavnormativiem,
ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.
9. Konteinertipa eku iekS€&jais apgaismojums izbivéts atbilstosi LVS EN 12.46.4-1:2011, paredzot apgaismojumu
tiesnesu telpa gérbtuvés, noliktava.
10. Apgaismes kermeni telpas un ejas ir izvietojami atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 "Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas", ta, lai pasargatu cilvékus no nelaimes gadijumu un arodslimibu riska, kas saistits
ar nepietiekamu apgaismojumu.
11. Dabiskas ventilacijas nodroSinasanai paredzétas ventilacijas restes ar manuali atveramam zalGzijam, kas katrai
telpai nodrosina 2 x 400cm? atveri gaisa apmainai. Pieplides reste paredzéta durvis (restes krasa paredzéta
peiskanota durvim- arpuses pieskanota Ruukki RR23 (RAL 7015), krasa no iekSpues balta RAL 9003). Gaisa izvades
reste paredzéta ieblvéta siena pretl durvim, 2,2m augstuma go gridas. (restes krasa paredzéta peiskanota sienam).
12. Projekta noraditos materialus iespgjams aizstat ar analogiem citu razotaju piedavatiem materialiem, kas péc
savam Ipasibam un kvalitates ir ekvivalenti vai labaki.
13. Modula neso$a konstrukcija ir ripnieciski izgatavots metala ramis, nav pielaujams cits risinajums. Izgatavotais
metala ramis ir ar CE marké&jumu.

piesaisti un piegulo$o genplanu.
21. Ekas ekspluatacija ir paredzéta gada siltaja laika perioda, kad triju diennakSu vidéja gaisa temperatira nav zemaka
par +8°C, tacu Pasititajam ir tiesibas noteikt citu ekspluatacijas rezimu.

Bavdarbos izmantot sertificétus, ar CE zimi markétus un deklarétus blvmaterialus.

. Konteinertipa éka uzstadama uz iepriek$ sagatavotiem iebetonétiem stabveida pamatiem.

. Ekas gridas atzime ir £0,00=6,02. Augstumi doti Latvijas normala augstumu sistéma (LAS-2000,5).
. Telpas kas domatas cilvékiem ar kustibas traucéjumiem nedrikst bat slieksnis.
. Konteinertipa €ka ripnieciski razota, razotais SIA "VIA-S" vai ekvivalénts.

. Logu un durvju spcifikacijas skat. AR-1.3.

Autoruzraudzibas gaita risindjumu saskanot ar éku razotajiem un nepiecieSamibas gadijuma precizét to vertikalo
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