Buvdarbu apjomu saraksts

UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (1.karta)
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Lietus tidenu kanalizacija K2
Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un
1 bhvg{evdzenu, piemeram Evopipes - E_V(?RAIN, vai _ek_v1_valents, m 941 Skatit "UKT" sadaju
montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkoSanu un izbiiveta caurulvada
smilts apbéruma ieritkoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 o110 ar uzmavu un m 941
blivgredzenu, piemeram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blieteta) k> 1,0 m/dnn m® 68,5
Vertikals caurulvads PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu L~ 0,5 m,
.. . Co. . . . = Uzstadisana skerslu
2 pievienosana pie izvada no bedres, aizsargCaula, pirms tam bedres grida kpl. 1,0 idens bedvei
uzstadot sietinu ar max 5 mm spraugam.
Lietus idenu kanalizacijas caurule PP SN8 9160 ar uzmavu un
3 bl1vg{e:dzenu, pieméram Evopipes - E_V(?RAIN, vai _ek_Vl_valents, m 14 Skatit "UKT" sadafu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikosanu un izbtivéta caurulvada
smilts apbéruma ieritko$anu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SNS 0160 ar uzmavu un m 14
bliveredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 1,1
Lietus idenu kanalizacijas caurule PP SN8 9200 ar uzmavu un
4 bhvg{e:dzenu, piemEram Evopipes - E_VOVRAIN, vai _ek_\/l_valents, m 4332 Skatit "UKT" sadaju
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apbéruma ieritko$anu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 6200 ar uzmavu un m 4332
bliveredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blieteta) k> 1,0 m/dnn m’ 366,1
. . . Skatit "UKT" sadalu (K2
Lietus idenu kanalizacijas aka @560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m 1, K2-2, K2-3, K2-4, K2-
5 dziluma ) izblive un montaza zalaja seguma, t.sk. aku vaku kpl. 11 12, K2-14, K2-15, K2-
apbetongjums 17, K2-18, K2-19 un K2-
20)
Lietus iidenu kanalizacijas aka 0560/500 ar.40, O_t va_ku_ ( 1,0-1 ,5nf kpl. 11 Skatit "UKT" sadafu
dziluma ) zaldja seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 11 Skatit "UKT" sadaju
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 1,0 Skatit "UKT" sadalu
Lietus tidenu kanalizacijas aka @560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m Skatit "UKT" sadaju (K21
6 dziluma ) izblive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku kpl 8 > K26, K27, K2:8, K2-
suma ) ga seguma, LK. Pl 9, K2-10, K2-11 un K2-
apbetongjums 16)
Lietus idenu kanalizdcijas aka 0560/500 ar .40, O_t vaku‘( 1,0-1 ,5nz kpl. 8 Skatit "UKT" sadaj
dziluma ) bruga segquma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,8 Skatit "UKT" sadaju
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0,7 Skatit "UKT" sadaju
Lietus tidenu kanalizacijas aka @560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0m Skttt "UKT" sadedn (K2
7 dziluma ) izblive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 ant 7 /1; adafu (K21
apbetonéjums
Lietus udenu kanalizacijas aka 8560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0m _
o . _ kpl. 1 Skatit "UKT" sadaju
dziluma ) bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m* 0,1 Skatit "UKT" sadaju
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m* 0,1 Skatit "UKT" sadaju
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziluma)
ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu Skatit "UKT" sadaju (K2
8 - — C Z . - kpl. 1 ’
parseguma vaku, hidroizolaciju, beton&tu tekni un keta akas vaku 40 t, 13)
izblive un montaza zalaja zona t.sk. aku vaku apbetongjums
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0m dziluma)
ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu
_ - LT _ S kpl. 1
parseguma vaku, hidroizolaciju un keta akas vaku 40,0 t, izbiive un
montaza zalaja zond
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0,5
Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m® 0,23
Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m3 0,15
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9 Parkrituma mezglu montaza dzelzsbetona grodu akas, ievadcaurule kol 1
@110, h=1,0-1,5m ol
10 Parkrituma mezglu montaza dzelzsbetona grodu akas, ievadcaurule kol 1
@200, h=1,0-1,5m ol
Parkrituma mezglu montaza plastmass akas, ievadcaurule @110, h=1,0-
11 kpl. 2
1,5m
12 Ru;_mwpwkl razota alzsarg_caula D_IV\IZOO, kas paredz&ta 9200 caurules ab. 4 Skatit "UKT" sadaju
iebiivei dzelzsb. grodu aka, montaza
13 Noslegtapa 160 mm piegade un montaza gb. 1
14 "l:ransej as raksar.la’ar_r(ikam ?n ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma m 74.9 Skatit "UKT" sadaju
1idz 1,0 m un minimala transejas platuma 1,5 m
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma )
15 T . - ’ m 307,5 Skatit "UKT" sadalu
1.0 - 1,5 m un minimala transejas platuma 1,5 m
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma )
16 e . - ’ m 140,8 Skatit "UKT" sadalu
1,5-2,0 m un minimala transejas platuma 1,5 m
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma )
17 o " ’ m 55 Skatit "UKT" sadaju
2,0-2,5 m un minimala transejas platuma 1,5 m
18 Gruntsgdens .lm?erjla pazeminaSana pie tranSejas dziluma no 1,5 m lidz m 140,8 Skatit "UKT" sadaj
2,0 m, ja nepiecieSams
Gruntsiidens lTmena pazeminasana pie transejas dziluma no 2,0 m lidz )
19 . . ’ m 55 Skatit "UKT" sadaju
2,5 m, ja nepiecieSams
20 IZberetflS tur}_)mak n?lfrfl.antOJéiIn_aS .grurits 1el.<rausana autopasizgazgja un e 12472 Skatit "UKT" sadaju
promvesana lidz Pasititaja noraditai atbértnei
21 L}etus tdenu kanflllzac1j as sist€mas mark&juma lentes ieklasana 0,3m m 528,7 Skatit "UKT" sadafu
virs caurules augsas
22 Udens iztuk§o$ana no $kérslu iidens bedres Skatit "UKT" sadalu
Dubultuzmava DN100 gb. 2 Skatit "UKT" sadaju
Pareja PP/PVC DN100 gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
Atloku adapters PVC caurulei DN100 gb. 2 Skatit "UKT" sadaju
Nazveida aizbidnis ar teleskopisko pagarinatajkatu un kapi kpl. 1 Skatit "UKT" sadaju
Skérsojumi:
23 Skérsojumi ar projektgto elektribas kabeli vietas 10 bfxpjo.mus_prem.z ot
’ uvobjekta uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu skersojuma m 30.0
vietds '
24 C_CTV pérbaud.e Vcauru!vada slipuma un stavokla noteikSanai péc m 4332
biivdarbu pabeig8anas
25 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 527,3
26 Caurulvadu hermé&tiskuma parbaude m 527,3
27 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
TranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota apb&ruma . ]
_ . . _ Mmoo q . C e . 3 pjomus precizet
1 ap cauru]vadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m 8115 biivobjekta uz vietas
30 cm.
2 Ziliena atjaunosana 2 20,0 bflp yomus precizel
uvobjektd uz vietas
Melnzemes, h=15 cm m’ 3,0
Zaliena seklu maisijums - izsejas norma 3 kg/100 m? kg 0,6
¥ . « 2 Apjomus precizét
3 Grants seguma uzlausana un atjaunosana m 6,0 biivobjekd uz vietas
Mineralmaterialu maistjums 0/32s h=10 cm m 0,6
Mineralmaterialu maisgjums 0/45 h=15 cm m 0,9
Salumizturigais slanis - smilts K>1 m/dnn, h=20 cm m 1,2
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
2. Izstradajot piedavajumu bivuzneméjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta
buivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespgjama btivdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem
normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veiksanas laika.
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6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




