Objekts : Piltenes stadiona parbdve

Adrese : Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

SkaidrojoSais apraksts
Visparigie dati (1. un 2.karta)

Buvprojekta ietvaros paredz&ts izbuvet:
Argjos tiklus:
v Lietus tdenu kanalizacijas tikls (K2);
v Udensvads (U1)
v’ Lietus idenu uztverSanas un novadiSanas kanali.

Piltenes stadiona UKT sadalas skaidrojosais apraksts izstradats pamatojoties uz Ventspils novada pasvaldibas
pasttijumu, projekt€Sanas uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam biivniecibas, ugunsdzgsibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izbtivét jaunu lietus kanalizaciju un idensvadu
Piltenes stadiona parbiives projekta ietvaros.

Buvprojekta izstradg ir pielietoti projektésanas pienémumi un kritériji, lai nodro$inatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektsanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegfiti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas ieglitas no valsts instittcijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizb&rSanu, grunts transeja jasabliete lidz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu) Tpasnieku.

Biivuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus bivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

o Raksanas darbus, gruntsiidens Iimena pazeminasanas darbus,

e Aizbérsanas darbus;

e Drenazas slana ierikosanu zem un ap bivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksanu un transportésanu;

o Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar eso$ajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

e Biivlaukuma notiriSanu, personala apmacisanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai ari
pé&c autoruzrauga noradijumiem.

e  Tehnologisko iekartu izbuves darbus.

Izbuvgjot Udensapgades un lietus tidens kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas plastoSa grunts, diinas, mals vai

kiidra, ta janomaina uz smilti! Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un bivizstradajumu

kopsavilkuma un biivdarbu apjomu saraksta.
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Skérsojot esosos kabelus ar jaunprojektgjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulé.
Plastmasas akam atkariba no akas materiala un ieblives vietas iz8kir §adus aku vaku tipu (skatit UKT sadalas
pielikumos):
o apkalpes aka izbuiveta zalaja zona;
Visu lietus fidens kanalizacijas un fidensvada tiklu, ka arf mezglu koordinates skatit UKT sadalas pielikumos.
Projekta ietvaros drenazas sistéma nav paredzets projektet, jo atbilstosi geotehniskas izp&tes datiem un laboratorijas

analizu datiem smalkas smilts filtracijas koeficients K=3.65 m/dnn, 11dz ar to lietus Gidens sp€s infiltréties grunti.

Udensapgade (1. karta)

P&c projekta paredzets no jauna izbivet 229.90 m garus Gdensapgades tiklus (ar atvérto tranSejas metodi):
e PE100-RC SDR11 PN10 @32 —5.2 m;
e PE100-RC SDR11 PN10 @40 — 224.7 m;

Caurulvadi diametri izveleti atbilstosi aprékiniem. Caurulém, kuras Sk&rso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam
riipnieciski izgatavotas aizsargfaulas. Udensvada maksimalais darba spiediens Iidz 2.5 bar parbaudes spiediens 6 bar.
Atbilstosi izvéleta razotaja Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO PAS 1075 2. tipa caurulém, ka ari EN 12201
prasibam.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades biives” un LBN 003-15 "Bivklimatologija".
Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, lidz €kam un bivém
saskana ar LBN 008-14 ,Inzeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas aizb&rSanu ieblivét mark&uma lentu (ar uzrakstu
,,Udensvads”) 0.3 m virs caurules aug3as. Vietas, kur, rokot tranSeju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu
veikSanai, tie jademont€, bet pargjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermétiski janoslédz, tos
aizbetongjot.

Caurulvadu diametra apzim&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada ar€jais diametrs. Atbilstosi izvEleta razotaja
Evopipes — PE-100 RC spiedvadu caurules, caurulvadu ieksgjie diametri ir sekojosi:
e PE100-RC @ 32 mm ar ieks€jo diametru 26.0 mm un sieninu biezumu 3.0 mm;
e PE100-RC @ 40 mm ar ieks€jo diametru 32.6 mm un sieninu biezumu 3.7 mm;
Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&umam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.
Biivdarbus, taja skaitd metinasanas darbus un caurulvadu test€sanu javeic kvalific€tiem darbiniekiem saskana ar
LVS EN 805 un razotaja rekomendacijam. Caurulvads izbiivei tranSeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30
cm apb&rumu. Vietas, kur tiek atjaunots jauns segums transeju aizbert ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma
augs$ejai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar BA sadalu). Vietas, kur segumu atjauno tikai inzenierkomunikaciju
rakSanas vietas tranSeju aizbeért ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma apaksg€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm
(skatit kopa ar BA sadalu). TranSejas rakSana ar rokam wun ekskavatoru pie minimala transejas platuma
1.5m.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem udensapgades tikliem, pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu

materialus, iebiives dzilumus un diametrus japrecize pirms biivdarbu uzsakSanas. Biivdarbu ietvaros japarslédz visi projekta

teritorija esoSie, izmantojamie Gidensvadi. Biivdarbu laika nodroSinat esosas fidensapgades sistémas nepartrauktu darbibu.

Esosa tidensvada tikla atraSanas vietu daba precizét pirms biivniecibas uzsakSanas, veicot skatrakumus.
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Udensapgades akas

Projekta ietvaros paredzgts :

e Paredzétas divu plastmasas aku @400/315 izbiive, ar aka izvietotu laistiSanas kranu, kur iesp&ams
pievienot cauruli nodrosinot zaldja un laukumu laistidanu; Laisti§anas aku paredzéts siltinat. (skatit UKT
sadalas pielikumos);

e Lai nodrosinatu fidens iztukSoSanas iesp&jas objekta, iztukSoSanas varsts DN25 ar pagarinatajkatu un kapi

jauzstada pirms laistiSanas krana.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas

Akas paredzEtas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasibam. Akai jabiit par
0.25 metriem dzilakai neka Sai vieta projektéta caurulvada apaksas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja
uzstaditas armatiiras un veidgabalu apjoma un licluma. Akas diametram jabut tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo
armatiiru un veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attalumi Iidz akas sienam atbilstosi LBN 222-99 prasibam. Darbu
izpildei lietojama betona klase C25/30, Gidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu
iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabtit monolttai (viengabala) ar apak$gjo akas grodu. Dzelzsbetona akas
parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietds lietojamiem
blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS
EN 124 prasibam. Tiem jabit ar vismaz divam atverSanas instrumenta ievieto$anas ligzdam, kuras atrodas likas rami.
Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa - likas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabut ar 40t
transporta slodzes izturibu. Lukam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ari zalaja zona izvietotajam likam
paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona
izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabait vismaz 50-70mm. Aku vakiem ir jabiit slédzamiem, ar engém, atverSanas
lenki 110°, 90°.

Dzelzsbetona aka paredzeta, lai taja var€tu uzstadit noslégarmatiiru vietas kur paredz€ts piesl€gties pie esoSa

tudensvada tikla d40, kura atra§anas vietu un diametru japrecize pirms biivniecibas darbus uzsaksanas veicot skatrakumus.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive

Noslégarmatiira ir jaizvieto:

Atloku noslégarmattirai jabut ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu, kas
uzklats ar iegremd&Sanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabiit rot§josa tipa, veidgabaliem jabiit sava
starpa saderigiem. Atloku aizbidniem ar elastigu, miksti bliv€josu kili jaatbilst sekojoSiem standartiem:

1. Aizbidnim jabiit ar neizbidamu kila vadibas asi atbilstosi DIN 3352-T4;
2. Aizbidna iebiive atbilstosi DIN 3202 F4;
3. Atloku izm&riem un urbumiem jaatbilst PN10/16 atbilstosi DIN 2501;
4. Aizbidna korpusam un vakam jabut izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), no iekSpuses un
arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ 662 un GSK tas ir
- Krasojuma biezums min.250 mikroni.
- Nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.
- Epoksida krasojuma pielipes koeficents 12 N/mm?

- Krasojuma uzklasanas temperatiira t = +200 °C;
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Aizbidna Kilis izgatavots no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), pilniba parklats ar vulkaniz&tu gumiju
atbilsto$i EN1074-1;

Aizbidna kila vadiklam jabut izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas, lai varétu nodrosinat mazu aizbidna
aizverSanai pieliekamo speku. Tas ir maksimali pielickamais griezes speks Nm (Nutonmetros) DN100- 40Nm;
DN150- 50Nm. Kila vadibas asij jabtt izgatavotai no pul€ta nertis€josa t€rauda St.1.4021 (X20Cr13);

Aizbidnim jabiit sertificetam dzerama fidens transportam atbilstosi KTW (German federal health standard).

Aizbidna kata teleskopiskam pagarinajumam jaatbilst sekojosiem standartiem:

1. Kata pagarinajuma serdenis izgatavots no karsti cinkota terauda.
2. Savienojums un kata vadibas galva izgatavota no EN-GJS-400-18

3. leksgja un argja caula izgatavota no PE

Atloku adapteri un uzmavas Teraudam un ketam:

Korpuss — kalamais kets
Parklajums — Epoksida pulveris
Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Bultskriuives — Cinkotas vai ner. térauds

Atloku adapteri un uzmavas plastmasas caurulém:

Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,
Korpuss — kalamais kets

Parklajums — Epoksida pulveris

Enkurgjosais gredzens - Bronza

Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Bultskraves — Cinkotas vai ner. Térauds

Enkurgredzens — POM

Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Savienojumiem, kas savieno esoso (teérauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabiit enkurojoSiem.

Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki (skatit UKT sadalas pielikumus).

Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jabut

aprikotiem ar ierobezotas kustibas, konusveida metinaSanas indikatoriem. Dinamiski izvietotam kaus€Sanas stieplem EM

veidgabalos jabiit iestradatam ta, lai veidgabala ieksgja virsma biitu gluda.

EM dubultuzmavam jabut aprikotam ar auksto viduszonu. EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabit aprikotiem ar

integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm metinasanas laika jaizmanto caurules fikséSanas skavas.

Lietus idenu kanalizacija (1. un 2. karta)

P&c projekta paredz&ts no jauna izbuvet 538.30 m garus lietus tidens kanalizacijas tiklus:

1. karta:

e PP SN8 0110 — 94.1 m (ID 93.8mm, dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL;

e PP SN8 3160 — 1.4 m (ID 138.9mm, dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL;

e PP SN8 (3200 — 433.2 m (ID 174.6mm, dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL;
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2. karta
e PP SN8 (3160 — 9.6 m (ID 138.9mm, dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilsto§i LVS EN 13476-3,
ICE CRISTAL;

Caurulvadu diametra apzimé&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Lietus Gidenu kanalizacijas
caurules, pieméram PP EVORAIN, vai ekvivalents, paredzétas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu caurulvadu
iebives dzilumu un slipumu. Lietus idenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 223-
15 “Kanalizacijas biives”. Caurulvads transeja jaiegulda uz sabliettas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu.
EsoSo grunti paredzets nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz
atjaunojama seguma apak$&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Projekta ietvaros paredzets
veidot atseviskas izlaides gravi un diki, izlaides vietu nostiprinot gravja/dika nogaze. Lietus kanalizacijas tiklu izbavei
japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmizibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus. Kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm. atbilstosi LVS EN 1277 un LVS EN
1053. Kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam. NepiecieSamibas gadijjuma veikt gruntstidens Iimena
pazeminasanas darbus, skatit BA sadalu.

Pasteces lietus idenu kanalizacijas sistémas parbaudes veic ar CCTV inspekciju. Lietus tideni objekta tiek savakti
no gumijas seguma skrejceliniem. Lietus Gidenu kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projekteti atbilstosi Latvijas
bavnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas baives” un LBN 003-15 "Buvklimatologija". Veicot traniejas aizbérSanu,
ieblivét mark&juma lentu (ar uzrakstu ,,Pasteces kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augSas. Transejas aizb&rSanu veikt,
blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Pa skrejcelu iek$malu izveidojama lietus @idens uztverSanas sistéma ,, ACO SPORT” no polimérbetona vai
ekvivalenta sist€éma ar atverta tipa un slégta tipa savakSanas kanalu, lai spétu uznemt piepliistoSos lietus fidenus no
stadiona skrejcela. Lai uztvertu lietus Gidenus, kas plast no blakus projektéta bruga pirms skatitaju tribiném paredzeta
polimérbetona Gdens uztverSanas sisttma ,, ACO G100” no polimérbetona vai ekvivalents. Projekta stadiona skrejcela
lietus fidenu novadiSanai tiek izmantotas ACO NORDIC sisteémas. Sistemas slipums ir 0%y, Ap smil$u talleksanas bedri
paredzets izvietot ACO Sport 7100 polimérbetona elastigas apmalites un ACO Sport 7400 polimérbetona smilsk&raju.

Lai nodrosinatu $kerslu joslas idens bedres iztukSoSanu pirms ziemas vai arT apkopi, paredzgts izlaides caurulvads
110 mm. Lai nodro$inatu izlaides iesp&ju pirms akas K2-13 uz caurulvada paredz&ts aizbidnis, kuru iztukosanas laika atvert
un Gdens no bedres brivi izpluist ara. Bedres apaksa uz aizejosa caurulvada paredzets uzstadit sietinu ar acs izm&ru Smm, lai
pasargatu sistému no lapam un lielakiem gruziem.

Savaktos lietus tidenus no stadiona skrejceliniem un brugéta laukuma paredzéts izvadit atklata vid€, nogazeé skérsojot

piebraucamo celu. Tras€jumu skatit UKT sadalas generalplana un garenprofilos.

Lietus tidenu kanalizacijas akas

Lietus tdenu kanalizacijai péc projekta paredz&tas plastmasas akas ©@400/315 mm un @560/500mm  atbilstosi
Latvijas buvnormativam LBN 223-15, Kanalizacijas buives”. Akas paredz&tas lietus sisteémas tiri§anai, skalosanai. Tran$ejas
aizb&rsanu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus fidenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skatit lietus kanalizacijas garenprofilos.

Magistralas @560/500 polietiléna monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai eckvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:



Objekts : Piltenes stadiona parbdve

Adrese : Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

- RazoSanas procesa jabut izmantotam 100% pirmreiz&am monolitam polietilénam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabit rapnieciski veidotam ar 100% pildijumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un
kritumu 0,5%;

- Caurul]vadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 2°;
- Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabat teleskopiskiem, D400 klases atbilsto§i LVS EN 124.
- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodro$ina ,,enkuroSanas” efekts un stabilitate grunti

Magistralas @ 400/315 polietilena monolitsienu skatakas
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.
Skatakam jaatbilst sekojo$am prasibam:
- Rupnieciski razotam pamatn&m;

- Skataku kalama keta vakiem ir jabiit teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi LVS EN 124.

Lukam, kas izvietotas zalaja zona paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz Skembu
pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabiit vismaz 200mm. Aku vakiem ir
jabut ar engém, atversanas lenki 110°, 90.

Buvprojekta skaidrojoSo aprakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem.
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
$o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam

tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



