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Modoļu ēka un aprīkojums

1. Moduļu ēka

1.1.
Moduļu ēkas montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
kpl. 1,00

1.1.1

4 moduļi Moduļu izmēri (ārējie): (W) 2500 mm (L) 6000 mm (H) 

3450 mm Moduļu izmēri (ārējie): (W) 2500 mm (L) 6000 mm (H) 

3410 mm Iekšējie telpu augstumi: 2,70; 3,10 m Kopējā ēkas 

platība: 60,00 m 2

kpl. 1,00

2. Aprikojums

2.1. Fasādes rullo aizsargžalūziju montāža gb 1,00

2.1.1

Fasādes rullo aizsargžalūzijas. Manuāli darbināmas/roku vadība - 

ar roku velkot aukliņu, žalūziju bruņas satinamas kastē.. 55mm 

lamelas/profili, izgatavoti no augstas kvalitātes alumīna loksnēm, 

kurām ir divslāņu PU/PA krāsas pārsegums, ar lielu dilšanas un 

atmosfēras iedarbības izturību. Profila dobumi ir piepildīti ar 

poliuretāna putām, kas nodrošina labu siltuma un skaņas izolāciju. 

Profili izgatavojami no ekoloģiskiem un tīriem materiāliem. Putas 

pildvielas ir bez freona, krāsa izmantojama ražošanā ir bez 

kadmija.

Stiprināmas no ārpuses pie sienas. Krāsa RAL 3009

gb 1,00

3. Mēbeles

3.1.

Galds Adeptus Budget, melns, dižskābarža lamināts, 

1400x800mm. 

Rakstāmgalds ar laminētu galda virsmu un izturīgu tērauda kāju 

rāmi melnā krāsā. Lielākai stabilitātei rāmis piestiprināts zem 

virsmas pa visu plaknes perimetru. Noapaļotas galda apmales un 

22 mm bieza galda virsma. Galdi ir augstumā regulējami no 680-

850 mm.

Piem. Aj Produkti, Art.nr. 145901 vai ekvivalents

gb 3,00

3.2.

Biroja krēsls ar noņemamu atzveltnes audumu, sarkana atzveltne.

Komfortabls krēsls birojam, aprīkots ar sinhrono mehānismu un 

regulējamiem roku balstiem. Biezs, mīkstas apdares posterējums. 

Atzveltnes audums noņemams un mazgājams. Paredzēts 8 stundu 

darbam

Izmēri:

Sēdekļa platums 490mm

Sēdekļa dziļums 470mm

Atzveltnes augstums 570mm

Sēdekļa augstums 470-670mm.

Peim. Aj PRodukti, Art.nr. 122414 vai ekvivalents.

gb 3,00

Daudzums

AR sadaļai (1.Kārta)

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Darba nosaukums
Mēra 

vienība
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DaudzumsNr.p.k Darba nosaukums
Mēra 

vienība

3.3.

Sols ar āķiem. 

Sols, aprīkots ar statīvu un hromētiem āķiem. Sols izgatavots no 

blīvi presēta lamināta melnā krāsā ar melnu metāla rāmi. Sols ar 

garumu 2000mm, aprīkots ar 3 kāju rāmjiem, 12 gab. āķi. Piem. 

Aj Produkti, Art.nr. 237022 vai ekvivalents.

gb 4,00

3.4.

Sols ar āķiem. 

Sols, aprīkots ar statīvu un hromētiem āķiem. Sols izgatavots no 

blīvi presēta lamināta melnā krāsā ar melnu metāla rāmi. Sols ar 

garumu 1500mm, 8 gab. āķi.

Aj Produkti, Art.nr. 237012 vai ekvivalents.

gb 2,00

Sastādīja: M. Timrota

Piezīmes:

6. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami 

atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamās 

nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu 

būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā.


