DARBA DAUDZUMI
TS sadalai (1.Karta)

Bidves nosaukums: Piltenes stadiona parbdave.

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
Liguma Nr.IE/2015/102

Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
1. |SAGATAVOSANAS DARBI
1.1 Izpilddokumentacijas sagatavosana apjoms 1,00
1.2 Mobilizacija un sagatavoSanas buvdarbu veik8anai apjoms 1,00
13 Satiksmes organizacija bavdarbu laika (_|es.kalfot bednsm_J Ia.pls_anu plrm_s apjoms 1,00
bivniecibas un bivniecibas laika)
1.4 Bovtafeles uzstadisana| apjoms 1,00
1.5 Teritorijas uzmériSana un nosprausana| apjoms 1,00
2. |DEMONTAZAS DARBI (skat. TS-2 lapu)
Demontéjams asfalta iesegums no stadiona skejceliem un piebraucama
2.1 cela dalas, ieklaujot visu apakskartu demontazu (Hvid=50cm) un m? 6774,00
utilizaciju
29 Demontéjams betona plaksnu seg_upws, |e!<!au10t visu apa!<lsk_ar't.u m2 293,00
demontazu (Hvid=30cm) un utilizaciju
23 Demontéjams grants iesegums, ieklaujot visu qpakskartu demlgnEa%u m2 402,00
(Hvid=30cm) un utilizaciju
24 Iznemams smilts ieseguma slanis no smilu bedrém (HV|d=Sng_) l.J.n m2 37.00
utilizacija
25 Likvidejams kriimu apaugums, ieklaujot saknu iznemsanu m2 244,00
un utilizaciju
Likvidéjami atsevidki dekorativie krimi vai
2.6 krimu rindas posms ar saknu sistému (~5.3 m3), utilizacija kpl. 1,00
27 Likvidejami lapu koki ar saknu sistému, utilizacija gab. 3,00
28 Demontéjamas tribines, ieklaujot Skembu pamatnes demont‘é.lztj un m2 67.50
utilizaciju
29 Demonté&jama kiegelu mira stacionara tualete, ieklaujot pamatu ab 100
’ demontazu un utilizaciju, S=33 m?, ~22.5 m3 9an. ’
210 Demontéjamas betonétas buvdeta!a_sv, |ek!au1.c?t flg?mbu pamatnes m2 52.00
demontazu un utilizaciju, (Hvid=40cm)
211 Demontéjamas betona apmales, ieklaujot visu apakskartu demont.e?ZL_J t.J.n L. 120,00
utilizaciju
2.12 Teritorija esoSu futbola vartu parvietoSana uz Pasatitaja ieradrtu vietu gab. 6,00
213 Sporta laukumu inventara (mobilo sédvietu, I|dztek_a_s)_parwe_to_sanq uz gab. 2.00
Pasatitaja noraditu vietu
2.14 Parvietojami atseviski stavosi laukakmeni gab. 2,00
2.15 Demontéjams karoga masts ar pamatu gab. 1,00
216 Buvg[uzu (asfa_lltsv/ betons/ gr?qts/ smilts/ koks/ kiegeli) SkiroSana un m3 37401
nodo$ana savakSanas punkta izmaksas
3. |ZEMES DARBI (skat. TS-3, TS-4, TS-5, TS-6, TS-7 lapu)
Eso8as grunts virskartas (augligas augsnes) nonemsana no eso$a
3.1 zaliena visa proj. terit. robeza (Hvid=15 cm) un novieto$ana atbértné m? 7460,00
(~1120 m3)
Zaliena safrézé8ana ar 'akmenu glabataja’ tipa augsnes frézi
jaunprojektéta dabiga zaliena futbola laukuma robezas (sajauc augsni
3.2 min. 15 cm biezuma, vienlaicigi aprokot sveskermenus), tadéjadi m? 7540,00

iznicinot eso$o velénu. Sagatavi atstaj proj. dabiga zaliena laukuma
izveidei - proj. dabiga zaliena futbola laukuma iertkoSanai
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Segumu gultnes profila izstrade, blietéSana I1dz proj. segumu gultnes
izbuves atzimém (segumu, smilts ieseguma, betona apmalu,
noZogojuma pamatu ieriko8anai péc augliga augsnes virskartas 2
3.3 . . L - o m 22313,00
nonems$anas un demontazas darbu veikS8anas, padzilinot segumu izbtves
gultni),tai skaita atjaunojama zaliena reljefa profiléSana Iidz augligas
augsnes slana izblves atzimém, lieka materiala novietoSana atbértne
Liekas eso8as grunts, t.sk. liekas augligas augsnes, savaksana ar
3.4 ekskavatoru, berot kravas automasina, aizveSana (Itdz 10 km) un m? 500,00
utilizacija
4. |TERITORIJAS SEGUMU MATERIALU PIEGADE UN IZBUVE
4.1 |Asfaltbetona seguma (iebrauktuve) izbive
4.1.1 Salizturiga slana izbdve no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm me 46,50
412 Mineralmateridlu maisijuma 0/56, NIll, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 155,00
413 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izblve 10 cm biezuma m2 155,00
415 Karsta asfalta AC11 surf, Slll , pamata izblve 6 cm biezuma m2 155,00
4.1.6 Sives aizpildidana 2 mm biezuma ar bitumena mastikas lenti m 32,00
Betona brugakmens seguma izbdve ar brugakmens biezumu 80 mm
4.2 |(apsaimniekoSanas zona pie modultipa bives un piebraucamais cel$ no
skolas puses)
4.2.1 Salizturiga slana izblve no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm me 245,00
429 Mineralmateridlu maisijuma 0/56, NIV, pamata izblve 15 cm biezuma m2 815,00
423 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izblve 10 cm biezuma m2 815,00
4.2.4 Izsiju izlTdzino$a slana izbave h(vid)=3cm m?2 815,00
425 Betona bezfazu brugakmens izbive 8 cm biezuma, P1-8 Prizma, sarkana m2 10,00
426 Betona bezfazu brugakmens izblve 8 cm biezuma, P1-8 Prizma, peléka m2 805,00
4.3 |Betona brugakmens seguma izbive ar brugakmens biezumu 60 mm
——————————— - > -
431 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 135,00
432 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIll, pamata izblve 15 cm biezuma m2 450,00
433 Izsiju izlTdzino$a slana izbave h(vid)=3cm m2 450,00
43.4 Betona bezfazu brugakmens izbive 6 cm biezuma, P1-6 Prizma, peléka m2 450,00
4.4 |Skembu seguma izbive (autostaviaukuma segums)
441 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 270,00
442 Mineralmateridlu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 900,00
4.4.3 Skembu maisTjums fr.0-32mm, NllI, slana izbave, h=10 cm m? 900,00
45 Asfaltbetona ieseguma izbive
) (stadiona pusloka zona - vieta, kur neparklajas sporta sektori)
451 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 204,00
452 Mineralmaterialu maisijuma 20/40, NIV, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 677,00
453 Mineralmaterialu maisijuma 2/8, Nlll, pamata izblve 5cm biezuma m? 677.00
454 Porasfalta PA11 izblve 6cm biezuma m? 677,00
Sintétiska gumijas ieseguma izbave
4.6 . -
(skrejcelu un pusloka zona)
4.6.1 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm me 1110,00
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46.2 Mineralmateridlu maisijuma 20/40, NIV, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 3690,00
4.6.3 Mineralmaterialu maisijuma 2/8, Nlll, pamata izblve 5cm biezuma m2 3690,00
4.6.4 Porasfalta PA11 izbGve 6cm biezuma m2 3690,00
Udenscaurlaidiga gumijas granulu (fr.1-4mm) apaks3kartas izbave
4.6.5 13 mm biezuma m? 3690,00
46.6 Udenscaurlaidiga gumijas seguma virskartas izbave, s'arkanaf m2 3690,00
3-5 mm biezuma
47 Sintétiskais gumijas iesegums
) (tallekSanas sektora ieskréjiena celinam)
471 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm me 96,00
4.7.2 Mineralmaterialu maisijuma 20/40, NIV, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 320,00
4.7.3 Mineralmaterialu maisijuma 2/8, NlIll, pamata izblve 5cm biezuma m?2 320,00
4.7.4 Porasfalta PA11 izblGve 6cm biezuma m2 320,00
Udenscaurlaidiga gumijas granulu (fr.1-4mm) apakskartas izblve s
4.7.5 15 mm biezuma m 320,00
476 Udenscaurlaidiga gumijas seguma virskartas izbive, s.arkanaf m2 320,00
3-5 mm biezuma
48 Sintétiskais gumijas iesegums
) (Sképmesanas un kartslékSanas sektora ieskréjiena celinam)
4.8.1 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 108,00
482 Mineralmaterialu maisijuma 20/40, NIV, pamata izblve 20 cm biezuma m2 360,00
483 Mineralmateridlu maisijuma 2/8, NlIll, pamata izblve 5cm biezuma m2 360,00
4.8.4 Porasfalta PA11 izblve 6cm biezuma m? 360,00
Udenscaurlaidiga gumijas granulu (fr.1-4mm) apaks3kartas izbave
485 20 mm biezuma m? 360,00
48.6 Udenscaurlaidiga gumijas seguma virskartas izbave, s.arkanfi\ m2 360,00
3-5 mm biezuma
Smilts seguma izbdve tallékSanas bedrei (elastigas gumijas apmalu
4.9 . - L - ’
apjomus skat. LKT sadala, veic vienlaicigi ar apmalu uzstadisanu)
49.1 Skalota smilts 50 cm biezuma m? 22,00
Tenisita seguma izbave tallekSanas bedrei (elastigas gumijas apmalu
4.10 ; . . i ’
apjomus skat. LKT sadala, veic vienlaicigi ar apmalu uzstadisanu)
4101 Mineralmateridlu maisijuma 20/40, Nlll, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 190,00
4.10.2 Tenisita ieseguma slana izblve 12 cm biezuma m? 190,00
411 Horizontalo apziméjumu uzklaSana stadionam un sporta sektoriem (liniju
’ biezumus un attalumus skatit TS-4, TS-5, TS-6)
4.11.1 Futbola laukuma horizontala marké&juma uzklaSana kpl. 1,00
4.11.2 Horizontala markejuma uzklasana PI‘OJekt? noradttajam skrejge!u kpl. 1,00
distancém un sporta sektoriem
4.12 |SikSkembu segquma izblve (autostavlaukuma segums)
4.12.1 Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 25,20
4129 Mineralmateridlu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 84,00
4.12.3 Grants-S8kembu maistjums fr. 0/32s, h=10 cm m? 84,00
5. |APMALU PIEGADE UN IZBUVE
51 Cementbetona apmalu IA-2 100.20.8. (gajéju celiniem, stadiona celinu m 1216.00
) perimetram), betona C 16/20 un Skembu pamata izbave '
59 Cementbetona apmalu CA 100.30.15 (guleniski - segumu atdaliSanai m 1270
’ brauktuves), betona C 16/20 un Skembu pamata izbave '
Cementbetona apmalu 100.22.15. (iebrauktuves,
5.3 autostavlaukuma- konteinera, mob.tualetes apkalpo$anai), betona C m 118,00

16/20 un Skembu pamata izblve




1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
Betona apmalu L.30.7
54 (pandusu un lievena izbavei ap modultipa bavi - markéta ar dzeltenu m 2500
' krasu) betona C16/20 un Skembu pamata izbave. Piemeklét apmali ar ’
dotajiem izmériem
55 Betona virszemes tdens teknes (255x160x80mm - Gdens novadi$anai no m 750
’ modultipa jumta notekas [1dz renei) betona C 16/20 pamata izbave '
6. |CELA APRIKOJUMS
Celazimes balsta un celazimes platnes uzstadiSana (stati jeb balsti -
6.1 krasotas (pelékas) kvadratveida caurules 50x50mm), ieklaujot cela zimes kol 10.00
’ stata pamata izbavi (nostiprinaSanas caula h=0.6-0.9m, kilis Caulai) un P '
platnu stiprinaSanu
6.1.1 celazime 201 "Galvenais cel$" gab. 2,00
6.1.2 celazime 206 "Dodiet celu” gab. 4,00
6.1.3 celazime 302 "Braukt aizliegts” gab. 2,00
6.1.4 celazime 537 "Stavvieta" ar virziena noradém gab. 2,00
6.1.5 papildzZime 805 "Darbibas zona" gab. 1,00
6.1.6 papildzime 820 "Transportlidzekla veids" (viegla automasina) gab. 2,00
6.1.7 papildzZime 844 "Invalidiem" gab. 1,00
6.1.8 Horizontalais cela markéjums Nr.920 m 10,00
6.1.9 Horizontalais cela markéjums Nr.930 m 7,20
7. |STADIONA APRIKOJUMS
7.1 |Lodes grisanas sektora izbive
Salizturiga slana izbave no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm
7.1.1 m? 1,30
Mineralmaterialu maisijuma 20/40, NIV, pamata izblve 15 cm biezuma
7.1.2 m? 3,60
Betona C30/37 XC4+XF3 stiprindjuma izbdve, h=10 cm
7.1.3 m® 0,40
Cinkota térauda lodes griSanas sektora apla iebetonéSana(d 2135 mm);
7.14 Artikuls: 517200; (Izplatitaji Latvija: "Rantzows Sport") vai mekl&jams kpl. 1,00
analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs.
7.1.5 Betona C30/37 XC4+XF3 pamatne (apla aizpildijums), h=8 cm m3 0,30
Lodes graSanas sektora apla segments un ta montaza; Artikuls: 517300;
7.1.6 | (Izplatitaji Latvija: "Rantzows Sport") vai mekléjams analogs modelis (péc kpl. 1,00
attiecigajiem izmériem) un izplatitajs.
7.2 |Diska un vesera meSanas sektora izbave
7.2.1 Salizturiga slana izblve no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm m3 1,50
792 Mineralmateridlu maisijuma 20/40, NIV, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 4.90
7.2.3 Betona C30/37 XC4+XF3 stiprindjuma izbave, h=10 cm m3 0,50
Cinkota térauda lodes griSanas sektora apla iebetonéSana(d 2500 mm);
7.2.4 Artikuls: 515200; (Izplatitaji Latvija: "Rantzows Sport") vai mekléjams kpl. 1,00
analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs.
7.2.5 Betona C30/37 XC4+XF3 pamatne (apla aizpildijums), h=8 cm m3 0,40
Vesera/diska meSanas aplis, aréjais diam. 2500mm, iek$éjais diam.
2135mm, stiklaskiedra; Artikuls: 519300; (Izplatitaji Latvija: "Rantzows
7.2.6 " . AP L kpl. 1,00
Sport") vai mekléjams analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un
izplatitajs.
Diska/ vesera meSanas aluminija treninbdra ar tiklu piegade, montaza un
uzstadisana (ar 10 pamatu enkuriem) (nepiecieSamas betonéjuma
7.2.7 ligzdas, pamatu enkurojums izblvéjams vienlaicigi ar iesegumu kpl. 1,00
ierikoSanu); Artikuls: 527030; (Izplatitaji Latvija: "Rantzows Sport") vai
mekl&éjams analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs.
TallekSana sektora izbave (TS-6). Gumijas apmales un smilSkéraja
7.3 |kanala materialu apjomus skatit LKT sadala. leskréjiena celina apjomi

ieklauti sintétiska gumijas seguma izbdves apjomos
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Betona C30/37 XC4+XF3 3
731 pamatnes izblve kastes nostiprindSanai, h=8cm m 0,30
TallekSanas atspériena délis un montaza (ar kasti, paliktni un vaku)
7.3.2 Champion Artikuls: 321320; Izplatitaji Latvija: SIA "Rantzows Sport" vai kpl. 6,00
mekl€jams analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs.
7.4 |Kartsléksanas sektora aprikojuma piegade, montaza un uzstadisana
7.4.1 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, pamata izbdve 15 cm biezuma me 0,04
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Betona C30/37 XC4+XF3 3
4.2 pamatnes izbive kastes ( h=15-33cm)un ligzdu nostiprinaSanai m 0,30
KartslekSanas atspériena kastes 1.22x1.2x0.2m (karsti cinkota térauda)
7.4.3 izbtve uz betona C30/37 XC4+XF3 un Skembu pamatnes, paredzot kpl. 1,00
montazu. IAAF sertificéta
7.4.4 Vaks atspériena kastei, karsti cinkots térauds. IAAF sertificéts. gab. 1,00
7.4.5 Ligzdu izbGve un montaza mérlatas statniem gab. 2,00
BarjerskrieSanas tidens bedres izbuve, ieklaujot vienlaidus lietas betona
pamatnes izbdvi, (pamatnes izmérus skatit TS-5 Vieglatlétikas sektoru
75 |, - N . o
izbdve) uz skembu pamatnes, paredzot visu ieseguma kartu izbavi un
blietésanu, stiegrojuma izveidi un betonéSanas darbus:
75.1 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, pamata izbGve 15 cm biezuma 8 3,80
Betona C30/37 XC4+XF3 3
7.5.2 L o 5,70
pamatnes izblve kastes nostiprinaSanai, h=8cm
7.5.3 Stiegrojuma siets @12 Alll, sol. 200X200 (Lkop.=638 t.m.) kg 580,60
Reguléjamas barjeras piegade (virieSiem h=914 mm, virieSiem h=762
7.5.4 mm), montaza un uzstadi$ana (vienlaicigi ar baseina betona kpl. 1,00
pamatnes izbavi)(barjeras virsmas déla izméri 127x127x3660 mm)
7.6 |Futbola vartu piegade un montaza
Futbola varti 7.32 x 2.44 m, dzilums 0.8/2.3m - 1 kpl. jeb 2 gb.;
Vartu priek8€jais profils izgatavots no aluminija profila 120x100 mm, sénu
7.6.1 un apaksejas dalas izgatavotas no térauda un parklatas ar cinku. kpl. 1,00
Izplatitaji Latvija: SIA "Rantzows Sport" vai mekléjams analogs modelis
(péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs
76.2 Vartu tikls - 4mm neilona aukla; Vienas acs izmérs 10x10cm vai 12x12 kol 1.00
e cm; Tikla izmérs: 7.32 x 2.44 m, dzilums 0.8/2.3m. 1 kpl. jeb 2 gb Pl ’
Parvietojamo solinu (tribines) ar 4 sédvietam piegade. Galvanizéta
7.7 |térauda konstrukcija. Izplatitaji Latvija: SIA "Rantzows Sport" vai kpl. 2,00
mekléjams analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs
Apbalvosanas pjedestala piegade. Galvanizéta térauda ramis, priekséjais
78 panelis ar numeraciju. Vietas paaugstingjuma izmérs 90 x 60 kol 1.00
' cm.Art.S02226; Izplatitgji Latvija: SIA "Rantzows Sport" vai mekléjams Pl ’
analogs modelis (péc attiecigajiem izmériem) un izplatitajs
8. |MAZAS ARHITEKTURAS FORMAS
Karsti cinkota atkritumu konteinera1132R 1100 | piegade un
8.1 |uzstadiSana. Izplatitaji Latvija: SIA "Vides produkti" vai mekléjams kpl. 2,00
analogs izplatitajs atbilstosi atkritumu konteinera ietilpibai un materialam
Mobila tualetes kabine "Global " piegade un uzstadisana, Augstums:
2261mm; Platums: 1118 mm; Dzilums: 1219 mm, tilpums 234 litri; krdSa
8.2 peléka vai sarkana. Izplatitaji Latvija: kol 3.00
’ SIA "Aleksis-M" vai mekléjams analogs izplatitajs atbilstosi dotajiem Pl ’
parametriem un krasai. PIRMS IEGADES KRASAS TONI SASKANOT
AR PASUTITAJU!!!
Mobila tualetes kabine "Global " - cilvékiem ar ipasam vajadzibam,
piegade un uzstadisana, Augstums: 2261mm; Platums: 1650 mm;
8.3 Dzilums: 1650 mm, kraSa peléka vai sarkana. Izplatitgji Latvija: kpl 1.00

SIA "Aleksis-M" vai mekléjams analogs izplatitajs atbilstosi dotajiem
parametriem un krasai. PIRMS IEGADES KRASAS TONI SASKANOT
AR PASUTITAJU!!!
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8.4

Velosipédu novietnes piegade un uzstadiSana, veicot stiprindSanu pie
brugakmens, izmantojot dibelskrives. (Garums: 300 cm, augstums:
27cm, platums: 56 cm, ietilpiba: 6 gab.) .Térauda konstrukcija;
konstrukcijas krasa: aluminija/ sudraba.

RaZotajs Latvija:

SIA "Metaldarbnica” ;

vai mekléjams analogs izplatitajs atbilstosi produkta vizualajam izskatam
un tehniskajiem parametriem.

gb.

1,00

8.5

Atkritumu tvertnes (Modelis : ARGO PLUS

Kods : PA692SGR) piegade un stiprindsana pie brugakmens, izmantojot
enkurskraves. Izplatitaji Latvija:

SIA "SIGE Saldo" vai mekléjams analogs modelis

(péc attieciga dizaina) un izplatitajs.

kpl.

2,00

8.6

Karogu mastu piegade un izbave, ieklaujot stiprinadSanu betona pamatos
vid 400x400x900mm

uz blietétas mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm). Mastam noliecama bazes standarta sistéma, cilindriski
aluminija masti, balta krasa, h=8m, diam.70mm

kpl.

3,00

NOZOGOJUMA PIEGADE, MONTAZA UN IZBUVE

Metinata sieta rullveida Zoga piegade, montaza un izbive

9.11

Bekaclip G profila stabinu uzstadisana, ieklaujot stiprinaSanu betona
C16/20 pamatos vid 400x400x600mm

uz blietétas mineralmateridlu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm), elektrocinkoti un krasoti pulverkrasa;

Augstums 2.3m (1.8m virs zemes, 0.5m iebetonéts) @ 48mm; Krasa: zala
RAL6005. Razotajs: Betafence vai ekvivalents, izplatitajs SIA "Preiss
bave". Stdru un vartu
stabu stiprinaSanu veikt 500x500x800 mm pamata uz blietétas
mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm /h=150mm)

gab.

74,00

9.1.2

Bekaclip atsaites uzstadiSana, ieklaujot stiprinaSanu betona C16/20
pamatos vid 400x400x600mm

uz blietétas mineralmateridlu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm. Atsaite @ 38mm ,garums: 2.5 m;

Krasa: zala RAL 6005;

Aizsardziba: CinkoSana + PVC karta. Razotajs: Betafence vai ekvivalents,
izplatitajs SIA "Preiss bive"

gab.

18,00

9.1.3

Fortinet Medium metinata sieta uzstadiSana. Augstums 1.8m, Actina:
50.8 x 50.8 mm,Stieples biezums: 2.95 mm;

Krasa: zala RAL 6005;

Aizsardziba: Cinko$ana + PVC karta, RaZotajs: Betafence vai ekvivalents,
izplatitajs SIA "Preiss bave"

t.m.

220,00

9.1.4

Fiksatori Bekaclip

gab.

1095,00

9.2

Metinatu stieplu panelu Zoga piegade, montaza un izbive

9.2.1

Nylofor 60x40mm x 1.5 ar caur. profila stabinu uzstadisana, ieklaujot
stiprinaSanu betona C16/20 pamatos vid 400x400x600mm

uz blietétas mineralmateridlu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm), elektrocinkoti un krasoti pulverkrasa;

Augstums 2.4m (1.8m virs zemes, 0.6m iebetonéts) @ 48mm; Krasa: zala
RAL6005. Razotajs: Betafence vai ekvivalents, izplatitajs SIA "Preiss
bave". Stdru un vartu
stabu stiprinasanu veikt 500x500x800 mm pamata uz blietétas
mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm /h=150mm)

gab.

157,00

9.2.2

Panelu Nylofor 3D PRO (augstums 1.73m, garums: 2.50m) uzstadiSana;
Krasa: zala;

Aizsardziba: Cinko$ana + PVC karta

Krasa: zala RAL 6005; 159 gb.

Razotajs: Betafence vai ekvivalents, izplatitajs SIA "Preiss bive"

t.m.

380,50

9.2.3

Skrave-akis M8x80 3D paneliem

gab.

640,00

9.2.4

Uzgrieznis skravei M8x80 3D paneliem

gab.

640,00
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9.2.5

Fiksators - savienojums Nylofor Meadium Zn;

gab.

960,00

9.3

VARTU PIEGADE, MONTAZA UN IZBUVE

9.3.1

Divviru industrialo vartu (augstums: 1.8m; Platums: 3.5m)
uzstadiSana, uzstadiSana, ieklaujot stiprinaSanu betona C16/20
pamatos vid 500x500x800mm

uz blietétas mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm)

Krasa: zala RAL 6005 ;

Fiksators Nylofor 2D zal$ (10 gab); Ramis 60x40mm; Stabi 100x100mm;
Enges 180°;

Pildtjums: panelis Nylofor 3D piemetinats, Locinox furnitdra, papildus
ausis piekaramai atslégai;

Skrave pasurbjoSa DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)

kpl.

1,00

9.3.2

Divviru industrialo vartu (augstums: 1.8m; Platums: 5.0 m)
uzstadiSana, uzstadiSana, ieklaujot stiprinaSanu betona C16/20
pamatos vid 500x500x800mm

uz blietetas mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm)

Krasa: zala RAL 6005 ;

Fiksators Nylofor 2D zal$ (10 gab); Ramis 60x60mm; Stabi 100x100mm;
Enges 180°;

Pildijums: panelis Nylofor 3D piemetinats, Locinox furnitdra, papildus
ausis piekaramai atslégai;

Skrave pasurbjosa DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)

kpl.

1,00

9.3.3

Divviru industrialo vartu (augstums: 1.8m; Platums: 3.8 m)
uzstadiSana, uzstadiSana, ieklaujot stiprinaSanu betona C16/20
pamatos vid 500x500x800mm

uz blietetas mineralmaterialu maisijuma pamatnes (fr.20/40mm
/h=150mm)

Krasa: zala RAL 6005 ;

Fiksators Nylofor 2D zal$ (10 gab); Ramis 60x60mm; Stabi 100x100mm;
Enges 180°;

Pildijums: panelis Nylofor 3D piemetinats, Locinox furnitdra, papildus
ausis piekaramai atslégai;

Skrave pasurbjosa DIN7504K, Zn, 6.3x45mm (10 gab.)

kpl.

1,00

10.

TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

10.1

Apstadijumu dobes ierikoSana, lapu krimu piegade un stadiSana ar

rokam, mulcésana

10.1.1

Augligas augsnes pieveSana, ielaboSana ar organisko un mineralo
méslojumu, apstadijumu dobes iestrade 60 cm dziluma vienlaidus zona -
Skop.56.5 m2

33,90

10.1.2

Spiraea x vanhouttei, stada augstums 0.5-0.7m, konteiners min.C5

gab.

16,00

10.1.3

Physocarpus opulifolius 'Luteus', stdda augstums 0.5-0.7m, konteiners
min.C5

gab.

9,00

10.1.4

Physocarpus opulifolius 'Diabolo’, stdda augstums 0.5-0.7m, konteiners
min.C5

gab.

8,00

10.1.5

Priezu mizu mulca (vid&ja frakcija), h=70mm,40 m? (irbenlapu fizokarpu
dobei)

3,00

10.2

Zaliena ierikosana futbola laukumam

10.2.1

Augligas augsnes (pievestas) sajaukSana ar eso$o augsni (ar frézi),
ielaboSana, lai sasniegtu projekta noradito kimisko sastavu radrtajus,
zaliena ierTkoSana vienlaidus biezuma zon3a, planéSana, pieblietéSana,
7600.0 m?). Vid. atvestas augsnes slanis 13.6 cm (aprékinats péc zemes
darbu kartogrammas)

1034,00

10.2.2

Zaliena séja. Zalienam izmantot séklu maisijumu ar sastavu:

Festuca rubra commutata un vai Festuca rubra Trichophylla - 25-45%
Lolium Perenne (sporta zalieniem piemérotas $kirnes) - 20-40%

Poa pratensis - 20-40%

Festuca Duriuscula - 0-10%

izséjas norma 3 kg/100 m2.

kg

230,00




1. Darba nosaukums Meérvieniba | Daudzums
1 3 4 5
10.3 |Zaliena ierikoSana
Augligas augsnes (esosas) ielaboSana ar pievestu organisko un mineralo
10.3.1 | méslojumu, zaliena ierikoSana 15cm dziluma vienlaidus zona, planésana, m3 1057,50
7050.0 m?)
Zaliena séja. Zalienam izmantot Turfline séklu maisTjumu "Ornamental”
(izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes séklas"), izs€jas norma 3 kg/100 m?,
1032 iesp&jams izmantot ekvivalentu zaliena séklu maistjumu. kg 212,00
Piezimes:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.

2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilstoSi bavprojektam un Celu
specifikacijam 2015.

3. Bavuznéméjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez
ka nevarétu bit iespéjama darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza,
Pasutitaja prastbam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem

risinajumiem un pielikumiem.

5. lzstradajot piedavajumu, blvuznémeéjam rpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art
neuzradttie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta
bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta
Sastadija: I. Melke




