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Polimērbetona smilšķērāja kanāls

Skalotas smilts ieseguma slānis/ b=500mm
Blietēta grunts

Gumijas apmale (100.40.6)
Gumijas apmale (100.40.6)

Betons C30/37 XC4+XF3
 Minerālmateriālu maisījums, (fr.20-40)

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.20-40)
Betons C30/37 XC4+XF3

Auglīgās augsnes slānis 150mm
Esoša grunts

 Sēts futbola laukuma zāliens

2.75

0.400.15

0.150.36

0.15
0.15

0.08

0.06
0.50

0.16

S
alizturīgais slānis/ drenējoša sm

ilts (kf>1m
/dnn)

B
lietēta grunts

P
orasfalts PA11

Ū
denscaurlaid. gum

ijas granulu (fr.1-4m
m

) apakškārta

 M
inerālm

ateriālu m
aisījum

s, (fr.20-40), N
IV

Ū
denscaurlaid. gum

ijas segum
a virskārta, sarkana

 M
inerālm

ateriālu m
aisījum

s, (fr.2-8), N
III

Aco Sport 1500
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kārtslēkšanas matrača vieta
kārtslēkšanas atspēriena kaste

1.22

1.156

0.418

0.60

105°
1.156

Kārtslēkšanas atspēriena kaste,
galvanizēta, krāsota
Betona C30/37 XC4+XF3 pamatne
Minerālmateriālu maisījums (fr.0/45), h=150mm
Blietēta grunts

75° 0.15

0.15

0.34

0.15

Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn)
Blietēta grunts

Porasfalts PA11
Ūdenscaurlaid. gumijas granulu (fr.1-4mm) apakškārta

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.20-40), NIV

Ūdenscaurlaid. gumijas seguma virskārta, sarkana

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.2-8), NIII

1.57

1. lodes grūšanas sektors (tenisīta iesegums);
2. lodes grūšanas sektora aplis (betona pamatne);
3. lodes grūšanas sektora apļa segments;
4. betona apmale (platums 8 cm);
5. marķējuma līnija lodes grūšanas apļa malās (0.05x0.75 m);
6. lodes grūšanas sektora aplis (tērauda);
7. sintētiskais gumijas segums vieglatlētikas zonā; Betona C30/37 XC4+XF3

pamatne kastes nostiprināšanai

Atspēriena dēlis Champion ar kasti un palikni/
dēlis krāsots baltā krāsā

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.20-40), b=15cm

Salizturīgais slānis/ drenējoša smilts (kf>1m/dnn)
Blietēta grunts

Porasfalts PA11
Ūdenscaurlaid. gumijas granulu (fr.1-4mm) apakškārta

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.20-40), NIV

Ūdenscaurlaid. gumijas seguma virskārta, sarkana

 Minerālmateriālu maisījums, (fr.2-8), NIII

2. trīssoļlēkšanas ieskrējiena starta līnija;
3. skrejceļš 40 m
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in.) (sintētiskais gumijas segums);

4. atspēriena dēlis;
5. m

arķējum
a līnijas baltā krāsā (biezums 5 cm);
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ijas apmale (1000x400x60 mm);
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ale 1000x200x80
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PIEZĪMES:
1.

Lodes grūšanas sektora tenisīta ieseguma un apmaļu specifikāciju skatīt
iesegumu plānā TS-4;

2.
Materiālu daudzumus skatīt materiālu specifikācijā.

Tāllēkšanas sektora eksplikācija

Lodes grūšanas sektora eksplikācija
D

atum
s

P
araksts

BP
Stadija

Lapas
R

as. N
r.

P
asūtītājs:

                              Ventspils novada pašvaldība,
                          S

kolas iela 4, Ventspils, LV-3601

O
bjekts:

     Piltenes stadiona pārbūve
                     1.un 2.kārta

A
tbildīgais projektētājs:

Līgum
a nr.: IE/2015/102

Arhīva  nr.: IE/2015/102
M

ērogs:  1:125;1:25
TS sadaļas vad.

V
IE

G
LA

TLĒTIKAS
S

E
K

TO
R

U
 IZBŪ

VE

TS-6
Inguna M

eļķe
Izstrādāja

A
drese:

   D
zirnavu iela 6, P

iltene,
V

entspils novads, LV-3620

Lapas nosaukum
s:

07.06.2016

S
IA "BM

 - projekts"
V

iršu iela 12-47, Tīraine,
M

ārupes novads
LV-2167

©
All rights reserved.

©
Izm

antojam
s saskaņā ar autortiesību likum

u

G
ints Zvejnieks

07.06.2016

OS

V
IE

G
LA

TLĒ
TIK

A
S

 S
E

K
T

O
R

U
 IZB

Ū
V

E
 M

 1:125; M
 1:25

D
idzis D

āle
C

eļu inž.
07.06.2016


