Iekartu, konstrukciju un buivizstradajumu kopsavilkums
UKT sadala - Udensapgade U1
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Udensapgade Ul

Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @32, Evopipes

. . Skatit "UKT" sadal
1 |ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m 92 | Skarit "UKT" sadafu
2 |Smilts caurulvada apbérumam un pab&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn me 3,8 Skatit "UKT" sadalu
Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @40, Evopipes -
R Skatit "UKT" sadal
3 |ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m 2241 | Skari e
4 |Smilts caurulvada apb&rumam un pab&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 165,2 | Skatit "UKT" sadaju
5 Unlyersals ISO savienojums 940/d40 , pieméram, Hawle vai ab. 2 Skatit "OKT" sadau
ekvivalents
6 Elelftrometlnams trejgabals PE100 DN40/40, piem&ram, Evopipes vai ab. 1 Skatit "OKT" sadaju
ekvivalents
7 El(_aktro_metmama dubultuzmava PE100 DN32, pieméram, Evopipes ab. 2 Skatit "UKT" sadalu
vai ekvivalents
8 Elektfometlr?ama_redukcu as trejgabals PE100 DN40/32, pieméram, ab. 5 Skatit "OKT" sadaju
Evopipes vai ekvivalents
Uzmavu ventilis DCI DN32 ar rokratu, pieméram, Hawle vai .
9 . gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
ekvivalents
10 |Betona atbalsts zem ventila dz/ba aka gb. 2
Ventilis ar iztukSoSanas varstu DCI DN25, ar teleskopisku
11 |pagarinatajkatu montaza, vietas, kur nepiecieSams stiprinajumi pie gb. 2 Skatit "UKT" sadaju

akas sienam, tai skaitd oli un geotekstils

Plastmasas tidens laistiSanas aka #400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizolaciju un siltinatu keta akas vaku, PP pamata plaksni
12 |(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, argjo vitni gb. 2 Skatit "UKT" sadaju
pieslégumam un stiprindgjumiem uzstadiSanai zalaja seguma (skatit
UKT sadalas pielikumus), piegade un montaza

13 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0,3 Skatit "UKT" sadalu
14 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,1 Skatit "UKT" sadaju
15 |Udensapgades sistémas mark&juma lente 0,3m virs caurules auggas m 229,9 | Skatit "UKT" sadaju

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0-2,5 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, bltvgumiju grodu savienojumu

16 | . _ o e o o kpl. 1 Skatit "UKT" sadaju
vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski razotiem kapsliem un keta
akas vaku 12,5 t izblive un montaza zalaja zona
17 | Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5 Skatit "UKT" sadaju
18 |Skembas akas pamatnes ierikoganai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,38 | Skarit "UKT" sadaju
19 Ripnieciski razota aizsargaula DN40, kas paredzeta 940 caurules ab. 9 Skatit "OKT" sadalu

iebtivei dzelzsb. grodu aka

— =y

Esosas dzelzsnetona akas DN1500 iztiriSana no gruziem, akas
20 [|hidroizolacija, aizsargcaulu uzstadiSana, kapslu uzstadisana, akas kpl. 1 aka UA-3
parseguma maina uz konusveida parsegumu, akas vaka uzstadiSana

LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona

Pievesta smilts tranSeju aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap

- . L e m s 1qs e s Apjomus jzét
1 |caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m® 524,0 “pjomus prectze
> biivobjekta uz vietas
30 cm.
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armattiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémegja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizét buivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala
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