WILO SE
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TS 32/9A

Sistéma: Submersible pump

WILO

Aizsardzibas klase

IP 68

Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%
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[m]] celfanas augstums NepiecieSsamie parametri
9,2] - Ra??ba 1,35 I/s
Cel?anas augstums 5,8 m
??idrums Notekideni
??idruma temperat?ra 20 °C
Bl?vums 0,9983 kg/dm3
Kinem?tisk? viskozit?te 1,005 mmz2/s
Tvaiku spiediens 0 kPa
Siukna dati
Ra?ot?js WILO
Tips TS 32/9A
Sikna tips Siknis
Spiediena klase PN6
Min. Skidruma temperatiira 0 °C
Max. Skidruma temperatiira35 °C
Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
Ra??ba 1,37 1/s
Cel?anas augstums 5,99 m
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O 1~230V 50 Hz Siknpa korpuss 1.4301
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BT EE T Motora apvalks 1.4301
Pumpenaussenmantel 14301
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Hmin | 400
D S?cpuse - /PN O
400 x 400 Spiedpuse Rp11/4/PNO
Svars 6,9 kg
Motora dati
Sikna jauda P2 0,55 kW
Nominals atrums 2900 1/min
Patérétais spriegums 1~230V,50 Hz
Maksimals energijas patéririg,4 A

Standarta izpildijuma artikula nummu6943943

Jebkuru tehnisku datu mai?a rezerv?ta
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