Tehniska specifikacija

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Piedavajuma Nr.:

Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas

lappuse 1/10

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -

DC-p1 -DC-p2 - DC_TE1 -DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

lekartas veids

- Jumta izpildijuma ar Skérsplismas rekuperatoru

Pozicija 3/8 jumta izpildijuma
Svars: aptuveni 371 kg, lekartas piegade ka vesela vieniba

-
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ﬁ
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- durvis bez engém

Darba vieta montazai

8 s KV < c
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375 390 g
nojumaa | veids izméri piederumi
el e1 - ara gaiss (ARA) 500 x 405 mm noslégvarsts, mitruma kérajs
e2 e2 - pieplades gaiss (PIEP) @ 400 mm elestiga starplika
i1 i1 - izplades gaiss (NOS) @ 400 mm noslégvarsts, elestiga starplika
i2 i2 - nostces gaiss (IZPL) A | durvju puse min. 1085 mm
K kondensata drenazas izvads @32 mm sifons B | vadibas modulis min. 150 mm
KV kondenséta drenazas izvads @32 mm sifons, apsildamas nerséjosa térauda izplade C | siltummaina piesléguma caurules min. 700 mm
CHW Udens dzesé$anas spole 5/4" iekSejais pievienojuma izméri - spole D | kondensata drenaza min. 150 mm
lekartas jaudas raksturlikne: lekartas akustiskie parametri:
e — A Akustiskas jaudas limenis Lw (dB)
% \\ dB(A) | 63 |125 | 250 |500 | 1k | 2k | 4k | 8k
é 400 S~ L/ izplade e2 81 90 | 84| 80 | 75| 75| 73| 72| 72
2 300 W4 ieplade i1 63 | 67| 74| 67 | 57| 50 | 44 | 47 | 39
2 o AN\ uz apkartsjo vidi 62 | 69 | 65| 62 | 59 | 57 | 54 | 48 | 40
3 - N\
® 200 N \ [i,imax |
(%] N \
8 100 R \
0 —~ N \ - L - .
< T N\ \ Akustiska spiediena limenis Lp (dB)
% 500 1000 1500 2000 2500 | uz apkartgjo vidi 51| 58| 54| 51 ] 48] 46| 43| 37| 29 |

Ziemas rezims:

lekarta ir aprikota ar EC tehnologijas ventilatoriem un pastavigas gaisa plismas kontroles funkciju. Sie ventilatori ir nepartraukti regul&jami visa noraditaja apgabala.

Gaisa pltsmas atrums [m3/h]
e-pieplade (400 V), i-nosice (400 V), B-bypass
emax-pieplide (400 V). imax-nostce (400 V)

Akustiskais skapas spiediena fmenis tiek mérts no 1m attaluma.

pieplade | nosiice e
Gaisa apjoms m3/h 1411 1063 5 300 /,/ Pl
Aréjas statiskais spiediens Pa 270 250 8 250 d s
Spriegums (nominalais) V 400 400 % 200
Spriegums (darba punkta) Y 400 400 Z 150
Patéréjama jauda (darba punkta) W 468 273 -
Maks. padodama jauda (pilnd jau W 1000 1000 § 100
Maks. strava (pilna jauda) A 1,7 1,7 g%
Ventilatora veidi Me.028 Mi.028 oo 0 500 1000 1500 2000 2500
Ventilatoru veids EC3 EC3 Ventilators: e, i - Me.028.EC3 (400 V) Gaisa pltismas atrums [m3/h]
pieplide | nosiice Noslégvarsta vadiba Servopiedzinas veids
leplGdes izvads i1 mm - @ 400 Noslégvarsts e1 (dala no lekartas) LM230A
pievienojumi - elestiga Noslégvarsts i1 (dala no lekartas) LM230A
Izplides izvads e2 mm @ 400 - Bypass varsts (integréts iekarta) LM24A-SR
pievienojumi elestiga -
Kondensata drenaza K mm 2 x DN 32
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Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas |

Tehniska specifikacija

Piedavajuma Nr.:

lappuse 2/ 10

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 -DC-p2 - DC_TE1 -DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

pieplude | nosiice g 5 100
Gaisa apjoms m3/h | 1411 1063 ) 3 9
leplades temp °C -19 20 g% —_
Izplides temperatiira °C 11 -9 s 2 80 = __
leplGdes rel.mitr. lat.mit 83 40 70
Izplades rel.mitrums lat.mit 7 100 60
Rekup. lietderiba ziema (vasara) % 76 (78) 50
Siltum. jauda ziema (vasara) kW 14,4 (-0,3)
Kondensata apjoms I’h 53 0% 500 1000 1500 2000 2500
Rekuperatora veids S1.A — ziema  --- vasara Gaisa plasmas atrums [m3/h]
pieplude Skicu izmari
Gaisa apjoms m3/h 1411 78 a5
leplades temp (p&c rekup.) °C 11 ﬁ ﬁ
Izplides temperatira (péc sild.sp  °C 20
Sildisanas jauda kW 43 & . .
Maks. sildi$anas jauda kW 12,0 g w N N
Spriegums v 400 o
Piesléguma vieta mm @315
Sildisanas spoles veids EPO-V 315/12,0 M M
atseviski Svars: aptuveni 9 kg
pieplide Piederumi (piegades dala)
Aukstumneséjs etilénglikos 34% K A atgaisotajs automatiski 2)
Ga|s_a apjoms ) m3/h 1411 _|r ,l" ] o (B:mciur)u varsts kontaktdaksa 2)
lepltdes temp (péc rekup.) G 26 : ’: A K spole adens/etilenglikos 3)
Izplides temperatira (péc dzes.s °C 18 |,’ 1
leplGdes rel.mitr. (péc rekup.) lat.mit 68 _:l :_ _|I3_ 2 - uzstadits un savienots
Izplides rel.mitrums (pé&c dzes.sp lat.mit 94 - 3 - nav piegadajama dala
Dzesésanas jauda kW 54
Kondensata apjoms I/h 3
Udens temperatiras kritums °C 7/12
Vidéja plisma (pie maks. jaudas) I/h 1152
Vidgjais- puses spiediena kritums  kPa 10,28
Pievienojuma izméri 5/4" iekSejais
DzeséSanas spoles veids W 4000 5R / veids 1
lerobezojumi skatit piezimes
s 8 —— 2w 20
g 6 '//!‘/ é ? 1 7
&4 — 2210
I X
’.% 2 /,/ § 5 | —
) 5 0 — |
a o 500 1000 1500 2000 2500 & 0 250 500 750 1000 1250 1500
etilénglikos 34% = jauda Maks. Gaisa plasmas atrums [m3/h] Udens plasma caur siltummaini [I/h]
pieplade ‘ nosuce Piederumi (piegades dala)
Veids kroku kasetne Pieplides gaisa piesarnoto filtru difmanometrs PFe
Filtracijas klase F7 ‘ G4 Nosices gaisa piesarnoto filtru difmanometrs PFi
Filtru kartridzu izméri mm | 750x295x96 | 750x295x96
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Tehniska specifikacija

Piedavajuma Nr.:

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas |
DUPLEX-NS-B-CHW 3100 / 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -

: o = o B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
Gaisa apstDUPLEX-NS  Specifikacija:  giryis be engem - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.5 - DC-EXPa-1 -

DC-p1 -DC-p2 - DC_TE1 -DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

Vadiba: DC vadiba diagramma: Devéjs (piegades dala)

lekartas pamata funkcijas DC 400V-EC / 400V-EC Ara temperatiras devéjs (ARA) DC-TT Tet

Vadibas modula atradanas vieta aréjais sadales skapis Gaisa izmeSanas temperatiras devéjs (IZM) DC-TT Ti1
kabelis 6 m garuma Nosiices gaisa temperataras devéjs (IZPL) DC-TT Ti2

Expander adr.1 DC-EXPa-1 Gaisa temp.devéjs pirms sildidanas spoles DC-TT TA

Kopéja patéréjama jauda (darba punkta) | 764 W Pieplades gaisa (PIEP) temperatiras devéjs) DC-TD
DC-p1

Vadiba DC-p2

Bridinajums:
The water air chiller must be appropriately thermally protected by using an antifreeze with enough temperature resistance
Jumta izpildijuma iekartam bez pamata ramja jabat apkurinamai kondensata novadi$anas drenazai!
Sildelementi EPO-V ir pieméroti normalai videi ar temperatiras diapazonu no +5 lidz +55°C (nedrikst paklaut tos atmosféras ietekmei, lietum vai
shiegam uc)!
Prieks sildiSanas spoles izmantoSanas EPO-V vienmér janodroSina Sie nosacijumi:
- Min. nepiecieSamais gaisa plismas atrums 430 m3/h
.- Minimalais ventilatora apstasanas aizkave 60 ar
Sie nosacijumi ir izpildami, ja tiek pareizi savienots ar izvéléto digitalo vadibu.
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Skicu izmeri

Piedavajuma Nr.:
Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novads
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas

lappuse 4 /10

SIA "LuxAir"; info.

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

DUPLEX-NS-B-CHW 3100 / 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P -
He1.KZ - Hi2.KZ - durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 - DC-p1 - DC-p2 - DC_TE1 - DC_TI1 - DC-TD +

EPO-V 315/12,0

Svars: aptuveni 371 kg

0 360
% %?‘
2
1540
450,
L%

Pozicija 3/8 jumta izpildljuma gaisa izmeS$ana uz augsu (no durvju puses)

Ti2 6

m 4 u

Uzstadot iekartu, pievérsiet uzmanibu uz minimalo nepiecieSamo vietu manipulacijai - skatit tehnisko aprakstu.

nojuma | veids izmeri piederumi Pamanit:
el e1 - ara gaiss (ARA) 500 x 405 mm noslégvarsts, mitruma kérajs - lekartas piegade ka vesela vieniba
e2 e2 - pieplades gaiss (PIEP) @ 400 mm elestiga starplika - durvis bez engém
i1 i1 - izplides gaiss (NOS) @ 400 mm noslégvarsts, elestiga starplika
i2 i2 - nosuces gaiss (IZPL)
K kondensata drenazas izvads @32 mm sifons
KV kondensata drenazas izvads @32 mm sifons, apsilddmas nerlséjosa térauda izplides

CHW Udens dzesé$anas spole 5/4" iekSejais pievienojuma izméri - spole

KV K = ﬁﬁ KK
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VENTILACIJAS TEHNISKA SHEMA

Piedavajuma Nr.:

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas |

DUPLEX-NS-B-CHW 3100 / 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -

durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 -DC-p2-DC_TE1-DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

i1 - izplades gaiss (NOS)

Ziemas rezims

el - ara gaiss (ARA)
e2 - piepliudes gaiss (PIEP)

i2 - nosuces gaiss (IZPL)

pieplades nosiices
gaiss 400V 400 V gaiss
0,47 kW — 0,27 kW
1411 m3h 1 N ”
270 Pa - 7% P > 8°C
20 °C b 95 %
4% 'l 1
EPO-V Me.028.ECICHW.5 Mi.028.EC3
4,3 kW
Fi.K4 Fe.K7
/./ ' -19 °C
o
» 83 %
Ki filtracija G4 filtracija F7 Ke
ara
gaiss
PiezZime: lekartu funkciju diagramma. leplades un izplides atrasanas vieta var atskirties no faktiskas atrasanas vietas atskiriba no pievienojuma vietu konfiguracijas.
Vasaras reiims el - ara gaiss (ARA) i1 - izplades gaiss (NOS)
e2 - piepliides gaiss (PIEP) i2 - nosuces gaiss (IZPL)
pieplades nosiices
gaiss 400V gaiss
0,27 kW
1411 m3/h i2
270 Pa ~ 26 C
19 °C = * 51%
90 %
EPO-V Me.028.ECCHW.5 Mi.028.EC3
5,4 kW
etilenglikos 34% 7/12°C
1152 I/h K
Fhfé kPa Fe.K7
/./ ' 25 C
o
e1 70 /0
Ki filtracija G4 filtracija F7 Ke
ara
gaiss

PiezZime: lekartu funkciju diagramma. leplades un izplides atrasanas vieta var atskirties no faktiskas atrasanas vietas atskiriba no pievienojuma vietu konfiguracijas.
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i-d diagramma

Piedavajuma Nr.:
Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas |

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 -DC-p2-DC_TE1-DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

Ziemas rezims

Pieplade
— 30 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
9 - e 60 % apraksts t[°cl | rh[%]
- S — L 5 el | aragaiss -19,0 83
o5 - — = —1 o {70 % eR | rekuperators 10,5 7
/ L = —180 % e2 | sildidana 20,0 4
_— - =
Y| / " |~ B 190 %
20 & in] > 1 1 - 100 %
] — T Nostice
|_\\}\ N — 1 = = \
sildi$ana — <7 apraksts t[Cl | rh[%]
1 43 kw A=) S 50 1 | izolo ;
I > 45 i1 | izpludes gaiss 20,0 40
-4 ] 0 i2 | rekuperators -8,2 95
R A
1({;:1#7 SN 35
- / 30 entalpija [kJ/kg]
rekuperators
5 / 144 kW L 25
el
I / ) 20
/A d
07 7 & 15
/
L 10
rekuperators K
14,4 KW / 5
TS
Il | b 0
o#e
1/
15 10
oet]®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X (g/kg sausa gaisa)]
Vasaras rezims
Pieplade
— 30 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
3 T T T o apralsts <) |
= _ ~ = - .
s izr_‘_“ rekuperators [ | || N el | aragaiss 25,0 70
25 ! /1 ngr; -0,3 kW 0% eR | rekuperators 25,6 68
’ = —180 % e2 | dzesésana 19,0 90
=Ny S o
/ o L~ d. a /J/‘L‘_J L 0 %
20 = 5,4 KW IS = ——1100 % _
’ — e Nosice
/ ! = apraksts t[C] rh [%]
15 — — 50 - — -
i 45 i1 izplUdes gaiss 26,0 50
/ S 40 i2 | rekuperators 25,8 51
| N
10 = '\ 35
~/ 20 entalpija [kJ/kg]
|
5 [l 25
i / 20
I’ /
0 / 15
| /
I/ 10
arav
_5 5
N AVAVA
i 0
Iy
-10 | 7 //
[ 5
it
-15 10
oL 1
0 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15
X (g/kg sausa gaisa)]
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Prasibas jaunbuvei

Piedavajuma Nr.: |
Projekts: Pl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novads
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas

prieks iekartas uzstadiSanas

lappuse 7 /10

SIA "LuxAir"; info.

Gaisa apstDUPLEX-NS Specifikacija:

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
durvis bez engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -

DC-p1 -DC-p2 - DC_TE1 -DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0

Elektiskais silditajs

Spriegums

Strava

leteicama elektro aizsardzibas nonemsana
Kabelu veids un izmérs

400 V
3A

sk.elektr.kédes pieslég.diagr.
sk.elekir.kédes pieslég.diagr.

Spriegums

Strava

leteicama elektro aizsardziba (piegades dala)
iesk.izslégSanas spoli

400 V
17 A
3x 20

Vadibas sistema

Vadibas metode
Piesléeguma shéma

dC vadiba

Vadibas modula atra§anas vieta

aréjais sadales skapis kabelis 6 m garuma

Dzesésana (idens dzeséSanas sp

Piederumi (piegades dala)

Aukstumneséjs

etilénglikos 34%

A atgaisotajs automatiski

Dzeséganas jauda 5.4 kW _,"I}._ e (B:itguuu varsts kontaktdak$a 2)
Vidéja plasma (pie maks. jaudas) 1152 I/h il,'; . K S'pole ddens/etilanglikos 3)
Vidéja temperatira no avota / Atpakalgaitas U 7/12 °C Bl

Siltummaina spiediena kritums 10,28 kPa 2 - uzstadits un savienots

Pievienojuma izméri 1" 3 - nav piegadajama daja

Kondensata drenaza gab 2 Kondensata drenazas atraSanas vieta skatit dimensialo skici

Kondensata drenaza caurules diametrs DN 32 apsildami (sekcijas i2)

Kondensata apjoms (vasara) 2,91/h

Kondensata apjoms (ziema) 531/

Programmas versijas: 6.30.347 ar: 19.4.2013
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Prasibas jaunbuvei
prieks iekartas uzstadiSanas

Piedavajuma Nr.: |
Projekts: Pl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novads

Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas SIA "LuxAir”; info.
DUPLEX-NS-B-CHW 3100 / 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
. iger = er B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
Gaisa apstDUPLEX-NS  Specifikacija:  gic e, engem - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 - DC-p2 - DC_TE1 - DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/12,0
lekartas izméeri garums 2930 mm
augstums 1540 mm
dzilums 690 mm
Svars aptuveni 371 kg
Ski€u izmeri: Darba vieta montazai
Pozicija 3/8 jumta izpildjuma gaisa izmedana uz augu (no durvju puses) - durvis bez engem
2540
690
o
2
KK <
’g c
o
3 -
N
— of | N A/
nojumaa | veids izméri piederumi
el el - ara gaiss (ARA) 500 x 405 mm noslégvarsts, mitruma kérajs
e2 e2 - pieplades gaiss (PIEP) @ 400 mm elestiga starplika
i1 i1 - izplides gaiss (NOS) @ 400 mm noslégvarsts, elestiga starplika
i2 i2 - nostces gaiss (IZPL) A | durvju puse min. 1085 mm
K kondenséta drenazas izvads @32 mm sifons B | vadibas modulis min. 150 mm
KV kondenséta drenaZzas izvads @32 mm sifons, apsildamas nerséjosa térauda izplade C | siltummaina piesléguma caurules min. 700 mm
CHW Udens dzesé$anas spole 5/4" iekSejais pievienojuma izméri - spole D | kondenséata drenaza min. 150 mm
lekartas izvietoSanas metode:
Pozicija: jumta izpildijuma 3/ 8
8 8
o — g9
o o
N N
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Piesleguma shéma

Pozicija:

lappuse 9/10

Piedavajuma Nr.:

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

PN2; 1 korp- Grupinas telpas |

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -

Gaisa apstDUPLEX-NS  Specifikacija:  gic e, engem - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 - DC-p2 - DC_TE1 - DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/ 12,0
terminals kabelis lietot prieks parbaudjt
dC vadiba
Sss
Piepliides baroSana 2z599
"5 gi:l Me.028.EC3, 400V/1,7A
CYKY 5Jx1,5 Mi.028.ECS3, 400V/1,7A &~
L1 [O o D
L2 [O elektriska aizsardziba 3x 13A (piezimeM
L3 [0 A
212 vi | Elektiskais silditajs
GO
Go [O svkry2@0s | |80 EPO-V 315 /12,0
EH1 %_l
)

EH2 s = s -
_________ Elekiriska aizsardzipq $4 20 A D
o CYKY 4J x 4 .
L2[OH e
L3[O] e
S
Vadiba un komunikacija
» gjzvgléle:jkgllaelis Maksimalais garums plakanajam Kabelim ir
x ~dzislas - 50 metri.
0 E Maks. 50 m m RJ12 DC pl Prieks lielakiem garumiem D
o japiesleédz DC-pt ekspanders.
RJ12
Tx+ [O] (O] Tx+
o - [O] SYKFY 3x2x0,5 =@ - DC-p2
X GND (O] Maks. 200m O] GND D
8 v g N ol &
Go (O] O] Go
SYKFY 2x2x0,5
o % =X Avarijas kontakts STOP [ ]
SYKFY 2x2x0,5
8'.10 — STOP darbibas kontakts [ ]
SildiSanas un dzesésanas spoles
Go P CLP Dzesétaja vadibas mengaL_/d_e,n,S dzesesanas spole
éﬂ’ o varsts(0 - 10 V) Aréjais vadibas mezgls
— CLC CYKY 30x1,5 Dzesé$anas darbiba atauta - slégts
- cL1[9] [® (kontakts iesl, Maks. 8 A)
Argjie devéji
TA2 SYKFY 2x2x0,5 (TDAoz -TBi)epMdes (PIEP) gaisa kanala temperattras devéjs ]
GND -
SYKFY 2x2x0,5
gND = Deveéjs 0-10V (CO3, mitrums, diferencialais spiediens utt.) D
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Piesleguma shéma

Piedavajuma Nr.:
Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN2; 1 korp- Grupinas telpas

DUPLEX-NS-B-CHW 3100/ 3/8 - Me.028.EC3 - Mi.028.EC3 - S1.A - Fe.K7 - Fi.K4 -
. oo~ .. B.LM24A-SR - CHW.5 - Ke.LM230A - Ki.LM230A - H.D400.P - He1.KZ - Hi2.KZ -
Gaisa apstDUPLEX-NS  Specifikacija:  i¢ e, engém - DC 400V-EC / 400V-EC - PFe - PFi - EXTCM.6.s - DC-EXPa-1 -
DC-p1 - DC-p2 - DC_TE1 - DC_TI1 - DC-TD + EPO-V 315/ 12,0

terminals kabelis lietot prieks parbaudjt
dC vadiba

Elektroinstalacijas shéma paraditi tikai tie terminali, lai savienotu aréjos vaditajus un ierices.

Razotajs nepiedava terminala savienojumu.
Nemontéjiet vajstravas kabelu blakus elektribas kabeliem! (Skatit piemérojamos standartus).
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