Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Tehniska specifikacija

Piedavajuma Nr.:

Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti

lappuse 1/8

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija:

DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

Gaisa izme$ana uz augsu (stava plans)

Svars: aptuveni 32 kg, lekartas piegade ka vesela vieniba

Darba vieta montazai

Ziemas rezims:
e-pieplade (230 V), i-nosice (230 V), B-bypass
emax-bieplude (230 V). imax-nosuce (230 V)

Gaisa plismas atrums [m3/h]
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nojumaa | veids _ izmeéri piederumi
el el - ara gaiss (ARA) @ 200 mm
e2 e2 - pieplades gaiss (PIEP) @200 mm
i1 i1 - izplddes gaiss (NOS) @ 200 mm
i2 i2 - nostces gaiss (IZPL) @ 200 mm
K kondenséata drenazas izvads 2x @16 mm A [ durvjupuse min. 900 mm ]
lekartas jaudas raksturlikne: lekartas akustiskie parametri:
. 1000 Akustiskas jaudas limenis Lw (dB)
©
% dB(A) | 63 |125 | 250 |500 | 1k | 2k | 4k | 8k
& 800 %-\ ieplade el 53 | 64 | 54 | 46 | 53 | 48 | 41 29 | <25
2 w0 . izplude e2 76 | 73| 70| 76 | 74| 71| 65| 62 | 53
2 oSS limax ieplade i1 50 | 60 | 51 45 | 49 | 45| 39 | 26 | <25
S e el e el n el el ey
® = uz artéjo vidi
& 200 s prErs)
o — \ L= .. _ .
< I Akustiska spiediena llmenis Lp (dB)
% 100 200 300 400 \ uz apkartgjo vidi 54 ‘ 46 ‘ 49 ‘ 51 ‘ 56 ‘ 41 ‘ 39 ‘<25 ‘<25 ‘

Akustiskais skapas spiediena fmenis tiek mérts no 1m attaluma.

lekarta ir aprikota ar EC tehnologijas ventilatoriem un pastavigas gaisa plismas kontroles funkciju. Sie ventilatori ir nepartraukti regul&jami visa noraditaja apgabala.

pieplade | nosiice = 20
Gaisa apjoms m3/h 290 290 S 100 X
gre!as statlskals.spzleqlens Pa 220 230 g o —— o
priegums (nominalais) \" 230 230 3 P
Spriegums (darba punkta) v 230 230 g 60
Patérgjama jauda (darba punkta) W 92 70 R
Maks. padodama jauda (pilnd jau W 120 120 E 20
Maks. strava (pilna jauda) A 1 1 3
Ventilatora veidi Me.104 Mi.104 oo 0 100 200 300 400
Ventilatoru veids ECA1 ECA Ventilators: e, i - Me.104.EC1 (230 V) Gaisa plasmas atrums [m3/h]
pieplide | nosiice Noslégvarsta vadiba Servopiedzinas veids
leplGdes izvadi e, i1 mm @ 200 @ 200 Bypass varsts (integréts iekarta) CM24
pievienojumi stingri stingri
Izpludes izvadi e2, i2 mm @ 200 @ 200
pievienojumi stingri stingri
Kondensata drenaza K mm 2xDN 16
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Tehniska specifikacija
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Piedavajuma Nr.:
Projekts: Pll Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti |
Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija: DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1
Rekuperacijas kodols pieplide | nosiice g = 100
Gaisa apjoms m3/h 290 290 'g g 90 ———— —_————
leplades temp °C -19 20 S3
Izplides temperatira °C 19 -8 s 2 80
leplades rel.mitr. lat.mit 83 40 70
Izplades rel.mitrums lat.mit 4 100 60
Rekup. lietderiba ziema (vasara) % 97 (89) 50
Siltum. jauda ziema (vasara) kW 3,8 (0,5)
Kondensata apjoms I/h 1,4 403 100 200 300 400
Rekuperatora veids S6.A — ziema  --- vasara Gaisa plasmas atrums [m3/h]
Elektiskais silditajs pieplade Skicu izmeri
Gaisa apjoms m3/h 290

_ _ 278 205
leplides temp (péc rekup.) °C 20 ﬁ ﬁ
Izplides temperatira (péc sild.sp  °C 20
Sildisanas jauda kW 0,0 | _ u
Maks. sildianas jauda kw 2,1 @ o H H
(=] - -
Spriegums \% 230 «
Piesléguma vieta mm @ 200
Sildisanas spoles veids EPO-V 200/ 2,1 M M
atseviski Svars: aptuveni 4 kg
m pieplide ‘ nosiice Piederumi (piegades dala)
Veids mainami-tekstila
Filtracijas klase F7 G4
Tekstilizstradajuma izméri mm 1x500x255 1x500x255
Vadiba: digitalais Devéjs (piegades dala)
Vadiba CP 19 RD
Bridinajums:
lekarta ir paredzéta normala vidé ar temperatiras diapazonu no 5 Iidz 55°C (nedrikst paklaut tieSam lietum vai sniegam utt!).
Gadijuma ja iekarta ir uzstadita vieta kur apkartéjas vides temperatdras noslidot zem +5%%% FU (GAISA_TEMP), tai jabat termiski aizsargatai:
- kondensata izvads izmantojot apsildes kabeli ko kontrolé termostats
Sildelementi EPO-V ir pieméroti normalai videi ar temperatidras diapazonu no +5 I1dz +55°C (nedrikst paklaut tos atmosféras ietekmei, lietum vai
sniegam uc)!
Prieks sildiSanas spoles izmanto$anas EPO-V vienmér janodrosina Sie nosacijumi:
- Min. nepiecieSamais gaisa plismas atrums 170 m3/h
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Ski€u izmeri

Piedavajuma Nr.:
Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novads SIA "LuxAir"; info.
Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija: DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

Pozicija daudzfunkcionala
Svars: aptuveni 32 kg
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Uzstadot iekartu, pievérsiet uzmanibu uz minimalo nepiecieSamo vietu manipulacijai - skatit tehnisko aprakstu.

nojuma | veids _ izméri piederumi Pamanit:
el el - ara gaiss (ARA) @ 200 mm - lekartas piegade ka vesela vientba
e2 e2 - pieplides gaiss (PIEP) @ 200 mm - Terminala pievienojums iekartas iek§pusé
i1 i1 - izpldes gaiss (NOS) @200 mm
i2 i2 - nostices gaiss (IZPL) @ 200 mm
K kondensata drenazas izvads 2x @16 mm V
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VENTILACIJAS TEHNISKA SHEMA
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Piedavajuma Nr.:

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti |

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija:

DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

Ziemas rezims e1 - ara gaiss (ARA)

e2 - pieplides gaiss (PIEP)

i1 - izplades gaiss (NOS)

i2 - nosuces gaiss (IZPL)

pieplides nosiices
gaiss 230V 230V gaiss
0,09 kW 0,07 kW
200m3h 20 C 19°C "
220 Pa : 4% 4% > 7°C
20 °C ® 96 %
4% /
EPO-V Me.104.EC1 ,’ Mi.104.EC1
0,0 kW
Fi4 Fe7
N e
N
' -19 °C
-19 °C » 83 %
83 %
filtracija G4 filtracija F7
ara
gaiss
Piezime: lekartu funkciju diagramma. leplides un izplides atrasanas vieta var atskirties no faktiskas atrasanas vietas atskiriba no pievienojuma vietu konfiguracijas.
Vasaras rezims el - ara gaiss (ARA) i1 - izplades gaiss (NOS)
e2 - pieplides gaiss (PIEP) i2 - nosuces gaiss (IZPL)
pieplides nosices
gaiss 230V 230V gaiss
o 0,09 kW 0,07 kW
20m3h 11 AT 27°C e ”
220 Pa g | 45% 47%; N > 32°C
'— ~ y
27 °C ! ® : 36 %
45 % 'l 1 /
EPO-V Me.104.EC1 ,’ Mi.104.EC1
Fi4 Fe7
N
N
' 32C
32 °C » 35%
35 %
filtracija G4 filtracija F7
ara
gaiss

PiezZime: lekartu funkciju diagramma. leplades un izplides atrasanas vieta var atskirties no faktiskas atrasanas vietas atskiriba no pievienojuma vietu konfiguracijas.
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i-d diagramma

Piedavajuma Nr.:

Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.

Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti

lappuse 5/8

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija: DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

Ziemas rezims

Pieplade
. 10% 20 % 30 % 40 %
e > <] apraksts t[cl | rh[%]
= ] > 50 % el | aragaiss -19,0 83
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Vasaras rezims
Pieplade
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Prasibas jaunbuvei
prieks iekartas uzstadiSanas

Piedavajuma Nr.:

Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti

Projekts: Pl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novads

lappuse 6/ 8

SIA "LuxAir"; info.

lekartas izméri garums 1120 mm lekartas piegade ka vesela vieniba
augstums 840 mm
dzilums 280 mm

Svars aptuveni 32 kg

Ski¢u izmeéri: Darba vieta montazai
Pozicija daudzfunkcionala
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nojumaa | veids izmeri piederumi
el el - ara gaiss (ARA) @ 200 mm
e2 e2 - pieplades gaiss (PIEP) @ 200 mm
i1 i1 - izplides gaiss (NOS) @ 200 mm
i2 i2 - nostces gaiss (IZPL) @ 200 mm
K kondensata drenazas izvads 2x @16 mm [ A [ durviu puse min. 900 mm |
lekartas izvietoSanas metode:

Pozicija: daudzfunkcionala

790

790

1140

leteicama metode kondensata drenazas savieno$anai pie griestiem stiprinamam iekartam DUPLEX 370 EC4.D

sifons no lokanas caurules
traps HL 138 ar

pret smaku i;
slipums min. 2%
izveidot trapu
nostiprinat ar Klipsi
S.ﬁpums un skalot ar adeni i i
min. 2% Q Q

o
3
E HL 138 :E/'\Vc‘zwctélmcm pirms gheriet . ' atvienojiet &jateni pirms giberiet

min 150“—‘

@s noversTs kanalizacias smaku izdalisanos 2u8anas laka

7
Uit

W
Ja kondensata caurul i neplecietams uzstad
perpendkuler iekrta, ievienojet mazgasanas
masinas S{atene izmanijot iai sakabes.

21m do o ek
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Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti |

Piesleguma shéma

lappuse 7/ 8

Piedavajuma Nr.:

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija:

DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

terminals
vadiba

kabelis

lietot prieks

pérbal;dit.

Uzstaditas vienibas

L1 (U)
L2 (V)

L3 (W)

PE
N

Me.104.EC1, 230V/1A

PE CYKY 3Jx1,5 Mi.104.EC1, 230V/1A []
L [O] elektriska aizsardziba 1x 10/‘p‘i‘e2TrTTe1€
PW [O] o] pw
CANHOH SYKFY 2x2x0,5 | I5] cann | CP 19 RD kontrolieris
CAN @. l@ CANL D
GND [O] 'O] GND
Elektiskais silditajs
SA2 SYKFY 2x2x0,5 vi| EPO-V200/2,1
GND [O] 0] Go
Elektriska aizsardzipq 14 10 A D
PE [O] CYKY 3Jx2,5 [
N[O —]
L1 (O] A
vee SYKFY 2x2x0,5 r% Y€ | Pieplades gaisa (PIEP) temperatiras devéjs) TA2 ]
GND [O] Ol GN
Citi elementi
D1 [O] CYKY 20x1,5 O] L Apgaismojums, Spiedpoga
N1 @ N (TUALETE, Vannasistaba) D
D2 CYKY 20x1,5 B Apgaismojums, Spiedpoga D
N2 [O] O] = N (TUALETE, Vannasistabdrajas ieiejas
D3 [O] CYKY 20x1,5 [O] . L  Apgaismojums, Spiedpog@rieks signaliem 230 V)
N3 [O] 0] ® N (TUALETE, Vannasistaba) L]
D4 (O] CYKY 20x1,5 Ol — L Slédzis ar LED
N4 [O] ol N []
SYKFY 2x2x0,5
(SSL':I;) % Avarijas kontakts STOP ]
SYKFY 2x2x0,5 _
JNRD Ara termostats - ieeja priek$ komutacijas bez sprieguma kontakta []
RD-WEB
UTP CAT 5
z <> Ethernet interfeiss (TCP/IP) []
RJ45
GNDO ! Servopiedzina zemes siltummaina noslégvarstam
24V C] CYKY 30x1,5 ASV ) vaiuz ekas fasades izvietots gaisa ienemsanas varsts) D
sv |O Vadibas spriegums 24 V, Maks. 0,5 A
GNDO ! Zonu ventilacijas varsta servopiedzina - zona Nr.1,
24V O] CYKY 30x1,5 4SZ1) Vadibas spriegums 24 V, Maks. 0,5 A (Belimo LM 24A] D
sz1 |0
GNDO 1 Zonu ventilacijas varsta servopiedzina - zona Nr.2,
24\/[%} CYKY 3Ox1.5 {S72) Vadibas spriequms 24 V, Maks. 0.5 A (Belimo LM 24A] ]
Sz2 O
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Piesleguma shéma

Piedavajuma Nr.:
Projekts: PIl Lacitis, Ugales pagasts, Ventspils novadssia "Luxair; info.
Pozicija: PN6_2 kop-Kabineti |

Gaisa apstDUPLEX 370 EC4.D Specifikacija: DUPLEX 370 EC4.D - CP 19 RD + EPO-V 200/ 2,1

terminals kabelis lietot prieks parbajdit.
vadiba

GND[O] 1 Zemsprieguma izejas - 24 V / Maks.. 2 W,

2av [O CYKY 30x1,5 B,\g‘) (piem. vadiba ar servopiedzinu LM24A virtuvé |:|

EXT[O] izplades varsts)

N1 [O SYKFY 2x2x0,5 _ . . L

GND[O % Devéjs 0-10V (CO3, mitrums, diferencialais spiediens utt.) D

SYKFY 2x2x0,5 . . g N
IgﬁD Devéjs 0-10V (CO3, mitrums, diferencialais spiediens utt.) D

Elektroinstalacijas shéma paraditi tikai tie terminali, lai savienotu aréjos vaditajus un ierices.

Razotajs nepiedava terminala savienojumu.
Nemontéjiet vajstravas kabelu blakus elekiribas kabeliem! (Skatit piemérojamos standartus).
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