PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz:
- projektésanas uzdevumu, ko izsniegusi Ugales pagasta parvalde,
- arhitektlras un celtniecibas raséjumiem,

- tehnisko uzdevumu skatuves apgaismojuma izveidei.

Tehniskie risinajumi, kas ietverti darba raséjumos, atbilst ekologiskajam, sanitari- higéniskajam, ugunsdro$ibas u.c.
normam, kas ir spéka LR, un tie nodrosina cilvéku dzivibai un veselibai drosu objekta ekspluataciju.

Projekts paredz:
- zemé&juma Kontara izbavi,
- 8kas elektroinstalacija nomainu ( ieskaitot apgaismojuma iekartas),
- skatuves apgaismojuma rekonstrukeiju

Elektrotikla spriegums U=400/230V, uzstadita jauda P= 70,7 kW, aprékinata jauda Papr= 43,7 kW un aprékina strava
lapr=73 A. Ekas zeméjuma sistéma TN-C-S.

Pirms bdvniecibas nepiecieSams nokartot visas formalitates ar AS ,Sadales tikls”, sakara ar atlautas jaudas
palielinasanu, uzskaites parvietoSanu un ievadaizsardzibas ierices ar IF80A uzstadisanu.

Objekta elektroapgade risinata atseviska projekta.

Apgaismojuma sistéma sastav no visparéja, skatuves, avarijas un evakuacijas celu norades apgaismojumiem .
Gaismeklos izmantotas luminiscentas (FD) un kompaktas luminiscentas (FSD) spuldzes. Telpu apgaismojuma
parametri izvéléti atbilstosi normativam EN 12464-1 un izvietojums noteikts, izmantojot programmu DIAlux. Avarijas un
evakuacijas celu norades gaismekli pievienoti attiecigas telpas elektrolinijam .

Skatuves apgaismo$anai izmantotie proZektori un LED gaismekli tiek vaditi ar DMX kontroliera palidzibu Visi
sistémas gaismekli jasavieno ar vadibas signala vadu (DMX 512 protokols). Gaismeklu izvietojumu var brivi maintt, jo
tiem nepiecieSams lokals pieslégums elektrotiklam. Papildus gaismek|u pieslégsanai paredzé&ti vairakas rozesu linijas
zalé un uz skatuves.

Magistralie un lokalie tikli izbGvéjami ar attieciga skérsgriezuma kabeliem zem apmetuma un konstrukcijas (ievelkot
PVC caurulg).

Zeméjuma kontirs (ZK) izblvéjams no St/Zn 4x40mm horizontala zem &taja un cetriem vertikaliem 4,5m St/iZn @20
mm zemétajiem. Visi savienojumi zem zemes apstradajami ar pretkorozijas lentu. ZK parejas pretestiba nedrikst
parsniegt 10 2.

Ugunsdrosibu objekta nodrosina pielietotie materiali un tehnologijas, ka art aizsardziba pret issléegumu, parslodzi un
stravas noplidi.

Pirms uzsakt jebkurus buavdarbus, bdvuznéméja pienakums ir iegat visu informaciju par esos$ajam konstrukcijam un
komunikacijam. Projekta sniegta informacija neatbrivo bivuzném &ju no minéta pienadkuma.

Visi CMD javeic saskana ar DT, TE un EIN Latvijas Republika. Specifikacija noradito materialu un iekartu nomaina ir
iesp&jama, ievérojot tehniskos parametrus un kvalitati Darbi, iekartas un materiali, kas nav paredzéti specifikacija,
japaredz montazas organizacijai, balstoties uz savu montazas pieredzi,

Bavprojekta risinajumi athilst Latvijas
bavnormativiem, ka art tehnisko
noteikumu prasibam
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