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Paskaidrojuma raksts



Ģeotehnisko izpēti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas ciemā” izstrādei izpildīja AS „Ceļuprojekts” Ģeoloģijas nodaļa 2012. gada februāra un marta mēnešos. Darbi tika veikti pamatojoties uz SIA “Inženiertehniskie projekti” pasūtījumu un darbu uzdevumu.


Saskaņā ar darba uzdevumu, projektētāju norādītajās vietās vai iespēju robežās tuvu tām, tika izurbti 13 urbumi, ar kopējo metrāžu 43 m. Urbšanas darbi tika veikti izmantojot mehāniskās urbšanas iekārtas MTL-51 un UKB-12/25.


Administratīvi izpētes objekts atrodas Usmā, Ventspils novadā.


Pēc dabas rajonu un apvidus iedalījuma objekts ietilpst Kursas zemienes, Ugāles līdzenuma centrālajā daļā. Teritorijai raksturīgs samērā līdzens reljefs ar lēzeniem pacēlumiem un pārpūstām kāpām. Kvārtāra nogulumu biezums variē 10 līdz 30 m robežās, apraktajās ielejās var sasniegt 50 – 70 m. Kvartāra ģeoloģiskā griezuma pamatnē ieguļ Latvijas apledojuma morēnas nogulumi, kuru pārklāj bezakmens māli un dažādgraudaina smilts.


Izpētes teritorijas ierīkotajos urbumos virskārtu pārsvarā sedz augsnes horizonts (eQ4) Zem augsnes urb. Nr. 1, 4, 5, 6, 8, 10 atsegtas tehnogēnās gruntis – sabērta smilts ar oļiem, ķieģeļu lauskām un organiku (aprakta augsne).  Zem šiem nogulumiem kā  arī pārējos urbumos zem augsnes atsegti glaciolimniskas izcelsmes smilts, mālsmilts, smilšmāls un bezakmens māls. Visos urbumos lielāko ģeoloģiskā griezuma daļu veido bezakmens māls ar sīkām putekļainas smilts lēcām. Smilšainās gruntis konstatētas urb. Nr. 2 un Nr.3, attiecīgi 0,3 līdz 1,65 un 0,2 līdz 1,1 m dziļumā no zemes virsmas. Vietām smilts ir kūdraina kā arī dūņaina.


Gruntsūdens konstatēts 2. urbumā 0,8 m dziļumā no zemes virsmas. Urbumos Nr. 1, 3, 8, 12, 13 atsegtas ūdenssaturošas putekļainas smilts starpkārtiņās mālā slāņkopā. Konstatētais gruntsūdens parādīšanas dziļums ir 1,1 līdz 1,2 m urb. Nr. 3, 8, 12 un 13, savukārt urb. Nr. 1  - 2,1 m no zemes virsmas.


Jārēķinās, kad ierīkojot būvbedri projektējamai sūkņu stacijai, kā arī ierīkojot tranšejas projektējamajam kanalizācijas un ūdensvadam Usmas pilsētas teritorijā, iespējama arī papildus gruntsūdens pieplūde no ūdenssaturošām smilšainām lēcām mālainajā slāņkopā, kas izpētes urbumu vietās nav konstatētas. Urbumu ģeoloģiskos griezumus un grunšu fizikāli – mehānisko īpašību rādītājus skatīt pielikumā.
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