Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

       Projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus būvobjektam „Ūdenssaimniecības attīstība Usmas ciemā, Usmas pagastā, Ventspils novadā”.
2. Elektroapgādes tīkli.

· Demontējamā sūkņu stacijā esošo pievadkabeli atvienot, to atrakt līdz plānā norādītai vietai, pārlikt jaunajā tranšejā un pievienot vadības sadalē (iekļauta UKT daļā).
· No vadības sadales līdz akām guldīt divas aizsargcaurules DVR 110.

· Apkārt akām izbūvēt zemējumu kontūru, kuru savienot ar vadības sadali un visām akām. Zemējuma kontūra pretestība Rz≤4Ω.
· Vietās, kur kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām, skatīt griezumus ELT plānā. Kā arī rakšanas darbus veikt neizmantojot mehānismus.
· Plānā norādītajā vietā atjaunot zālāju.
3. Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

· Projektā paredzētajās vietās kabeļus aizsargāt aizsargcaurulēs.

· Kabeļu šķērsojumu un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

· Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem iebrauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.
Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA ‘’Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032.
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