PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskais projekts sabiedriskas €kas rekonstrukcija Skolas iela 8, Ventavas ciema, Varves pagasta, Ventspils
novada izstradats pamatojoties uz Ventspils novada pasvaldibas Ventspils novada biivvaldes izdoto planosanas
un arhitektliras uzdevumu Nr.142, izdots 2011.gada 17. novembri un Varves pagasta parvaldes vaditajas
Anzelikas Bralites darba uzdevumu.

Arhitektiaras sadala.

Sabiedriskas €kas dala Sobrid kalpo ka Ztiru pamatskolas &dnica, bet paréja dala netiek izmantota.
Projekta tiek paredzets €ku funkcionali dalit 3 dalas:

1)  édamzale ar virtuvi;

2) parvaldesvajadzibam nepiecieSsamas telpas ar saietu zali;

3) telpa jaunieSu centra izveidoSanai.

Ednicas bloks.

Planojot skolas &dnicu un virtuves bloku, tiek ievéroti Veselibas ministrijas Veselibas inspekcijas nosacijumi
higienas prasibu ievéroSanai Nr.207 no 2011.gada 21.decembra.

Planojums tiek sakartots ievérojot tehnologiska procesa nosacijumus. Ednicas personalam veidota garderobe ar
paligtelpam - dusu, WC.

Virtuves dala pieslédzas édamzales édienu izsniegsanas vietai. Ari darzenu noliktava blokéjas ar darzenu cehu,
neskérsojot koridori. Virtuves tehnologija tiek risinata projekta tehnologiskaja dala.

Ednicas zales dala tiek parplanotas roku mazgasanas vieta un garderobe, starpsienas ieliekot stikla ailes telpu
parredzamibai.

Kantora telpa un garderobé - dabigais linoleums.

Jaunas sienas veidojam rigipSa karkasa konstrukcija, kuras tiek krasotas ar tidens emulsijas krasu.

Ednicas un virtuves zales griestus izlidzinam ar rigip$a karkasa konstrukciju ar minimali iesp&amo profilu.
Paligtelpas veidojam saliekamos iekartos griestus.

Ednicas blokam pieslédzam véjtveri. Durvju blokus un logus veidojam Al- stikla konstrukcija.

Paréjie jaunie logi- PVC balta krasa , jo esosie nesen ieliktie logi €dnicas zalé jau ir balti PVC logi. Kantora telpa
tiek projektéts lielaks logs, bet virtuves dala logu apaksa tiek aizmiréta lidz atz. +1.00m.

Ieksgjas durvis- koka krasotas, pieskanojot pie sienu toniem.

Saieta nams un jaunieSu centrs.

EsoSo telpu iesp&ju robezas veidojam divas telpu grupas, kuras katrai ir sava ieeja, bet pasakuma gadijuma tas
ir savienotas.Tas ari nodrosinas gan garderobu, gan tualesu pieejamibu.

Saieta nama zona pec pasiititaja vélmes tiek veidota telpa ar dudu, kur apmeklétaji varés izmazgat ari velu.
Zalei pieklaujas seSstlira telpa, kuru saglabajam. So telpu veidojam individuali - ar atklatam évelétam
dekorativam sparém un apdares deélisSu apSuvumu virs tam. Virs Si dekorativa elementa klajas jumta
konstrukcija.

Gridas segumi: saieta zalé - ozola délparkets, lakots ar matétu Gdensbazes laku; jaunieSu telpa- dabigais
linoleums; koridori, paligtelpas - neslidigas akmensmasas flizes vidéja cenu limeni; flizu sienas paligtelpas -
keramiskas flizes vid€ja cenu limeni.

Aré&jie durvju bloki projektéti Al- stikla konstrukcija - no arpuses - tumsi peléki(Ral7005),no iekSpuses balti. Virs
ieejam projektéti uzjumteni metala konstrukcija ar polikarbonata klajumu.

Ieksgjas durvis - koka krasotas(paligtelpas) un finierétas(zales ieeja). Zales durvis tiek izgatavotas péc
individuala zimé&juma.

Projekta dodam priekslikumu krasu risinajumam saieta zal€, ka ari priekslikumu gaismas kermenu dizainam un
izvietojumam.

Ekas fasade tiek siltinata ar Paroc fasades vati 100 mm biezuma un apmesta ar dekorativo apmetumu. Krasu
tonus skatit lapas AR-7;8.
Cokola dala tiek siltinata ar putoplastu, apmesta un krasota. Krasu tonus skatit lapas AR-7;8.

Jumta dala saieta zales dala tiek parveidota ta, lai ventilacijas sistémas iekartas un trubas varétu novietot
béninos. Ari gaisa ienemsanai un izpliSanai tiek veidotas ailes, ta izsleédzot jumta estétiska skata sabojasanu ar
liela izméra skursteniem.

Jumta segums- skards Profils- Valeprofils Ral 7005 (tumsi peléks).
Lietus ddens noteksistémas - Pural RR-23.

81 tehniska projekta arhitektiiras sadalas, mébeju un iekartu
izvietojuma sadalas un interjera sadalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.

ka arT citu normativo aktu prasibam.
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IZVIETOJUMA SHEMA ARHITEKTURAS SADALAS LAPU SARAKSTS
oges | \\ateg
i Lanie EI Nr. LAPU NOSAUKUMS
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L L R A AR-1 | VISPARIGIE RADITAJI
e [ otsgen AR-2 | NOJAUCAMO SIENU PLANS
. S i | AR-3 | STAVA PLANS
- sigee fores AR-4 | BENINU STAVA PLANS
e j mf“ : & SZ;MW AR-5 | JUMTA PLANS
AR-6 GRIEZUMS 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
w AR-7 FASADE ASIS 1-4, D-A
AR-8 FASADE ASIS 4-1, A-D
AR-9 STAVA GRIDU PLANS
AR-10 | STAVAGRIESTU PLANS
AR-11 | AILU SPECIFIKACIJA
AR-12 | TELPU APDARES DARBU TABULA
IE-1 MEBELU UN IEKARTU IZVIETOJUMS
IN-1 INTERJERS
OBJEKTA GALVENIE RADITAJI
Nr. Nosaukums Meérv. Daudz.
1 GRUNTSGABALA PLATIBA m? 2797
2 APBUVES LAUKUMS m? 508,0
3 KOPEJA PLATIBA m? 461,5
4 BUVAPJOMS m?3 1603,5
5 STAVU SKAITS - 1
6 UGUNSNOTURIBAS PAKAPE - u3
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