PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Visparejie dati.

Projekts izstradats saskapa ar LR speka esosam normam un noteikumiem, k3 arT ieverojot
ekspluatgjoso organizaciju izdotos tehniskos noradTjumus. Argjie tTkli saskapa ar normatTviem -
LBN 223-99, LBN 222-99.

Projekta izstradei izmantoti topografiskie un arhTva materiali, k3 ar7 veikta objekta izpete
uz vietas. Projekta dala izstradati arejie fTklu zTmejumi.

Pirms buvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieintereseto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizetu esoSo inzeniertTklu atrasanas vietu. lebUvejot projektetos inzeniertTklus, pemt vera
stavokli uz vietas, un nepiecieSamTbas gadTjuma koriget inZeniertTklu iebUvesanas vietu, saskanojot
ar projekta autoru. Pirms buvdarbu uzsaksSanas precizeét esoSo inzenierkomunikaciju dzilumu
atsurfgjot. Buvdarbu laika nodrosinat esoSo un jaunizbUveto inzeniertTklu aizsardzTbu un
nostiprinasanu.

BUvuzpemeja darbTbai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspekuy,

iekartam, aprTkojumu un materialiem, kas nepieciesami, lai varetu veikt:
e Visus buUvlaukuma attTrTsanas un demontazas darbus,
e Raksanas darbus, gruntsidens lTmepa pazeminasanas darbus,
e Aizbersanas darbus;
e Drenazas slapa ierTkosanu zem un ap buvem, uzberumiem,

e Visas liekas grunfs, caurulvadu un palTgierTCu pamatu novaksana un

transportesana;

e Profilos pieprasTto pazemes un citu caurulvadu piegadasana un uzstad7sana kopa ar

visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbTdpus u.c.) un piederumiem;
e Savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,
e (aurulvadu hidrauliska parbaude,
e BlTvesana zem pamatiem un ielam, buvlaukuma nolTdzinasana,
e (elu un ietvju sequmu atjaunosSana,

e Bivlaukuma notTr7sana, personala apmacTSana u.c., viss, kas paradTts specifikacijas

un rasejumos vai arT pec autoruzrauga noradijumiem.

e Tehnologisko iekartu izbUves darbus.



2. Sadzives kanalizacijalK1).

Projekta paredzam rekonstrugt esoso sadzTves kanalizaciju, un jaunu sadzTves kanalizacijas
kolektoru izbuvet no PP T8 materiala caurulem ar Del60mm. Kanalizacijas izvadu novietojumu un
iebuves dzilumu precizet buvniecTbas laika. Kanalizacijas kolektora dzilums un kritums projektets
ieverojot ielas reljefu un Skersosanos ar komunikacijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kidra, melnzeme),
cieto frakciju (akmepi, dolomTta Skembas u.c.) un grunts dalipas, kas lielakas par 16 mm. Veicot
transejas aizbersanu, grunts transeja jasabliete |Tdz vismaz 95% (zalaja zona) un 9%% (braucamaja
dala) pec Proktora (grunts slapa blTvuma radit3js). Pasteces kanalizacijas sistémas parbaudes
spiediens 05 atm. Caurules iequldTt uz 15cm izlTdzinosas kartas no blietétas smilts. Transeju
aizbeért ar smilSainu grunti, to noblietgjot |Tdz dabTgai blTvuma pakapei. BlTvesanu veikt pa 20-
30cm biezam kartam. BlTvesanu veikt ar rokas vibroblieti. Zona ap caurulvadiem blietgSanu veikt
bez mehanismiem. Caurulvadus iequldTt sausa franseja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.
Gruntsidens atstknesSanai no transejas izmantot parvietojamu iegremdejamu drenazas sukni vai
gruntstidens (Tmepa pazeminasanai izmantot gruntsidens pazeminasanas iekartu ar adatfiltriem.
Caurulem, kuras Skerso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabUt ievietotam rupnieciski izgatavotas
aizsargCaulas. Caurulvadu posmi, kas jalikvide, jademonte vietas, kur rokot transeju tie trauce, bet
parejas viefas talak neizmantojamo komunik3ciju abi gali ir hermetiski janosledz tos aizbetongjof.
Visas turpmak neizmantojamas kanalizacijas akas jademonte vismaz 15 m dziluma no zemes virsas
(ja ta ir seklaka, jademonte visa aka). Demontazas buvbedre j3aizber ar grunti, javeic visi
labiekartosanas un segumu atfjaunoSanas darbi. SadzTves kanalizacijas caurulvadu iebUves dzilumi
projekteti atbilstosi Latvijas bUvnormatTviem LBN 223-99 "Kanalizacijas arejie tTkli un bidves” un
LBN 003-01 "Buvklimatologija”. Caurulvadu izvietojums generalplan3d, k3 arT minimalais attalums
starp dazadam inzenierkomunikacijam, (Tdz ekam un buvem saskapa ar MK noteikumiem Nr. 1069
.Noteikumi par arejo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. SadzTves
kanalizacijai pec projekta paredzetas dzelzsbetona grodu ©1000 akas atbilstosi Latvijas

buvnormatTvam LBN 223-99 ,Kanalizacijas arejie tTkli un buves".

Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 - 1 : 2009 prasitbam. Darbu izpildei
lietojama betona klase (25, udenscaurlaidibas marka W10, salizturtba F200 un kTmiska nofuriba
pret hlorTdu iedarbTbu. Aku grodiem, pamatném un parsegumiem jabut no rUpnieciski razotiem
dzelzsbetona elemenftiem. Prectzus skataku dzilumus un diametrus skatTt kanalizacijas K1
garenprofilos tehniska projekta inzenierrisinajumu dal3. Visam dzelzsbetona grodu akam jabut

hermetiskam.
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PrecTzus skaftaku dzilumus un diamefrus skatit kanalizacijas K1 garenprofilos tehniska
projekta inzenierrisingjumu dal3a. Aku dzilumus, tekpu atzTmes, lepkus starp ienakosSajiem un
izejoSajiem sadzTves kanalizacijas caurulvadiem akas skatTt kanalizacijas garenprofilos.

3. Tehnologijas kanalizacija(K3).

Uz tehnologiskas kanalizacijas izvada no virtuves zonas pirms piesleguma sadzTves
kanalizacijai, paredzets uzstadTt tauku uztveju ar razTbu 4(l/s). VadTbas un signalbloku uzstadTt
ekas felpa Nr.27.

4. Lietus Odens kanaliz3cijalK2).

Projekta paredzam izbuvet lietus udens kanalizaciju, projektefto kanalizaciju paredzam
novadTt gravi, kas paredzets izbuvet zemes gabala robezas.

Kolektora diamefrs Del60mm, materials - PP, stipribas klase T8. Uz kanalizacijas
kolektora uzstadit plastmasas skatakas DN&4OOmm ar noseddalu. Lietus udens kanalizacijas
kolektora dzilums un kritums projektets ieverojot reljefu un Skersosanos ar projekteto Udensvadu
un sadzives kanalizaciju. Projekta paredzam izbuvet lietus Udens uztvergjakas (gulijas), ar
noseddalu. Uztverejaku piesleguma caurulu diametrs Del60mm, materials - PP, stipribas klase T8.
Piesleguma caurulvada kritums i=0,02.

5. Udensvads (U1).

Projekta paredzam izbuvet jaunu udensvadu no uUdensapgades spiedcaurulem PE PN10 SDR11 un
ar DekOmm. IzbGves dzilums h=1,50 - 1,60m. Udensvada ievadu &k3 precizet bivniecTbas laika.

Caurules ieguldTt uz 15cm izlTdzinoS3s kartas no blietetas smilts. TransSeju aizbert ar esosu
grunti, to noblietgjot |Tdz dabTgai blTvuma pak3pei. BlTvesanu veikt pa 20-30cm biezam kartam.
BlTvesanu veikt ar rokas vibroblieti. Zona ap caurulvadiem blietesanu veikt bez mehanismiem.
Cauru,lvadus ieguldTt sausa transeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.

Caurulvadu ieblves dzilums saskana ar LBN 222-99 ,Udensapgades argjie tTkli un bGves” un
LBN 003-01 "Buvklimatologija”. Caurulvadu izvietojums generalplana k3, arT minimalais attalumus
starp dazadam inzenierkomunikacijam, &kam un bUvem saskapa ar MK noteikumiem Nr. 1069
.Noteikumi par argjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot
transejas aizbérsanu iebUvet markejuma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas. Caurulvadu posmi,
kas jalikvide, jademonte vietas kur rokot transeju tie ftraucg, bet pargjas vietas talak

neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermetiski janosledz tos aizbetongjot.

Piez imes:
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1 §k§rsojum§ ar esoSo kabelu trasi, kabeliem paredzet divdalTgas apvalkcaurules
uzstadTsanu. CeltniecTbas gaita nodrosinat to ekspluataciju. NodroSinat atrakto kabelu
aizsardzTbu, tos atsienot par transeju parliktu siju.

2. Lai nostiprinatu buUvbedri un samazinatu transejas platumu, celtniecTbas gaita izmantojami
atbalsta vairogi transejas sienipu stiprinasanai. Nogazu slTpums 2:1.

3. Cauru,vadu ieguldT$anas klase T8.

InZenieris A. Urtans
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