
Poz.
A

pzīm
ējum

s
N

osaukum
s

Skaits
Piezīm

es

M
ateriālu specifikācija 1 m

arkai

1323

M
asa, kg

P
1

P
ārsedze P

1
V

S
 103-89

-50x5, L=470
123

8 P
, L=1400

M
 10x500

V
S

 8240-89

P
asūtītājs

P
asūtījum

a N
r.

P
rojekta

nosaukum
s

Lapas
nosaukum

s

S
tadija

Lapa
Lapas

M
ērogs

Invent. N
r.

Izpildītājs

B
K

-5

P
ārsedzes

T.P
.

B
ūvproj.d.vad.

5
C

\ C
:\D

o
cu

m
ents an

d Settin
gs\PRO

JEK
TS-A

G
-D

A
TO

RS-5\M
y D

ocum
en

ts\Jan
is Zan

derson
s\V

entava\BK
\BK

-2, BK
-3, BK

-5

B
ūvkom

. reģ. N
r. 0665-R

Ā
B

O
LTIŅ

A
 B

Ū
V

U
ZŅ

Ē
M

U
M

S

12.04.12

12.04.12

1:10

9.87
0.92

0.47

23.91

V
entspils novada pašvaldība

Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija

S
kolas iela 8, V

entavas ciem
s, V

ārves pagasts, V
entspils novads

P
/01-12

I. M
ašale

s~500

P
2

P
ārsedze P

2
V

S
 103-89

-50x5, L=230
456

10 P
, L=3100

M
 10x240

V
S

 8240-89
s~500

P
3

P
ārsedze P

3
V

S
 103-89

-50x5, L=470
173

12 P
, L=3100

M
 10x500

V
S

 8240-89
s~500

1992

P
4

P
ārsedze P

4
V

S
 103-89

-50x5, L=230
4148

22, L=4300
M

 20x450
V

S
 8240-89

1.70
0.45

90.30

199.95
s~500

1626
26.63
0.45

0.22

57.28

1626
32.24
0.92

0.47

72.82

1727

P
5

P
ārsedze P

5
V

S
 103-89

-50x5, L=230
4915

18 P
, L=3800

M
 16x450

V
S

 8240-89
61.94
0.45

1.07

334.47

1144

P
6

P
ārsedze P

6
R

uukki
H

E
A

 400, L=8200
101112

L 100x63x6, L=2800
V

S
 8510-89

21.08
1025

2.26

1165.80

10244

13161718
3.85
9.42
1.32

V
S

 8510-89
L 100x63x6, L=300

V
S

 103-89
- 100x6, L=280

V
S

 103-89
- 200x20, L=300

V
S

 103-89
- 140x10, L=350

P
ow

er R
B

T 16x100

18(atv. Ø
19)

100
63

37

300

50

30

50

30

a-a

16

14

12

13

12

a
a

P
iezīm
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P

ārsedzes:
1. P

ārsedžu izvietojum
s dots lapā BK-4

2. N
esošo pārsedžu atbalsta garum

s ≥250m
m

.
3. M

ateriāls- C
235 VS 27882-88 vai analogs.

P
ārsedžu izbūves kārtība:

4. Pārsedzes P1
÷P5 izbūves kārtība:

4.1. atslogot pārsegum
u, uzstādīt pagaidu balstus no ~

130m
m

 apaļkokiem
 vai anloga m

ateriāla;
4.2. izkalt gropi sienas vienā pusē, ievietojot tajā U

 profilu uz svaeigas cem
enta javas kārtas. Pievilkt ar enkuriem

 pie sienas;
4.3. noķīlēt visā pārsedzes garum

ā.
4.4. pēc betona sacietēšanas izkalt gropi sienas otrā pusē, ievietot U

 profilu analogi kā iekpriekš. Saskrūvēt savstarpēji ar enkuriem
;

4.5. pēc betona sacietēšanas izkalt aili, noņem
t pagaidu balstus. P

iem
etināt plāksnītes (poz. 1,4);

4.6. apm
est ar cem

enta javu vai apbetonēt uz sieta. Betona aizsargkārtas biezum
s 

 ≥25m
m

.
5.Pārsedzes P

6 izbūves kārtība:
5.1. atslogot pārsegum

u, uzstādīt pagaidu balstus no ~
130m

m
 apaļkokiem

 vai anloga m
ateriāla;

5.2. dem
ontēt sienu  līdz pam

atiem
 pārsedzes balsta vietā pie ass 4(izgriezt aili 

~300 platum
ā).

N
ostiprināt ar ķīm

. enkuriem
 pārsedzes balstus(poz. 11,12,16) pie esošā pam

ata.
5.3.Izveidot aili. N

ekavējoties uzstādīt poz 10., sam
etināt ar balstiem

 un noķīlēt visā garum
ā.

5.4. apm
est ar cem

enta javu vai apbetonēt uz sieta. Betona aizsargkārtas biezum
s 

 ≥25m
m

.
5.5. noņem

t balstus pēc 70%
 betona stiprības sasniegšanas.
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