PASKAIDOJUMU RAKSTS.
UK IEKSEJO TTKLU DALA.
1. UDENS IZLIETOJUMA APREKINA APJOMI.

Udensapgades un kanalizacijas iekS&jo tTklu projekts, sabiedriskas ekas rekonstrukcija
Skolas iela 8, Ventavas ciema, Varves pagasta, Ventspils novada.

Aprekina caurplidumu fabula

Videju Maksimali Aprekina
Nosaukums diennakt T stunda sekundes Piez mes
m3/dnn m3/h l/s
Kopejais udens Qtot 6,42 311 124
Aukstais Udens Qc 2,29 116 112
Karstais udens Qhr 4,13 195 112
Sadzives kanalizacija Qs 6,42 311 2,84

2. KARSTA UDENSAPGADES TIKLI.

Ek3 paredzéts karst3 Udensapgades sistémas madistralos tiklus paredzam izbdvet
no Udensapgades daudzslapu caurulém. Caurulvadu stiprinajums atbilstosi montazas veidam
un montazas instrukcijam. Karstd ddensvada caurulvadus paredzéts izolét ar siltumizolaciju
o=13-25mm. Magistralos caurulvadus izvieto zem 1stava griestiem nezemdk par 10cm no
griestu parseguma, ar slipumu 0,002m uz zemdakajiem punktiem, kas aprikoti ar
noslégarmatiru sistémas iztuksosanai. Uz Tdensapgades magistrales atzariem, kas paredzeti
izbavét no Udensapgades daudzslapu caurulém un pievadiem pie iericém uzstadit atslédzoso
armatiaru, lodveida ventilus. Nepieciesams nodrosinat pieeju pie atslédzosas armatiaras. Visi
caurulvadi krustojumd ar nesosajam konstrukcija ievietojami aizsargcaulas. Caurumus
caurulvadu izvietosanai veikt ar urbsanas metodi. Caurulvadus caur sienam ievietot terauda
Caulds. Caurulvadiem caur ugunsaizsardzibas zonu konstrukcijjam, paredzét blivéjumu, kas
atbilst tas vai ugunsaizsardzibas zonas ugunsizturThas klasei. Piekldsanu pie ventiliem,
skaitTtajiem un atgaisotajiem nodrosinat ar revizijas (Gkam 200x300mm.

Apkopejas inventara telpa pie izlietnéem paredzét maisitajus, kas aprikoti ar rokas
dusu. Karsta dadens T3 apgades sistéma un cirkulacija T4 paredzéta no tehniskas telpas.

Karstd Udens sagatavosanai izmantojam elektribas apsildamos boilerus, édnicas virtuves




vajadzirbam boileri aprikojam ar karsta udens cirkulacijas [Tniju. Karsta ddens cirkulacijas
caurpludums qcir=0,5 m3/h. Udens temperaturai, kas noklust sistema, ir jabut 55°C.
3. AUKSTA UDENSAPGADES TIKLI.

Udensvada PE PN10 De4Omm ievadu izbavét PP T8 D110mm gofrétd apvalkcaurulg,
idensvada ievada mezgls atrodas lstava telpa, uz Gdensvada levada uzstadit noslédzoso
armatiru. Nepieciesamais spiediens saimnieciski — dzerama ddensvada sistéma 1,5 bar.

Udens uzskaites mezgli paredzeti uzst3dTt uz katru patérétdju grupu atseviski,
uzstadTt dens skaitTtaju & V2" Apmax=0.1 bar (Qn=15m3/h) ar datu nolasTsanas radio
moduli. Ek3 paredzéts aukstd Gdensapgades sistémas magistralos tTklus paredzam izbdvet
no Udensapgades daudzslapu caurulém. Caurulvadu stiprinajums atbilstosi montazas veidam
un montazas instrukcijam. Aukstd Odensvada caurulvadus paredzets izolét  ar
pretkondensata izol3ciju o=10mm. Magistralos caurulvadus izvieto zem 1stava griestiem
nezemak par 10cm no griestu parseguma, ar slipumu 0,002m uz zemakajiem punktiem, kas
aprTkoti ar noslégarmatiru sistémas iztuksosanai Uz Odensapgades magistrales atzariem,
kas paredzeti izbuvet no Udensapgades daudzslapu caurulem un pievadiem pie iericém
uzstadit atslédzoso armatiru, lodveida ventilus. NepiecieSams nodrosinat pieeju pie
atslédzosas armatiras. Visi caurulvadi krustojumd ar nesosajam konstrukcija ievietojami
aizsargcaulas. PieklUsanu pie ventiliem, skaitTtajiem un atgaisotajiem nodrosinat ar revizijas

lTkam 200x300mm.

4.SADZIVES UN TEHNOLOGISKA KANALIZACIJA.

No ekas paredzeti divi sadzives kanalizacijas izvadi — DN100mm, un divi no virtuves
tehnologiskas kanalizacijas izvadi - DN100mm, kuri novada notekidepus uz tauku atdalTtaju
ar razrbu 4(l/s). Tauku atdalTtajiem jabat aprikotiem ar tauku max. (Tmepa un caurulvadu
aizserésanas signalizaciju, vadibas bloku izvietot tuvakas éekas tehniska personala telpas.
Virtuves tehnologijas kanalizacijas sistému paredzéts izbavét no PVC  kanalizacijas
caurulvadiem. Virtuves zond uzstadTt neriséjosa térauda trapus ar hidroslégu.

Kanalizacijas stavvadus izvietot Sahtas. Kanalizacijas tTklus K1 paredzam izpildTt
no kanalizacijas PVC plastmasas kanalizacijas caurulem diam.40-110mm. Kanalizacijas stavvadu
caurulvadus caur ugunsaizsardzibas zonu konstrukcijam, izvietot ugunsdrosibas lentas
atbilstosi montazas instrukcijam, kas atbilst tas ugunsdrosibas zonas ugunsizturibas klasei.
Kanalizacijas izvadu kritumam jabiat ne mazakam par 2%. Kanalizacijas vedinasanu nodrosina
virs jumta 0,5 m augstum& no virsmas un jaatstaj atvérti Caurumus caurulvadu ievietosanai

veikt ar urbSanas metodi Caurulvadus caur siendm ievietot térauda caulds. Caurulvadu



stiprinajums atbilstosi montazas veidam un montazas instrukcijam. Kanalizacijas izvadus
paredzets izvietot 1stava grida. Tehniskaja telpd wun ventkameras telpa uzstadit frapus,

kas aprTkoti ar hidroslégu un keta reZgi

5.LIETUS UDENS KANALIZACIJA.
Lietus udepus no jumtiem paredzéets novadit uz arejam notekam, skatit arhitekturas

dalu. Cokola dald zem 3réjam notekam uzstadit punktveida galijas ar reZgi

InZenieris A.Urtans



