Visparegjie raditaji

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

Udensapgades un kanalizacijas sistému tikli izprojektéti saskana ar

projektéSanas uzdevumu un LR spéka eso$ajam normam un noteikumiem-

LBN 221-98 "Eku iek$€jais Gdensvads un kanalizacija".

Visas atsauces un iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas buvprojekta, liecina tikai par 8o izstradajumu un iekartu

kvalitates un apkalpoS$anas limeni.

Specifikacijas noradrto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam

tehniski analogam iekartam un materialiem.

Udensapgades un kanalizacijas sistému galvenie radrtaji

Patérini
Sistémas nosaukums 3 3 Piezimes
I/sek m/st m’/dnn
Udensapga'de 1,24 3, 11 6, 42 kopéjais
1,12 1,16 2,29
Karsta Gdens apgade 1,12 1,95 4,13
Sadzives notekadenu kanalizacija 2,84

Piezimes:

1.Karsta un auksta Gdensapgades sistémas caurulvadus montét no daudzslanu caurulém ar slipumu 0,002m.
Zemakie punkti aprikoti ar noslégarmatiru sistémas iztukSoSanai, augstakie - ar automatiskiem atgaisotajiem.

Magistralos tiklus paredzéts

2.Ir janodros$ina pieklu$ana reguléjo$ai un noslégarmatirai, aprikojot Sahtas ar kontrollikam 250x500mm vai 200x300mm.

izvietot zem 1.stava griestiem.

3.Diametrus skatit aksonometriskaja shema.

4. Kanalizacijas kolektoru un stavvadus paredzéts montét no plastmasas PVC caurulém.

Vietas kur stavvads 8kérso parsegumu, uz stavvada montét pretuguns aizsargmanzeti, izvadiem no $ahtas pretuguns lentu.
5.Kanalizacijas caurulvadus DN50 paredzéts montét ar slipumu 0,03m, DN100 - 0,02m.

6.Ir janodrosina pieklGSanu tiriSanas I0kam un revizijam, aprikojot Sahtas ar kontrollikdm 250x500mm vai 200x300mm.

7.Shémas lapa skatdma kopa ar planiem.

Piepemtie apzimejumi
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Auksta Tdens caurulvads U1
Karsta udens caurulvads T3

Karsta udens cirkulacijas caurulvads Tk
SadzTves kanalizacijas caurulvads K1 (zem gridas)
Tehnologiskas kanalizacijas caurulvads K3 (zem gridas)
SadzTves kanalizacijas caurulvads K1 (virs gridas)

Proj. caurulvads ar izolaciju

TinSanas luka

Traps

Revizija

Roku mazgajamais galds
Izlietne

Klozetpods

Vanna

Velas masina

VentTlis

Vienvirziena varsts
Dublu uztverejs
Daudzplusmu udens meritajs
Balansejosais ventTlis
Diametru pareja

Udensapgades un kanalizacijas dalas pamatkomplekta ziméjumu saraksts

ka

art citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta Uk dalas vaditajs _Aivars Urtans

vards un uzvards)

N.p.k. Nosaukums Lapa Piezimes
1. Vispargjie raditaji UK-01 —
2. Stava plans. Kanalizacija UK-02 M 1:100
3. Stava plans. Udensapgade UK-03 M 1:100
4. Jumta plans UK-04
5. Sadzives kanalizacijas K1 principiala shéma UK-05
6. Tehnologiskas kanalizacijas K3 principiala shéma UK-06
7. Udensapgades U1, T3 principiala shéma UK-07
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