
6

11

14

15

12

13

9

10

7

8

Puzst.=0,5KWC161

4

5

2

3

17 - 10MMJ3x2,5

Puzst.=1,1KWC10 MMJ5x1,5

Puzst.=0,1KW MMJ3x1,5

Puzst.=0,375KWC16 MMJ3x2,5

Puzst.=11KWC20 ;30mA MMJ5x4

Puzst.=5,4KW MMJ5x2,5

Puzst.=18KW MMJ5x6

18 - 14

18 - 15

18 - 17

18 - 19

18 - 22

18 - 23

C10

C16 ;30mA

C32 ;30mA

Puzst.=2x0,375KWC16 MMJ3x2,5 18 - 35

Puzst.=0,5KWC10 MMJ3x1,5
18 - 41

Puzst.=0,1KW MMJ3x1,5 18 - 42
C10

Puzst.=0,21KWC16 MMJ3x2,5 18 - 44

Puzst.=1,5KWC10 MMJ5x1,5
18 - 45

Puzst.=2,1KWC16 MMJ3x2,5 18 - 50

Puzst.=0,1KW MMJ3x1,5 7 - 52
C10

16

19

20

17

18

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5

Puzst.=0,55KW MMJ5x1,5
9 - 55

C10 ;30mA

Puzst.=0,1KW MMJ3x1,5 10 - 60
C10

Puzst.=5,7KW MMJ5x2,5
6 - 61

C16 ;30mA

21

22

23

24

25

26

27

28 C10

C10

29

30

C10

Rozetes ;8

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;18

Puzst.=2,1KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;18

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;7

Puzst.=0,6KWC16 MMJ5x1,5 Rozetes ;18

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;18

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;18

Puzst.=1,0KWC16 MMJ3x2,5 Rozetes ;18

C16
Puzst.=1,0KW MMJ3x2,5 Izvads ventil. ;18

Puzst.=1,0KW MMJ3x1,5 Roku žāv. ;2

Puzst.=1,0KW MMJ3x1,5 Roku žāv. ;2

Puzst.=1,0KW MMJ3x1,5 Roku žāv. ;2

36

41

44

42

43

39

40

37

38

31

34

35

32

33

C16

C16

C10

C16

C10

C16

C16

Puzst.=2,0KW MMJ3x2,5
Ūdens sild. ; 3

C16 ;30mA

C16 ;30mA

C16 ;30mA

Puzst.=2,0KW MMJ3x2,5
Ūdens sild. ; 27

Puzst.=6,0KW MMJ5x2,5
Ūdens sild. ; 27

Rezerve

C16

Puzst.=2,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;1 

C16

Puzst.=3,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;7 

C16

Puzst.=2,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;11;19 

Puzst.=0,2KW MMJ3x1,5 Cirkulāc. sūknis ;27

C10 ;30mA

Puzst.=0,2KW MMJ3x1,5 Cirkulāc. sūknis ;27

C10 ;30mA

Puzst.=2,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;27 

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

160A

T.P.

Pasūtītājs

Pasūtījuma Nr.

Projekta
nosaukums

Lapas
nosaukums

Stadija Lapa Lapas Mērogs Invent. Nr.

Izpildītājs

Bp.d.vad.

Ventspils novada pašvaldība

P/01-12

Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija
Skolas iela 8 , Ventavas ciems , Vārves pagasts,Ventspils

novads

Aprēķinu shēma

EL-2

V.Zariņš

V.Zariņš

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

Projektētājs
Būvkom. reģ Nr. 0665-R

45

46

47

C16

Puzst.=12,5KW MMJ5x4 Vēdināšanas sistēma PN1
C25

Rezerve

Puzst.=18,9KW MMJ5x6 Vēdināšanas sistēma PN3
C32

Magn. pal. Ir=50A Vēd. automātiskai atsl. ugunsgrēka gadījuimā (skatīt UAS sadaļu)

Puzst.=4,2KW MMJ5x2,5 v.pl. o50mm ; l=25m

6

S2

Puzst.=12,1KW

Iapr.=11,8A

Papr.=7,3KW

11

1

2

12

9

10

25A

7

8

Puzst.=0,7KWC101

4

5

2

3

MMJ-1,5

C10

C10

C10

C10 ;30mA

C10

C10

C16

C10

3

6

7

4

5

C16

Puzst.=1,2KW MMJ3x2,5

8

9

10

11

12

13

14

15 C10

C10

16
C10

Rezerve

C10

C10

C16

C16

Puzst.=1,5KW MMJ3x1,5 Vēdin. sistēma PN2

25A

Magn. pal. Ir=10A Vēd. automātiskai atsl. ugunsgrēka gadījuimā (skatīt UAS sadaļu)

Apgaismojums ; 2;3;4

C10

Puzst.=1,0KW MMJ-1,5

Apgaismojums ; 1;7

Puzst.=0,4KW MMJ-1,5

Apgaismojums ; 6;8;9;10

Puzst.=0,5KW MMJ-1,5
Apgaismojums ; 11;19

Puzst.=0,6KW MMJ-1,5

Apgaismojums ; 18

Puzst.=0,6KW MMJ-1,5

Apgaismojums ; 12---17

C10

Puzst.=0,2KW MMJ3x1,5
Ugunsdz. sign. koncentrators

C10

Puzst.=0,2KW MMJ-1,5

Evak. apgaismojums ; 

Bēniņu apgaismojums

Rezerve

Rezerve

Rezerve

C16

Puzst.=3,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;20,28 

C16

Puzst.=3,0KW MMJ3x2,5 Rozetes ;23;28;29 

C16 ;30mA Ūdens sild. ; 22

RezerveC16

Puzst.=0,5KW MMJ-1,5 Apgaismojums ; 29

Puzst.=0,8KW MMJ-1,5 Apgaismojums ; 20;21;22

C10 Puzst.=1,3KW MMJ-1,5 Apgaismojums ; 28

C10 Puzst.=0,4KW MMJ-1,5 Apgaismojums ; 23;27

C10 ;30mA

MMJ-1,5 Apgaismojums ; 24;25;26

Puzst.=0,8KW

C10 ;30mA

MMJ-1,5 Evak. apgaismojums ; 

Puzst.=0,2KW

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Aprēķinu shēma   380/220V

Wh

380/220V

20A

AS1

Puzst.=4,2KW

Iapr.=5,6A

Papr.=3,4KW

S1

Puzst.=115,8KW

Iapr.=122A

Papr.=75KW

Puzst.=12,1KW MMJ5x4 v.pl. o50mm ; l=25m

kopējā

Puzst.=127,9KW

Iapr.=139A

Papr.=85KW

Galvenā zemējuma kopne

Poteciāla izlīdzināšanas kopne

B
5

0
k
A

HO7V-K-1x6

dzelteni zaļš

=

4 omi

<
Rzem. kont.

uzskaites sadale

tiks projektēta atsevišķā projektā

saskaņā ar pieslēguma nosacījumiem

Wh

(Pieslēgums iespējams pēc pieslēguma 

nosacījumu realizēšanas)

HO7V-K-1x6

dzelteni zaļš

(kontroluzskaite)

t
e

l
p

a
s
 
n

r
.
 
p

l
ā
n

ā

i
e

k
ā
r
t
a

s
 
n
r
.
 
p

l
ā

n
ā

t
e

l
p

a
s
 
n

r
.
 
p

l
ā
n

ā

Puzst.=0,2KW MMJ-1,5

Esošo uzskaites sadali un elektroinstalāciju

 demontēt

p
i
e

s
l
ē

g
t
 
p

i
e

 
e

s
o

š
ā

 
k
a

b
e

ļ
a

IP44

IP44

IP44

Puzst.=2,4KW MMJ-2,5 Apgaismojums ; 28


