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VENTILACIJAS BUVIZSTRADAJUMU SARAKSTS AR TEHNISKO INFORMACIJU
lekartu tehniskie parametri
lekartas tips, vieta, marka, skaits - — — . —
Sistémas Gaisa razigums Elektropieslegums Siltuma utilizacija Gaisa sildi$ana
ar. Funkcija Apkalpojamo telpu grupas Uzstadisanas vieta Sistémas nr. Lp Ln Lrec | dP (stat) Raziguma Nkopa, | Spriegums Darba Starta Darbiba Efektivitite Gaisat, C Sildiganas t, C Qsit. | Qsitkopa Piezimes
= . - ¥ =: B A 3 _ . 3 . . - B ) ilt.
lekartas tips Vieta Asis, telpas Stavs Marka RaZotajs Skaits mah malh malh Pa reguldana N, kW KW Fazes strava, A strava, A :mmmmmﬂmm Tips % No Lidz Telpast, C | Q util. kW Siltumneséjs Skaits No Lidz W KW
nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 11 12 13 14 15 16 17 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 32 33 34 49
piepliide . i 1710 | - - 170 nmﬂwﬁ% 08 08 | 400V, 3~ - - né Plakspu 55,0% - 1830 28 20 12,0 Udens 60/40 1 08 20,0 11 11 -
PN1 Ednicas zona (asis 1-4-C-D) Gaisa apstrades Venkamera 24-BD | Bénipos | BAGO24SHM3M | Systemair 1 PN1 :
_ iekarta Frekvencu 08 0.8 -
nosdce - 1400 - 300 parveidotsjs , ) - - - né - - - - - - - - - - - - -
piepliide N . . ) 650 | - . 160 nmﬂwﬁ% 02 02 | 230V, . . ne Rotora 829% | -1830 | 135 20 69 Elekiro 1| 134 20,0 1 1 - —
PN2 JaunieSu omamm‘ saieta nama Om‘mm mmm:mnom Venkamera 94-B-D Béninos Flexomix 100 Systemair 1 PN2 ;
_ zale iekarta Frekvendu 5 0.2 230V 1~ _
nostce - 600 - 240 parveidotdjs 0, , f - - né - - - - - - - - - - - - -
pieplide 2920 |- . 200 | Frelency 1,1 1,1 | 400V, 3~ - - né Plaksnu 608% | -1830 | 50 20 227 | Odens6040 | 1 13 18,0 16 16 -
. Gaisa apstrades o ) ) parveidotgjs
PN3 Virtuve oo Venkamera 2-4-B-D Béninos Flexomix 100 Systemair 1 PN3 —
_ iekarta Frekvencu 11 11 | 400v 3~ _
nostce - 2920 - 210 parveidotdjs , , f - - né - - - - - - - - - - - - -
N1 nosiice WC (NF.3) Nosices ventilators ?%muwﬂwa Nr3 1.stavs Silent-100CZ S&P 1 N1 5 |- 20 R 0,1 01 | 230v,1~ R i né ; ; R ; ; ; ; ; i . ; ;
N2 nostce WC (Nr.13) Nostices ventilators | Telpa Nr.13 (siend) Nr.13 1.stavs Silent-200CZ S&P 1 N2 80 - 25 - 0,2 0,2 230V, 1~ - - né - - - - - - - - - . . R
N3 nostice WC (Nr.14) Nosices ventilators | Telpa Nr.13 (siena) Nr.14 1.stavs Silent-100CZ S&P 1 N3 5 |- 15 - 0,1 01 | 230V,1~ - - né - - - - - - - - - . B -
N4 nostice WC (Nr.22) Nosdces ventilators ﬂm\wmmﬂmwﬂwn e Nr.22 1.stavs Silent-200CZ S&P 1 N4 - 50 - 25 - 0,2 02 | 230V, 1~ - - né - - - - - - - - - - - - -
N5 nosice WC (Nr.24) Nosices ventilators | Telpa Nr.13 (siena) Nr.24 1.stavs Silent-100CZ S&P 1 N5 - 50 - 15 - 0,1 0,1 230 V,1~ - - né - - - - - - - - - - - - - —
N6 nostce WC (Nr.26) Nostices ventilators | Telpa Nr.13 (siend) Nr.26 1.stavs Silent-200CZ S&P 1 N6 - 80 - 25 - 02 0,2 230V, 1~ - - né - - . - - . - - - - . . R
Elektropieslégums ventilacijai 5 kw Siltumapgades pieslégums ventilacijai | 27 kW
Izmantoto dokumentu saraksts:
1. Arhitekturas raséjumi; —
2. Normativi: APREKINATA SILTUMSLODZU TABULA
LBN 231—-03 ”"Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”  _ B AVK—RASEJUMU SARAKSTS
Pienemtie apkures apzimé&jumi LBN 208-08 "Publiskdas &kas un bives” Sabiedriskds ékas rekonstrukeij
LBN 003—-01 "Bivklimatologija” Adrese: Skolas iela 8, Ventavas ciems, Varves pagasts, Ventspils novads. LAPAS NR. _ NOSAUKUMS
Sildkermenis LBN 002-01 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” - _
CV21-200-700 — tips—augstums—garums LBN 201—-07 "Bivju ugunsdrosiba” Radiatoru apkure A | 2300 | kw | 60/40°C APKURE= VENTILACIJA
(475 W) — sildkermena jauda LBN 202-01 "Bivprojekta saturs un noformésana” AVK—AV-001 _S‘mbm:@‘m raditaji
kv=0,09(2.5) — kv—vértiba,(iepriekséjais regulésanas skaitlis) o Ventilacijas siltumapgade A | 27.70 | kw | 60/40°C
M30 — termostatiskais varsts Pievienoto dokumentu saraksts: APKURE
———— 1. Blvkomersanta redistracijas aplieciba Nr. 0665—R; - sk UK - —
2. Bivprakses sertifikts Karstais Gdens A sodolu kw EL AVK—A-100 | 1.Stava plans
3. lekartu un materialu specifikacija . — i A Beninu stdva plans
— Siltumtikli (HO) —turpgaitas caurujvads 4. Projektéto materialu un iekdrtu tehnisko katalogu dati Siltumapgade kopd| A | 50.70 | kW AVK=A-200 " P
AVK—A-300 | Apkures izometrija
— Siltumtikli (HO)— atpakalgaitas caurujvads o o P /
._.mrz_mwa mn_d@ umi ) o AVK—A—400 | Siltummezgla principiala shema
— Apkure (H1)—turpgaitas caurujvads 1. Projektejamie apkures caurulvadi paredzeti téerauda un vara caurules. N N
2. No siltumtiklu ievada lidz siltummezglam no terauda, padrejo no vara. Paroc” izolacijas biezums caurujvadiem (tehniskajas telpa) —Paroc Hvac VENTILACIJA
— Apkure (H1)—atpakalgaitas caurulvads 3. Apkures caurujvada posmu no siltumtiklu ievada lidz siltummezglam tiek monteti kanala un izoleti izolaciju Paroc Hvac Section Section AluCoat T)
AluCoat T. AVK-V—100 | 1.Stava plans
— Ventilacijas siltumapgade (H2)-turpgaitas caurujvads 5. Tehniskas telpas caurulvadi tiek izoleti ar izolaciju Paroc Hvac Section AluCoat T 1z0lacii K Caurulvada Izolacijas L . - —
6. Caurulvadi gridas un sienas konstrukcija tiek izoléti ar izolaciju Armacell Tubolit DG b= 13 mm. zolacijas marxa izmérs | biezums (mm) Piezimes AVK=V-200 | Beéninu stava plans
— Ventilacijas siltumapgade (H2)- atpakalgaitas caurujvads 7. Temperaturas grafiks. Apkures un ventilacijas konturs 60—40°C. _ Ventilciias i i
8. Terauda caurules pirms izolésanas krdsot ar grunts krasu 2 kartds _ Akmens vates Caula ar AVK=V-300 entifacijas izometrija
_ ~ _ _ _ Paroc PHSALCT | DN15-D32 20 aluminija folijas parklajumu
9. Skersot sienas un parsegumus, caurules izvietot ¢aulds un izolét ar siltuma izolaciju; J jas p J AVK—V—400 | Ventilacijas sistémas principialds shémas
Hi — Sistema 10.Apkures sistéma sazeméjama. "Paroc” izoldcijas biezums caurujvadiem (Kanald) —Paroc Hvac Section
DN15 — Diametrs (Térauda caurujvads) 11. Caurujvadu montdZas laika, augstumu izmainu vietas, montéjami automatiskie atgaisotdji AluCoat T)
12.Pirms apkures sistémas palaiSanas ta jaizskalo ar tiru Gdeni Akmens vates caula ar
Hi _ Sistéma 13.Sistemas parbaudes spiediens 1,5 P darba. Paroc PHSALCT | DN15-32 30 aluminija folijas parklajumu
~ d18 — Di
Diometrs (Vara caurulvads) "Armacell Tubolit DG” izolacijas biezums gridas un sienas konstrukcija
uz 1.stavu — (uz/no kuru stavu) Tubolit DG un DHS |DN15—DN100 13 Polietiléna Gaula
.~ HI=StNr1-di5 — (H1-sistema)—(Stavvada Nr...)—(Diametrs)
Tehniskie noradijumi (Siltummehanika):
1. Katla telpas apkures siltumapgadesapsaiste cauruvadi (radiatori, siltds gridas) paredzéti no vara caurules. Karstd ddens
. . Do S siltumapgddes un auksta Gdens caurulvadi paredzéti no daudzslanu caurules (Uponor, Unipaip). —
Pienemtie ventilacijos apzimejumi 2. Katla telpa siltumapgades caurulvadi, tiek izoleti ar izolaciju Paroc Hvac Section AluCoat T. Auksta Gdens caurulvadi tiek izoleti ar
B izoldciju Armacell Tubolit DG b= 13 mm.
N« —Nosuces reste 3. Drosibas varstu nopludes udeni ar struklas parravumu ievadami kanalizacija.
4. Apkures sistema sazemejama.
O4 0O« —Piepludes/nosices difuzors 5. Sistemas parbaudes spiediens 1,5 P darba.
I —Requlgjosais varsts
e —Regulgjosais varsts ar motoru Tehniskie_noradijumi (Ventildcijai):
5 o 1. Objekta izmantojami rupnieciski izgatavoti cinkotd skdrda gaisa vadi Tras€jums péc iesp€jas tads, lai izslégtu gaisa
E —Troksnu slapetajs vadu savstarpéju krustosanos. _
] o 2. Gaisa vadu sistémam janodrosina hermétiskuma klase — vismaz C klase, péc LVS EN 1507:2006 "Eku ventilacija.
<d —Gaisa parplude Skarda gaisa vadi ar taisnstirveida Skérsgriezumu. Stipribas un hermétiskuma prsibas”, LVS EN 12237 “Eku ventilacija. — - _
L Gaisa vadi. Apalu skdrda vadu stipriba un hermétiskums”. Sl mc,\tmorwmxi, APKURES, <m2jr>oc>m UN
X —Ugunsdrodais varsts 3. Tirisanas lukas uzstadamas, saskand ar LBN 231-03. SILTUMMEHANIKAS DALAS RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS
4. Troksnu slapetaji ir jauzstada venkameras pie iekdrtu visiem piesléegumiem — gaisa vados. ¥ i T T i TRA |
—Taisnstura skersgriezuma gaisa vads 5. Ugunsdrosie varsti uzstadami atbilstosi skersojot ugunsdrosas konstrukcijas. BUVNORMATIVIEM, KA ARl CITU NORMATIVO AKTU' PRASIBAM,
6. Gaisa sadalitaju izvele ir japamatojas uz vienmeérigu gaisa sadali visa telpas platibg, ievertejot darba vietu un mebeju
= —Apala skersgriezuma gaisa vads izvietojumu un pielaujamo gaisa kustibas atrumu. )
7. Gaisa vadu sistemas saz&jamas. Bavprojekta dalas >_©m_.m Lining
8. Gaisa vadu siltumizolacija uzstadama uz gaisa vadiem, kur parvietotd gaisa temperatira atsiras no apkartejas vaditajs - —>
— Pieplide temperatlras par vismaz 3°C. (vards un uzvards)
Paredzama sekojosa izolacija: Nr. 50-2957
8.1. Gaisa ienemsanas gaisa vadiem — Armacell Armaflex AF 32mm; —
~Nosiice 8.2. Pieplides gaisa vadiem: (Sertifikata Nr.)
8.2.1. Ventkameras robeZa — Paroc Mat 35 Alucoat — 50mm;
8.2.2. Beninos — Armacell Armaflex AF 32mm;
_ o . 8.3. Noslces gaisa vadiem: (Datums) (Paraksts)
—Ara gaisa ienemsana 8.3.1 Ventkameras robeZa — Paroc Mat 35 Alucoat — 50mm;
8.3.2. Beninos — Armacell Armaflex AF 32mm;
B 8.4. Gaisa izmesanas gaisa vadiem — Armacel Armaflex AF 19mm, virs jumta — Armacell Armaflex AF 32mm +ZN
—Ara gaisa izmesana (apsits ar cinkotu skardy). Pasotitajs Ventspils novada pasvaldiba Projekta s o .. |
Sabiedriskas ékas rekonstrukcija
nosaukums
PasOtijuma Nr. P/01-12 Skolas iela 8, Ventavas ciems, Véarves pagasts, Ventspils novads.
Bov.proj.vad. || Pomere 20.04.2012 Lapas APKURE-VENTILACIJA
Proj.d.vad. A.Lining 20.04.2012| nosavkums Visparigie raditaji
Izpilditajs A.Linins 20.04.2012| Stadija Lapa Mérogs 7 Lapas Lapas Nr.
VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJU FIRMAM, KURAS T.P. AVK-AV-001 o 7 9
NORADITAS BUVPROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR TO KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. 30\AG\G: \DARBS\AG \ VARVE\6_1_AVK\AVK—VISPARIGIE_RADITAJI
SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM
IEKARTAM UN MATERIALIEM IR IESPEJAMA, TO SASKANOJOT AR PASUTITAJU UN PROJEKTA Bovkom. reg. Nr.: 0665-R
AUTORU. _ - _
ABOLTINA BUVUZNEMUMS




