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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas projekts ir izstrādāts  objektam „Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija”, Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623 (kadastra Nr.98840140327) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, arhitektūras – plānošanas rasējumiem, LR MK 2011.g. 28. jūnija noteikumiem  Nr. 498, prot. Nr. 409:  LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”; LVS CEN 54-14;2005 L “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluātācijā, lietošanai un ekspluatācijai.”  
Projektā paredzēts uzstādīt adrešu-analogo divu cilpu (150 adreses) ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu - Cooper Fire Systems CF2000.
Projektējamā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta sastāv no:
- Adrešu-analogā kontrolpaneļa „CF2000”;
	- Dūmu un siltuma kombinētiem adrešu-analogajiem detektoriem „CAPT340” 
             (montēt pie griestiem);
	- Siltuma adrešu-analogajiem detektoriem „CAH330”  (montēt pie griestiem);
- Dūmu optiskajiem adrešu-analogajiem detektoriem „CAP320”  (montēt pie griestiem);
- Dūmu un siltuma kombinētajiem adrešu-analogajiem detektoriem „CAP340” ar iznesamajiem LED indikātoriem (montēt virs piekārtiem griestiem);
-  Ugunsgrēka adrešu-analogajām trauksmes pogām „CBG370” (montēt pie sienas h=1.5m);
- Ugunsgrēka adrešu-analogajām trauksmes sirēnām CAS381 (montēt pie sienas griestu līmenī);
- Ugunsgrēka adrešu-analogajām ārējām trauksmes sirēnām ar strobu „CASB383/WP” (montēt pie sienas 1.stāva griestu līmenī);
- Ventilācijas sistēmas atslēgšanas adrešu-analogā moduļa „CMIO353” ar releja kontaktiem 220V/8A (uzstādīt pie elektrosadalnes S1 un S2, skat. EL projektu);
- Evakuācijas ceļu rādītāju ieslēgšanas adrešu-analogā moduļa „CMIO353” ar releja kontaktiem 220V/8A (uzstādīt pie elektrosadalnes AS1, skat. EL projektu);
- Kabeļu tīkliem: 1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90 (ugunsnoturīgs 30min.) detektoru, sirēnu, trauksmes pogu un moduļu pieslēgšanai un N2XH 3x1.5 FE180/E30 (ugunsnoturīgs 30min.) kontrolpaneļa elektrobarošanai.
Visos adrešu-analogajos detektoros, sirēnās, trauksmes pogās un moduļos jau ir iebūvēts līnijas īssavienojuma izolators - nav nepieciešamības uzstādīt papildus līnijas īssavienojuma izolatorus.
Visām ugunsgrēka signalizācijas sistēmas sastāvdaļām jāatbilst Eiropas standarta CEN/TS 54 attiecīgajām daļām (CEN/TS 54-14 6.2.1.p.).

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas paredzēts ierīkot ēkas 1.stāva telpās un bēniņu stāvā. Detektoru uzstādīšanas vietas precizēt pēc apgaismes un ventilācijas iekārtu izvietošanas atbilstoši normām. Ugunsgrēka detektorus izvietot ārpus vēdināšanas gaisa plūsmas (ne tuvāk par 1m). Telpās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas ķēdes tiek montētas slēpti virs piekārtiem griestiem, telpas bez piekārtiem griestiem – atklāti pa griestiem un sienām izmantot PVC cauruli. Signalizācijas līnijas instalēt ar kabeļiem 1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/PH90, kuru ugunsnoturība ir nemazāk kā 30min. Vietās, kur kabeļi iet cauri sienām, tie jāaizsargā ar PVH cauruli. Visi vadi ir jāmontē nodrošinot to elektromagnētisko aizsardzību – ne tuvāk par 0,3 m no elektrobarošanas kabeļiem.
Iekārtas 220V elektrobarošana jānodrošina no elektrosadales skapja neatkarīgas grupas (10A automātiskā slēdža) ar kabeli NXH(ST)Hb FE 180/E30 3x1.5.
 Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 116.p. prasībām ugunsgrēka signalizācijas sistēmas bojājumi ir jānovērš 24 stundu laikā pēc to atklāšanas. Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas rezerves elektroapgāde paredzēta no kontroles panelī iebūvētiem akumulatoriem, kuri nodrošina sistēmas darbu ne mazāk kā 30 stundas „gaidīšanas” režīmā un 30 minūtes trauksmes režīmā. Šis risinājums atbilst LVS CEN/TS 54-14 A.6.7.3.panta otrās daļas noteikumiem. Rezerves elektrobarošanu 24V dc jānodrošina ar diviem akumulatoriem 12Vdc/7Ah., kas iebūvēti panelī. Iekārtas iezemēšanu izpildīt vadoties pēc PUE un tehniskās dokumentācijas.
Ugunsgrēka gadījumā trauksmes izziņošana notiek ar iekštelpu un ārtelpu adrešu-analogajām sirēnām. Sirēnu intensitātes līmenim jābūt ne māzākam par 75dB telpās un ne augstākam par 120dB jebkurā cilvēku uzturēšanās vietā.
	Vienlaicīgi ar  ugunsgrēka izziņošanu tiek atslēgta telpu vēdināšanas sistēma un ieslēgti evakuācijas ceļu rādītāji. Šim nolūkam paredzēti divi vadības moduļi CMIO353, kuriem ir  releja kontaktu izeja 220V/8A. Ventilācijas sistēmas vadības kontrole un evakuācijas ceļu rādītāju apgaismojuma kontrole paredzēta no elektrosadales skapja S1, S2 un AS1. 
	Ērtākai ugunsdrošības signalizācijas kontrolei un vadībai - UAS cilpa ir sadalīta četrās zonās (skat. telpu eksplikāciju): 
	Pirmā zona – ēdnīcas zona;
	Otrā zona – jauniešu centrs;
	Trešā zona – saieta nams;
	Ceturtā zona – bēniņu stāvs.
Ēkas apsaimniekošanas personālam jābūt apmācītam. Pie paneļa ir jābūt rīcības instrukcijai. Lai nodrošinātu trauksmes signālu pārraidi uz VUGD dienestu, panelis ir jāpieslēdz pie „Fire net” tīkla vai diennakts apsardzes firmas tīkla, izmantojot kontrolpaneļa telefona komunikātoru vai releju izejas - pieslēdzot pie tām attiecīgas apsardzes firmas radio raidītāju. 
	UAS komponenšu numerāciju, programmēšanu un zonu sadalījumu veic montāžas organizācija.
	Ir  pieļaujama  specifikācijā  norādīto  iekārtu  un  materiālu  nomaiņa  ar  citām tehniski līdzvērtīgām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju un Projektētāju.
Montāžas darbus veikt pēc spēkā esošām ugunsdzēsības iekārtu ierīkošanas normām.
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