Galveno darbu apjomi
(K1 sadzives kanalizacijas, K2 lietus iidens kanalizacija un U1 iidensap.

gade)

Nr. Veicama darba nosaukums Meérv. Daudzums
1 Demontazas darbi UKT tiklu darbu zona(adensvads un sadzives kanalizacija)
1.1 |Eso$a Gdensvada caurulvada DN25mm demontaza m 21
1.2 |Esosas sadzives kanalizacijas caurulvada DN150-200mm demontaza m 90
1.3 |Eso$as sadzives kanalizacijas dz/b akas demontaza gab 5
2 Grunts darbi projektéto UKT tiklu darbu zona
2.1 | Transejas rak$ana, un nederigas grunts iznemsana (h,;,;=2,00m) projektéto caurulvadu montazai. m? 415
2.2 | Smilts pamatnes ierikosana zem caurulvadiem h=0,15m, smilts apbérums virs caurulvada h=0,30m m? 115
2.3 |Transejas aizbérsana ar jaunu smilSu grunti, no smilsu pamatnes (caurufu apbérums) lidz grunts virsmai. Grunti m? 300
noblivét atbilstosi "Celu specifikacijas 2012" prasibam.
Montazas darbi
3 Udensvads U1
3.1 |Udensvada De40mm (PE) montaza transeja ar dzilumu H=1,8-2,2m, hidrauliska parbaude m 24
3.2 |Udensméritaja akas PM500 izbave gab 1
3.3 | Pieslégums pie eso$a Gdensapgades tikla DN50mm vietas 1
3.4 |Precizét esoso inZeniertiklu(gazesvadu, siltumtrases, kabelu, apvalkcaurulu) novietojumu skér§o$anas vietas, vietas 2
atrokot(atsurféjot) pirms biavdarbu uzsak$anas
4 Sadzives kanalizacija K1
4.1 | Sadzives kanalizacijas De110 mm (PVC) montaza transeja ar dzilumu H=1,0-2,0m m 16
4.2 | Sadzives kanalizacijas De160 mm (PVC) montaza transeja ar dzilumu H=1,0-2,0m m 40
4.3 | Tauku uztvéréja montaza, enkurosana gab 1
4.4 |Dzelzsbetona akas DN1000mm montaza, h=2,00m gab 3
4.5 | Proj. kanalizacijas caurulvada DN150mm pieslégums pie eso$as kanalizacijas vietas 1
4.6 | Precizét esoso inZeniertiklu(gazesvadu, siltumtrases, kabelu, apvalkcaurulu) novietojumu skér§oSanas vietas, vietas 2
atrokot(atsurféjot) pirms biavdarbu uzsak$anas
5 Lietus ddens kanalizacija K2
5.1 |Lietus Gdens kanalizacijas De110 mm (PP) montaza transeja ar dzilumu H=1,0-2,0m m 18
5.2 |Lietus ddens kanalizacijas De160 mm (PP) montaza transeja ar dzilumu H=1,0-2,0m m 125
Lietus ddens kanalizacijas De200 mm (PP) montaza transeja ar dzilumu H=1,0-2,0m m 8
5.3 |Plastmasas akas D400mm montaza, h<1,20m gab 8
5.4 |Plastmasas akas D560mm montaza, h<1,20m gab 1
5.5 |Plastmasas gilijas Dn400mm montaza transeja gab 3
5.6 |Teknes kanala V100 montaza m 55
5.7  |Filtracijas tunela izbdve L=1m gab 1
5.8 |Precizét esoso inZeniertiklu(gazesvadu, siltumtrases, kabelu, apvalkcaurulu) novietojumu SkérSosanas vietas, vietas 2
atrokot(atsurféjot) pirms bavdarbu uzsak$anas
Nr. lekartu un materialu nosaukums Mérv. Daudz.
Aréjie UKT tikli
Materialu specifikacija
6 Udensvads U1
6.1 |PE100 PN10, SDR11 caurules Gdensapgadei De40mm m 24
6.2 |EM likums 90° De40mm gab 4
6.3 |EM pareja De40/32mm gab 1
6.4 |Udens méritaja aka PM500, adens méritajs DN20mm, aizbidpi DN25mm 2gab. kompl 2
7 Sadzives kanalizacija K1
7.1 |PVC T8 caurules De110mm m 16
7.2 |PP T8 caurules De160mm m 40
7.3 |Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm un iestradatiem gumijas blivgredzeniem, komplekta ietverti kap$li kompl 3
un dubultu hidroizolaciju, aku dz/b konstrukcija atbilstosi LVS EN 206-1 prasibam, lietojama betona klase C25, idens
caurlaidibas marka W10, salizturiba F200, kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzilums no 1,00m lidz 2,00m.
7.4 | Smaga tipa 40 tn keta laka, atbilstosi LVS EN 124 prasibam, ar engi un blivgumiju. kompl 3
7.5 |Tauku uztvérgjs 4(l/s) EuroREK Omega NS4 kompl 1
7.6 |Tehniskas apkalpes aka EuroHUK 600 h=17-21, PE kompl 1
7.7 |Keta lika ar keta rami D600, slodze lidz 40 t. kompl 1
7.8 |Signalizacija tauku atdalitajam. kompl 1
7.9 |Kabelis tauku uztvéréja signalizacijai m 20
7.10 |Tauku uztvéréja enkurs dz/b akas pamatne Dn1000 gab 1
7.11 |EnkuroSanas siksnas, L-10m., S-36mm, slodzei lidz 2,5t, savelkamais mehanisms no neriséjo$a metala kompl 1
7.12 |Aizsargcaurule PP caurulei De110mm $kérsojot dzelzsbetona skataku gab 4
7.13 |Aizsargcaurule PP caurulei De160mm $kérsojot dzelzsbetona skataku gab 6
7.14 |Likums PVC 45, De110mm gab 4
8 Lietus ddens kanalizacija K2
8.1 |PP T8 caurules De110mm m 18
8.2 |PP T8 caurules De160mm m 125
8.3 |PP T8 caurules De200mm m 8
8.4 |Aka ar noséddalu h=0,7m, plastmasas apala ar keta vaku, lebaves dzilums H...1,2m, diam. 400mm kompl 8
8.5 |Aka ar noséddalu h=0,7m, plastmasas apala ar keta vaku, lebaves dzijums H...1,2m, diam. 560mm kompl 1
8.6 | Plastmasas gilija ar noséddaju un "Cetrstdra" keta rami, diam. 400mm h=1.20m kompl 3
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8.7 |Punktveida drenaza Point drain, aka ar keta rami un keta rezgi, dubu uztvéréju (Hauraton vai ACO) kompl 13
8.8 | Trejgabals PP De160/110mm gab 1
8.9 |Likums 45° PP De110mm gab 26
8.10 | Teknes kanals V100 ar keta resti st.klase C250 L=1,0m (Hauraton vai ACO) gab 5
8.11 |Kanala V100 smildu uztvéréjs ar keta resti st.klase C250 L=0,5m h=67cm (Hauraton vai ACO) gab 1
8.12 | Kanala gala noslégs gab 2
8.13 |Cuguna spraisjrezgis, kl.C250, L=0.5m gab 10
8.14 |ReZga slégs cuguna rezgim gab 10
8.15 |Infiltracijas kasete Wavin Aquacell 0,4x0,5x1 gab 4
8.16 | Geotekstils m? 4
8.17 |Skaloti ofi m? 1
8.18 |Sedls De110 gab 13
8.19 |Sedls De160 gab 18
8.20 | Sedls De200 gab 1
Piezimes:

1. Darbu apjomi var tikt precizéti bivdarbu laika.

2. Materialu komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas noradijumiem.

3. Saskanojot ar Pasiititaju , ekspluatéjo$o organizaciju un projektétaju

iespéjams izmantot analogas kvalitates citu raZotaju izstradgjumus.

4. Veicot bavizmaksu aprékinus(tames sastadisanu) nemt véra galveno darbu apjomus.

materialu specifikacijas, bavprojekta planus, garenprofilus un tehnisko noteikumu prasibas.

5. Bavuznéméjam jadod pilna apjoma tendera cenu piedavajums, ieskaitot paligdarbus

un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecie$ami projektéto sistému montazai,

palai$anai un nodosanai.

Sastadija A. Urtans
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