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levads

Sabiedrisks ¢kas rekonstrukcij@kas jaunkves apkures un veradijas sistmas projekts ir
izstradats, pamatojoties uz arhitekas ddas projekta ra&gumiem.

1. lzejas dati projekteSanai
1.1. ProjekteSama izmantotie normativi un standarti

Tips, numurs un nosaukums Pielietojums
LBN 002-01 Eku norobezojo3o konstrukcijuSiltumtehnisks prasbasekai un
siltumtehnika norobezojodm konstrukcigm
LBN 003-01 Bivklimatologija Apkures perioda apkina
temperaira.
LBN 201-10 Bivju ugunsdrotba Ugunsdrotbas prathas

LBN 208-08 Publiskaskas un laves

LBN 231-03 Dzvojamo un publisk@&ku apkure un

ventilacija

MK noteikumi Nr.359 Darba aizsaritms pragbas| Sadaljums pa darba telpu
darba vieis kategorigm

Eku energoefektivittes likums Energoresursu raciala

izmantoSana

LVS CR 1752:200Eku venticija - lekStelpu vides Gaisa apmai tel@s
projekeSanas Kritriji

MK noteikumi Nr.597 "Vides trokfa nowrtesanag Troka mditajs ara agregtiem
kartiba"

LBN 202-01 Bivprojekta saturs un nofoggana

1.2. Galvenie pi@aemtie raksturlielumi inzenierapréekiniem
1.2.1. Buavklimatologija

Aprékina periods Apraksts Piezimes

Zemakie ara gaisa parametri (Ziema) | -18.3°C. 90%

Augstkie ara gaisa parametri (Vasara) 26°C. 60%

Nosadjumi, ja faktiskie laika apskli | Ziemas period atbilstosi
at&iras no aptkina datiem samaziama telpas temper@at, bet

ne zemk par +18°C.

1.2.2. Telpas mikroklimats apkures period

Telpa Temperata | Individuali kontrolejams
parametrs

1.2.2.1. \jtveris, 16 °C Temperata tel@
1.2.2.2. Gaitenis, WC, virtuve 18 °C Temperata tel@
1.2.2.3. Tehnisis telpas min. 16°C -

1.2.2.4. Dusas telpa 25°C Temperata tel@
1.2.25.  Kabinets cdamtel@ 20 °C Temperata tel@
1.2.2.6. Nodarbes telpa 22 °C Temperata tel@
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1.2.3. NorobeZojoSo konstrukciju siltumtehniskie parametri

Konstrukcija NorobezojoSas Pieames
konstrukcijas siltuma
caurlaidbas koeficients
U, [W/(m2K)]

1.2.3.1. Esas$ siena 350mm-+izatija 0.31 Sk. AR sada
100mm (rekonstruejad)

1.2.3.2. Esas$ siena 540mm+izatija 0.28 Sk. AR sadhi
100mm (rekonstruejad

1.2.3.3. Esas siena 700mm-+izatija 0.26 Sk. AR sada
100mm (rekonstruejad

1.2.3.4. Esas siena 900mm-+izatija 0.24 Sk. AR sada
100mm (rekonstruejad

1.2.3.5. Ventkameras siengs 0.38 Sk. AR sada
(projekejama)

1.2.3.6. Grda 1.stiva 0.51 Sk. AR sada

1.2.3.7. 1.siva parsegums 0.15 Sk. AR sada

1.2.3.8. Jumts ventkamerai 0.26 Sk. AR sada
(projekejama)

1.2.3.9. Durvis (ramis+stiklojums) 1.8 Sk. AR sada
(projekejamas)

1.2.3.10. Logi (ramis+stiklojums) 1.8 Sk. AR sada
(projekejamas)

1.2.3.11. Logi (ramis+stiklojums) 2.9 Sk. AR sada
(esoSie)

1.3. Objekta aprekinatais siltuma slodzu kopsavilkums
Radiatoru apkure A 23,0kW | 60/40°C
Ventilacijas siltumapgde A 27,7 KW | 60/40°C
Karstaisiidens A| SkUK saddu kw | EL
Siltumapdde ko | A 50,7 kW

2. Siltuma avots, projektetas sisemas

2.1. Siltuma avots
Siltuma avots vie€ja katlu nja.
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3.1

3. Apkure

EsoSo inzeniersistmu stavoklis

Dala no esosam inZeniersisgimam ir novecojusas gan fiziski, gan rabbrun turpnik nav
izmantojamas apkures rekonstrukciRekonstrukcijas robég s ir ademont. Sildkermeni tiek
demonti.

3.2.

Projektetas sisEmas

Eka paredzta divcauriu tidens apkures un veriiijas siltumapgdes sistma.

Visas atsauces uz ighu, materdlu un izstadajumu izgatavatju firmam, kuras naiditas
buvprojeka, liecina tikai par to kvalittes un apkalpoSanagnieni. specifilicijas noadito iekartu
un materdlu nomapa ar ciim tehniski analogm iekartam un mategliem ir iesgjama, to
saskaojot ar pastitaju un projekta autoru.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.
3.5.8.
3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.

3.5.7.
3.5.8.
3.5.9.

Apkures sisémas apraksts

Apkures sistma tiek pielietoti €rauda: radiatori PURMO Ventila Compact ar a@gks
piesEgumu

Siltumatdeves termoregdlana paredta ar termostata galvu uz diefmeiiem.
Termostata galva B (Heimeier) modelis pagslprieks publiskm telgam;

Kaloriferu siltumapgades sistmu apraksts
Kalorifera siltumapgdes caurlvadi paredzti I1dz gaisa apsides iekirtam;

Gaisa apstides agregfiem (PN1, PN3) tiek izmantotidens kalorifera sajaukSam
mezgli, kas uzatiti ventkameizs pie ielartam;

Gaisa apstides agregfiem (PN2) tiek izmantoti elektriskais kalorifers;
Gaisa aps#ides ielartu vadbas blokos ir pareda kaloriferu aizsardba pret aizsalSanu.

Noradijumi par cauru Jvadu montazu
Apkures caurlvadi paredzti no vara caurules;

Ventilacijas siltumapgdes caurlvadi paredzti no vara caurules;
lek&jie siltumtkli no ievadaidz siltummezglam caulvadi paredzti no €rauda caurules;

Uz caurdvadiem zerakajos punktos ieprojetta izlaides armata, augstkajos punktos -
autonatiskie atgaisdiji. Apkures sistmas hidrauliskai balaBSanai uz atzariem
ieprojekEti balangSanas un lodveidaaxsti. Ja izlaides un balag&anas &rsti tiek mongti
aiz dekorawas apdares, tad paratapkalpoSanasitinas;

Skérsot sienas unaesegumus, caurules izvietgsulas un izoét ar siltuma izaiciju;

UgunsdroSo sienu unagsegumu EKcrsoSanas vias caurdvadiem uzsgidit ugunsdrosSas
mansSetes (sk AR sadg;

Stiprinajumus pieskaot nesoSo konstrukciju tipam un calwadu slodzei;
Likumi, parejas un atzarojumi paredzami ripmnieciski razotiem veidgabaliem;

Apkures caurlvadi, kas atbilstoSi interjera ptadm tiek monéti sieras konstrukci, tiek
izoleti ar izolciju Armacell Tubolit DG, b= 13 mm. Cauwmadi, kas tiek momti arpus
sienas konstrukd@pm netiek izoéti;
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3.5.10.Apkures caurlvadi, kas atbilstoSi interjera pibam tiek mongti gridas konstrukch, tiek
izoleti ar izokciju Armacell Tubolit DG, b= 13 mm. Caumadi, kas tiek momti virs
gridas netiek izeai;

3.5.11.Iek&jie magistralie siltumtikla caurdvadi, kas tiek morgti kanala, tiek izokti ar izolaciju
Paroc Hvac Section AluCoat T;

3.5.12. Apkures 1.g¢tva maistrales caurlvada atzari, tiek izéti ar izokciju Armacell Tubolit

DG, b= 13 mm;

3.5.13.Ventilacijas siltumapgdes caurlvadi, tiek izokti ar izokciju Paroc Hvac Section AluCoat
T;

3.5.14.Terauda caurules pirms iZdlanas kiso ar epokisla grunts kisu Epoprim (RILAK) 2
kartas;

3.5.15.Apkures sistma sazejama,;
3.5.16.Sisemas parbaudes spiediens 1,5 P darba.

4. Siltummezgls
4.1. Siltumapdides piestégSana
4.1.1. Apkures sistmam H1 - gEc tie& piesEkguma sbmas

4.1.2. Ventilacijas siltumapgdes sistma H2 - gc tie& piesEguma skmas.

4.2.  Siltumnes é&ja parametri
4.2.1. Primaraja kontira

4.2.2. Temperairas grafiks. 60-40°C;

4.2.3. Darba spiedieni. Maksiata turpgait 6 bar;

4.2.4. Sekundraja kontira

4.2.5. Temperairas grafiks. Radtoru apkures (H1) un veridijas siltumapgdes konira (H2)
60-40°C,;

4.2.6. Darba spiediens sigham: H1-radatoru apkurei 1,1 bar; H2 -verttdijas siltumapgdei
1,1 bar.

4.3. ISM atraSan as vieta
Siltummezgls - atrodas 1ast telpa Nr.27.

4.4,  Siltumizol acijas konstrukcija un materi  alu apraksts

4.4.1. Siltumapgdes caurlvadi izokjami ar akmens vates izgiju Paroc Hvac Section AluCoat
T, kas fipnieciski frklata ar alurinija folijas aizsargahi.

4.5. Caurules

Caurdvadu sistma no iek8jo siltumtiklu pieseguma tdz patrétaja sajaukSais mezgliem
paredzta no elektrometi#mam terauda caur@m. Pagrétaju kontiros (apkure, ventkijas
siltumapg@de) siltummezgla robé&Z tiek paredias no vara caurules.
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4.6. Automatikas un iekartu razot ajfirmas
4.6.1. Automatikas kontrolieri - Danfoss;

4.6.2. Siltuma skaittaji — Danfoss;
4.6.3. Cirkulacijas sikni patretaju pus — Grundfos.

4.7.  Elektropiegades piestgSana
Elektroapgdes piesdlgums 0.1 kW, 230 V autaitikas vadbas skapim siltummezglrozete
pie vadbas skapja.

4.8. Siltummezgla principala risinajuma apraksts

Uz ievada mezgla priinas puses turpgaitas calvada uzsidit nosEgarmaiiru, gaisa un
nefrumu atdaktaju un uz prinaras puses atgaitas calwvada uzgidit noskEgarmatfiru un
balangSanas #rstu.

Uzstdit uz siltumiklu atzariem (apkures, verddijas siltumapgde) prinaras puses turpgaitas
caurdvadiem - reguwjoSos varstus, siltuma skaiju, noskgarmaiiru un uz atgaitas caumadiem -
noskgarmatiru un balan&anas #rstus.

Apkures un ventiicijas siltumapades sistma tiek pielietots tieSais siltumajutes piesigums.

Apkures un ventiicijas sistmas (H1,H2) koriiram ir savs sajaukSas mezgls ar cirkdtijas
siikni un uz atpakigaitas uzgidits balan&Sanas #rsts (caurpldes ngrisanai), izpleSas tvertnes.

Siltumenegijas reguéSana apkurei un veritdijas siltumapgdes sistmai ir automatizta.

Apkures, ventiicijas siltumapgdes sistmu temperatras regudSanu tiek veikta &
temperairas sensoruwadijumiem sekunara konftira turpgaitas caufvada.

4.9. Noradijumi par sistemas mon&zu

Caurdvadu sistma ir psazens.

StipriraSanai izmantojami sertiféti, caurdvadu slodzei unckas konstrukcijai atbilstoSi
stiprinajumi.

Uz caurdvadiem zerakajos punktos tiek ieprojeita izlaides armata sistmas tukSoSanai,
pie siltummaniem prieks siltummaiu skaloSanas un tukSoSanas.

Sis€mas farbaudes spiediens 1,5 P darba.

5. Ventilacija

5.1. Ventilacijas sisému tipi
Gaisa apmaias nodroSiasanaicka ir paredzami vaiiki ventilacijas sistmu tipi:

5.1.1. Dabiska ventilacija

Telpam paredzama dabigk pieptides ventiicijas iespja, individuali katra telpa atverot
logus, laika periogl kad ara gaisa apskli nerada btisku papildus slodzickas enegijas
pagrinam.

5.1.2. Mehaniska pieplides un nosces venticija
Visa ¢ka, atbilstoSi telpu grupm ir paredztas mebniskas nosices un piepgides gaisa
apstades iekirtas, kas novietotas tehnisksitelfas.

5.2. Energoefektiviites pagakumu apraksts
Siltuma un elektroengijas ekonomijas nakos, gaisa apsides iekirtas sadatas pa telpu
grupam, ta dodot iespju ekspluatt sisemas, atbilstosi telpu faktiskajai noslodzei.
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Centalas gaisa apsides ieldrtas ir paredatas ar siltuma atganas funkciju ar efektiati no
55-83%.

5.3. Automatiskas vadbas apraksts

5.3.1. Gaisa apstides iekirtas komplektjamas ar autontiskas vadbas un elektrokomatiju
blokiem, kas nodroSina i@ku darbibu un vatbu;

5.3.2. lekartu ieskgSana un izsgSana notiek ar taimera padibu ar pults.

5.4.  Ventilacijas iekartas
5.4.1. Gaisa apsades ielartas (PN1, PN2, PN3)

Gaisa apstides ieldrtas iz\Eletas, iz\ertejot visu enegijas veidu raciodlas izmantoSanas
IesfEju.
Funkcijas pareditas sekojosas:
5.4.1.1. Ara gaisa prvietoSana uz telpm, telpas gaisa izva&hna atmosfa
Pieplides un nosces ventilatori ar elektrodijiem, tiedis piedznas.
5.4.1.2. Ara, nosices un piegides gaisa filéSana
Ara gaisa un nases kabatu tipa filtri.
5.4.1.3. Eneggijas atgiSana
Nogices gaisa siltuma utilizatori.
5.4.1.4. Pieplides gaisa tempefabts paaugstisana
Udens siltumneggam paredats kalorifers, piesigts pie kaloriferu siltumagpgles konira.
lekartam PN1 un PN3 ifidens kalorifers, PN2 ir elektriskais kalorifers.

5.4.2. Sadaves ventilatori (N1, N2, N3, N4, N5, N6)
Sadzves ventilatori izmantoti gaisa nasei no WC un dsas telpm.

5.4.3. Ventilacijas gaisa sadales sistas
5.4.3.1. Gaisa vadi

Parsvai izmantojami @ipnieciski izgatavoti cinkatskarda gaisa vadi. Trapms [Ec iesfgjas
tads, lai izségtu gaisa vadu savstaip krustoSanos, atljadi maksinili saglalajot telpas
augstumu.

Kvalitates &ditajs - C hermdtiskuma klase taisnsta gaisa vadiemas LVS EN 1507:2006
“Eku ventilcija. Skirda gaisvadi ar taisnsweida %érsgriezumu. Stipbas un herg@iskuma
pragbas “ un apk &érsgriezuma gc LVS EN 12237:2003Eku ventihcija - Gaisa vadi - Aga
skarda vadu stigba un herrétiskums”. Parasti pakama ar @ipnieciski stipriatu blivejumu
apdiem gaisa vadiem un C klases fieem ar papildus Béjumu taisndira gaisa vadiem.

Gaisa vaduikumi, kuri veidoti bezadiusa, papildiami ar gaisa gismas virzienaapstinam.

TiriSanas ilkas uzstdamas, saskg ar LBN 231-03, pie kam virtuves gaisa vadieiRals
jauzstida gaisa vada mgllai mitras uzkopSanas gadma, mazg@sSanas idrums ar n@tumiem
netectu ara pa bku.

5.4.3.2. Gaisa sadahji
Gaisa sad@thju izvele ir pamatota uz viengrigu gaisa sadali vistelpas plaba, ievertgjot
darba vietu un ®Bbdu izvietojumu un piRujamo gaisa kustas atrumu. Tadg] ir paredzti
sekojosi gaisa sadtlji dazadam funkcijam:
e Pieplides un nasces restes ar regyhmu gaisa stiklas virzienu horizorai un
vertikali;
e ReguEjami nosices difuzori WC, k af citas saimnieciska rakstura té#p
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5.4.33. Varsti

ReguESanas #@rsti uzstditi atbilstoSi telpu grugm. Apda &%érsgriezuma &rsti paredzti ar
gaisa plismas marisanas nipgem.

UgunsdroSie arsti uzstditi Skérsojot ugunsdroSas konstrukcijas. Katists apikojams ar
manuilu darlibas atjaunoSanas izpildnagismu. Trox, Halton vai analogs.

TranZta gaisa vadus, kas iet caur aalgstinéto konstrukciju norobezojai telgam izolet ar
ugunsdroSo izaktiju.

5.4.3.4. Trok%u shpeétaji
Trok&u skpetaji ir uzstaditi ventkameis pie ielirtu visiem piesilgumiem, gaisa vados.

5.4.3.5. lzolacija

Gaisa vadu siltumizatija uzsidama uz gaisa vadiem, kuruampietota gaisa temperata
at&iras no apkrtgjas temperatras par vismaz 3 °C.

Siltumizolacijai ir japilda af mitruma izoficijas funkcijas, ja past kondenata izkriSanas
iesfja uz gaisa vadu virsmas (pieram, sinétiska kauwuka pkksnes Armaflex vai analogs.
Akmens vati ar foliju aizliegts izmantdts \ajas tvaiku pretesbas @) :

e Gaisa i@emSanas gaisa vadia(pieto ara gaisu ar tempei@au —19°C);
e Gaisa izmeSanas gaisa vadiar(peto izmetamo gaisu ép siltuma atgSanas ar
temperairu lidz —12°C);

5.5.  Tehniskie noadijumi par sistemu montazu

5.5.1. Gaisa vados irapzstda friSanasilkas ne vaik ka 10 metru ailuma no ngemamiem
gaisa difuzoriem, re&tn, varstiem un ugunsdroSajienangtiem, K afn uz maistralajiem
gaisa vadiem ik g 10 metriem.

5.5.2. Vietas, kur gaisa vadik&rso ugunsdra§ zonas ir juzstda autoratiskie ugunsdroSie
varsti ar ugunsiztdbas robezu EI-60.

5.5.3. Vietas, kur gaisa vadik§rso sienas, starpsienas vai stapstparsegumus, aizble ar
degtnespiigu  materilu  nodroSinot  nepiecieSamo k&sojanas  konstrukcijas
ugunsiztuibas robezu;

5.5.4. Virtuves nosices gaisa vadus no tehngikkapm gaisa noscém mone€t ar kritumu 0.005
m uz tekoSo metru pret gaisaiginas virzienam;

5.5.5. Ventilacijas iekartas un gaisa vadus sazgm

5.5.6. Monfgjot gaisa apsides ieldrtas, uzsidit elasigas starplikas un vilaciju mazinoSus
paliktnus vai atbalsta ptnes;

5.5.7. Pec sisemu mongizas darbu veikSanas ir nepiecieSams veikt visuildeifs sistmu
regukSanas darbus saskiaar Latvijas livnormatviem, ki af iekartu un matedlu
izgatavodju firmu pragbam.

6. Noradijumi par lielgabarita iekartu montazu un detdu nomainu

6.1. Gaisa apstiides ielartas
PN1-PN3 iekrta mongjama ar celtni, §c konstrukiva ramja izbaves &ninu stva.

7. lzstradatie uzdevumi, kas iesniegti citu sada projektétajiem
7.1. Arhitektira
7.1.1.Galveno maistralu izvietojums;
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7.1.2.Tehnisko telpu un iektu izvietojums;
7.1.3.Sildkermeyu izvietojums;

7.2.  Bavkonstrukcijas
7.2.1.Atvérumu izvietojums un iz@ri bavkonstrukcigs;

7.2.2lekartu novietojums un masa.

7.3. Udensapdide un kanalizacija
7.3.1.Trapu \&lamais izvietojums tehniskag tels;

7.4. Elektroapg ade
7.4.1 Elektropiestguma vietas un jaudas.

|zstradaja: inZ. Aigars Linns, sert. Nr. 50-2957

20.04.2012.
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