TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Veicamie darbi JIC  „Ligzda” telpās. „Rozītes”, Vārves pag., Ventspils nov.
Telpas Nr. 57 un 58
1. [bookmark: _GoBack]Sienas – jāizlīdzina negludumi un jākrāso ar emulsijas krāsu. (Patlaban sienas ir līdz 1,5m (telpa Nr. 58) un līdz 2,0 (telpa Nr. 57) augstumam krāsotas ar emulsijas krāsu, augšējā sienas daļa – balsināta). Sienas nepieciešams špaktelēt visā platībā un pēc tam krāsot. Špaktelētas tiek visas esošās logu un durvju ailes. Aprēķinot izmaksas paredzēt visus nepieciešamos materiālus un veicamos darbus, lai virsma tiktu kvalitatīvi sagatavota pirms krāsošanas  un kvalitatīvi nokrāsota. Sienas krāsot ar pusmatētu (pusspīdīgu) ūdens emulsijas krāsu, kas ietonēta nepieciešamajā tonī. Ievērtēt, ka sienu krāsojums varētu būt vairākos toņos. Sienas krāsai noturībai pret mitro berzi jābūt >5000 cikliem pēc DIN 53778. Logu ailes krāsot ar mitrumizturīgu emulsijas krāsu baltā tonī.
2. Aiztaisīt ar reģipša loksnēm esošās ailes : logu starp telpām Nr.58-62; logus pie durvīm starp telpām Nr. 58-59 un 56-57.
3. Apšūt ventilācijas kanālu līkumus (katrā telpā viens) ar nosegkonstrukciju no reģipša visā telpas augstumā. 
4. Apkures cauruļvadus pie radiatoriem krāsot ar tam paredzētu karstumizturīgu krāsu (krāsas tonis analogs sienas tonim)
5. Nomainīt durvis starp telpām Nr. 58-62, 57-58, 52-57 (durvis  analogas kā starp telpām Nr. 54-57), durvis krāsot.
6. Nomainīt logu starp telpām Nr. 54 -  57 uz PVC logu (neverams, var bez dalījuma)
7. Griesti – izbūvēt jaunus piekaramos griestus. (Esošie griesti – balsināts dz/b pārsegums, griestu augstums pie loga ap 3,3m, telpas vidū ap 2,9m). Piekaramos griestus ierīkot maksimāli  iespējamā iebūves augstumā, ņemot vērā, ka jaunie griesti ir taisni plaknē. Griestu plāksnes paredzēt 60x120cm no minerālšķiedras plāksnēm baltā krāsā.
8. Grīdas – esošo segumu demontēt, izlīdzināt pamatni (pielietojot nepieciešamās gruntis un izlīdzinošos sastāvus) un ieklāt (līmējot visā platībā un šuves sakausējot) jaunu linoleja grīdas segumu (34. vai augstāka klase). Ierīkot masīvkoka grīdlīstes, kuras krāsot linolejam pieskaņotā tonī. Linolejs vienāds visās remontējamās telpās.
9. Piekārtajos griestos iebūvēt gaismas ķermeņus, katrā telpā  10 gab. (dienasgaismas griestu lampas  60x60 cm ar četrām spuldzēm). Ja iespējams , tad telpā Nr. 57 esošās lampas tiek iebūvētas jaunajos piekārtajos griestos.
10. Elektrības slēdzi telpai Nr.62 pārcelt telpas iekšpusē (slēdzis un vadi telpā Nr.62 var būt virsapmetuma)
11. Elektrības slēdžus telpai Nr.58 pārvietot pie ieejas durvīm no telpas Nr. 57 (divi divpolu  zemapmetuma slēdži iestrādāti dubultajā rāmītī)
12. Elektrības slēdžus telpai Nr 57 ierīkot vietā kur tie ir, tikai iebūvēt tos blakus (divi divpolu z/a slēdži dubultajā rāmītī), pārvienojot arī divas atsevišķi ieslēdzamās lampas.
13. Katrā no telpām ierīkot  divas jaunas dubultās z/a rozetes.
14. Elektromontāžas darbi. Visi esošie virsapmetuma un jaunie elektrības vadi iefrēzējami sienās (zemapmetuma). Nepieciešamie pieslēgumi no esošajām nozarkārbām, vidi ap tām sakārtojot. Slēdžus un kontaktus, kurus turpmāk neizmantos atvienot (noizolēt) un caurumus aizšpaktelēt. Pēc iespējas jaunos kabeļu savienojumus un nozarkārbas izvietot virs iekārtajiem griestiem.
15. Nomainīt uz jaunām esošās ventilācijas restītes sienās (PVC vai metāla, katrā telpā 2 gab.)
16. Izgatavot  un pielikt telpā Nr. 58  pie sienas apm. 1x1,5 m lielu stendu (tāfeli) ar korķa virsmu (lai pie tās varētu  ar spraudītēm piestiprināt papīra lapas)
Telpa Nr. 52
1. Demontēt esošos ventilācijas kanālus un to apšuvumu.
2. Sienas – izlīdzinātas un krāsotas ar emulsijas krāsu (skatīt aprakstu iepriekšējām telpām)
3. Grīdas – ierīkot linoleja grīdas segumu (skatīt aprakstu pie iepriekšējām telpām).
4. Griesti – ierīkot piekaramos griestus (skatīt aprakstu pie iepriekšējām telpām).
5. Piekārtajos griestos iebūvēt dienasgaismas ķermeņus 4 gab. (60x60cm)
6. Demontēt durvju aplodu starp telpām Nr. 51 un 52, saglabājot un apdarinot ailu.
7. Saglabājot nišu, aizšūt ieejas durvis telpā no koridora ar reģipsi.
8. Ierīkot jaunas ventilācijas restītes sienā, vietās kur tiks demontēti esošie ventilācijas kanāli.
9. Nomainīt durvis starp telpām Nr. 52 – 56, durvis analogas pārējām.
10. Nomainīt elektrības slēdžus, nemainot to atrašanās vietas.
11. Ierīkot jaunu z/a dubulto kontaktu (tuvāk logam), demontēt esošo kontaktu.
12. Apkures cauruļvadus pie radiatoriem krāsot ar tam paredzētu karstumizturīgu krāsu (krāsas tonis analogs sienas tonim).
Telpa Nr. 54
1. Esošās izlietnes saudzīga demontāža, noņemto izlietni uzstādīt un pievienot telpā Nr. 55.
2. Esošo sienas flīžu demontāža.
3. Sienas – panelis tiek flīzēts (augstums 1,6m, flīzes krāsainas,  vizuāli pievilcīgas, cenu grupā vismaz no 6-8 EUR/m²), virs flīzēm sienas tiek izlīdzinātas un krāsotas ar emulsijas krāsu (analogi kā iepriekšējās telpās)
4. Griesti – izbūvēt jaunus piekārtos griestus (skatīt aprakstu pie iepriekšējām telpām).
5. Piekārtajos griestos iebūvēt gaismas ķermeņus 2 gab. (60x60).
6. Grīdas -  esošo segumu demontēt, izlīdzināt pamatni un ieklāt (pielīmējot un šuves sakausējot) jaunu linoleja grīdas segumu (34. vai augstāka klase). Ierīkot masīvkoka grīdlīstes, kuras krāsot linolejam pieskaņotā tonī.
7. Izgatavot un uzstādīt virtuves skapīšus (viens ~ 60x120 cm, ar durtiņām, vienu plauktu ar virsmā iebūvētu izlietni; otrs analoga izmēra ar vaļējiem plauktiem, vienā galā kā atbalsts varētu būt metāla kājas).
8. Piegādāt un uzstādīt 4-riņķu elektrisko plīti ar cepeškrāsni (normāla izmēra, ~ 60x60cm).
9. Elektromontāžas darbi – ierīkot z/a kontaktu elektriskajai plītij, ierīkot dubulto z/a kontaktu, pievienot slēdzim griestu lampas.
Nomainīt ieejas durvis no kāpņu telpas (ierīkot slēdzamas masīvkoka durvis) un veikt pilnīgu ailas apdari (piešpaktelēšana, krāsošana).
Apdares materiāli  (sienu krāsu toņi, linolejs, flīzes) pirms iebūves saskaņojami ar JIC „Ligzda” vadītāju (M. Jaroslavska , t.22031299) un Ventspils novada pašvaldības komunālo nodaļu (R. Millers , t.26632883).
Telpu numerācija pēc inventarizācijas plāna.
Apsekot objektu dabā un ievērtēt iespējamos papildus darbus, kas var rasties, lai veiktu kvalitatīvu telpu kosmētisko remontu

