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DETAĻU SPECIFIKĀCIJA aizlieguma zīmei
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PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros;
2. Zem  plāksnītes jāuzkrāso marķējums (divas svītra), veidojot zaļi baltu
krāsojumu proporcijā 1:1. Zaļās krāsas kods pēc NCS kataloga  - S2075 - G20Y;
Aizlieguma zīmes stabi - mizoti apaļkoka stabi Ø15 cm (koksnes diametra
sašaurinājums/ paplašinājums uz vienu tekošo metru nedrīkst būt lielāks par 1
cm);
Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde;
Apaļkoka kokmateriāliem izmantot skujokus (1.šķiras, bez trupes pazīmēm);
Zīme- speciālā informatīvā zīme, kas noteikta ar īpaši aizsargājamo teritoriju
Vienotu stilu.
Elementu savienošanā nedrīkst izmantot t.s. melnas skrūves, kas paredzētas
ģipškartonam;
Elementu savienošanā jāizmanto skrūves ar seškanti.
Stabi- mizoti apaļkoki / Ø15 cm.
Aizlieguma zīmju stabi zemē ierokami 1m dziļumā, paredzot grants ar
laukakmeņiem vai šķembu (fr.20-40) blietēšanu 30 cm ap stabu.
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no
koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);

PIEZĪMES: materiālu kopsvailkuma tabulā uzrādītais
daudzums attiecas uz vienu aizlieguma zīmi.

''Atkritumus nest līdzi'' un
''Nemest atkritumus''(1 gb.)
(abas piktogrammas likt
uz viena zīmju staba)

''Aizliegta atklāta uguns''
(1gb.)

PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros;
Zīmes materiāls krāsots cinkots skārds;
2. Informatīvās zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas
PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

1) kvadrātveida laukums ( piktogrammas fons)-baltā
krāsā ;

2) piktogrammas simbols un kontūra - melnā krāsā
(PANTONE Black /C0 M0 Y0 K100;

3) piktogrammas aizlieguma šķērsvītra-sarkanā krāsā
(PANTONE Red 032 / C0 M100 Y100 K0;

4) piktogrammas ietvars - baltā krāsā.

PIKTOGRAMMAS STABIŅI
M1:5

Apstrāde pret bojāšanos

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai

līdzvērtīgu izstrādājumu.

Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS

POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS

POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

- Uz viena stabiņa paredzēt vairākas

piktogrammas;
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''Lekt ūdenī aizliegts''

(1gb.)
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