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Stabu nostiprināt ar grants un
šķembu (fr.20-40)maisījuma
apbērumu/20cm ap
stabu/120cm dziļumā

Zemē ierokamās koka
daļas pārklāt ar darvu
vai piesūcināt ar eļļu
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DETAĻU SPECIFIKĀCIJA
vienai norobežojošai barjerai

Apaļkoks

Izmērs,mm

Ø150x1485

Ø120x2400

2

1

3 Stiprināšana ar
pašskrūvējošām
sešstūra kokskrūvēm

Ø10x120
2

5 Grants un šķembu (fr.20-40)
maisījums apbērumam

20cm ap stabu
/120cm dziļumā

0.7m³

4 Koka tapa, kokskrūvju
iedziļinājumu
aiztapošanai
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PIEZĪMES:
Izmēri doti milimetros;
Elementu savienojami ar bultām, skrūvēm un skavām. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);
Pirms kokskrūvju uzstādīšanas izveidot iedziļinājuma vietu 100mm dziļumā, ko pēc skrūves uzstādīšanas aiztapo ar tāda paša kokmateriāla tapu;
Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas;
Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
Stabi - mizoti apaļkoki Ø150 mm (koksnes diametra sašaurinājums/ paplašinājums uz vienu tekošo metru nedrīkst būt lielāks par 1 cm);
Ja kokmateriālam iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu;
Barjeras stabus stiprināt ar blietētu grunti un laukakmeņiem vai šķembām (fr.20-40) (120cm dziļumā, 20 cm ap stabu);
Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde;
Apaļkoka kokmateriāliem izmantot skujkoku (1.šķiras, bez trupes pazīmēm);

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksni no bojāšanos, barjeru izveides paredzēta koksnes beicēšanu vismaz trīs kārtās ar caurspīdīgo VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai

ekvivalentu izstrādājumu.

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

PIEZĪMES: materiālu kopsvailkuma tabulā uzrādītais
daudzums attiecas uz vienu barjeras posmu.
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VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVĒ
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