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Griezums 1-1
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Koka margas
50x50mm

Margas stiprināt
pie konstrukcijas

Stiegrota dzelsbetona plātne
200x800x1200mm
starp koku un betonu
paredzēt hidroizolāciju

Koka pakāpieni 100x50mm
Atbalsta paliktņi s.600mm

Atbalsta paliktnis 25x450x1200
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Stiegrojuma siets Ø8 B500B, s=100x100

Betons C30/37,XF2
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PIEZĪMES:
Izmēri doti milimetros;
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas
paredzētas ģipškartonam;
Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas;
Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
Atbalsta paliktņus pasūtīt ar rezervi un vajadzīgajā garumā piezāģēt uz vietas;
Ja kokmateriālam iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu;
Precizēt kāpņu slīpumu un garumu reālajā dabā pēc tam nosprauž pirmo un pēdējo pakāpienu un uz vietas izzāģē trīsstūra
formas kāpņu atbalsta paliktņus,kurus impregnē ar rokas metodi uz vietas;
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izveirītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru
mazāku urbi par
skrūves izmēru);

Apstrāde pret bojāšanos:
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms kāpņu
izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana
(brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei
ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta
paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta
paredzēta koksnei, kas ierokama zemē.
Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar
aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un
bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus
izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un
koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes
dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu
Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un
impregnēšanas iespējām”.
Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS"

vai līdzvērtīgu izstrādājumu.
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