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Ūdens līmenis

Uzstādīšana atbilstoši
ražotāju (ponton.lv)
norādījumiem
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Krasta terases un
laipas savienojums

Pontonu laipa laivu

novilkšanas vietā
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Karkasa risinājums
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Dēļu izklājums

M1:50

Tērauda cilpas, kur stiprināt
troses (diametrs 12mm)
pontonu laipas nostiprināšanai

Tērauda cilpas, kur stiprināt
troses (diametrs 12mm)
pontonu laipas nostiprināšanai

Tērauda cilpas, kur stiprināt
troses (diametrs 12mm)
pontonu laipas nostiprināšanai

Tērauda cilpas, kur stiprināt
troses (diametrs 12mm)
pontonu laipas nostiprināšanai

Tērauda cilpas, kur stiprināt
metāla ķēdes, ķēde nedrīkst būt
nostiepta, tai jābūt brīvai
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metāla ķēdes, ķēde nedrīkst būt
nostiepta, tai jābūt brīvai

Dzelzsbetona pamatu
bloks FBS-8-4-6,
780x400m, h=580mm
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*- Laipu ar krasta platformu savienot vismaz ar diviem savienojuma elementiem. Abām savienojuma
elementu slēdzenēm jābūt atslēdzamām ar 1 atslēgu.

 Nr.p.k. Skaits

1.

Nosaukums Izmērs,mmMarka

Detaļu specifikācija pontonu laipai pie laivu novilkšanas vietas

Plastmasas pontons 1200x800x600P-1

3.

Stiprinājumi-skrūves 1.kompl.

4.

Kopējais

garums,m/m2

8

Dēļu klājs
TD-1 120x28 62

125,0m

5.

VS-2

2. Vainagsija 50x200 52,0m

Metāla stūra leņķi 124

 Nr.p.k. SkaitsNosaukums Izmērs,mmMarka

Detaļu specifikācija pontonu laipai pie laivu novilkšanas vietas -
pārejas laipa

3.

Stiprinājumi-skrūves 1.kompl.

4.

Kopējais

garums,m/m2

Dēļu klājs TD-1 120x28 31

37,2m

5.

VS-3

2. Vainagsija 50x150 15,5m

Metāla stūra leņķi 20
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Margu izveide
1.kompl.

6.
50x50x900

1. Savienojumi 6

Ūdens līmenis
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Paredzēt tērauda
stiprinājumus, troses/ķēdes
piestirpināšanai

 Nr.p.k. Skaits

1.

Nosaukums Izmērs,mmMarka

Detaļu specifikācija platformai 1300x900mm

Plastmasas pontons 1200x800x600P-1

3.

Stiprinājumi-skrūves 1.kompl.

4.

Kopējais

garums,m/m2

1

Dēļu klājs
TD-1 120x28 8

10,4m

5.

VS-1

2. Vainagsija 50x200 4,4m
4

Metāla stūra leņķi 8

PONTONU LAIPAS IZBŪVE

Apstrāde pret bojāšanos:
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms laipas izveides paredzēta
koksnes
dziļā impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei
ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas
atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas
ierokama zemē.
Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos
pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus
izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes
izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa:
Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību
un impregnēšanas iespējām”.
Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu

izstrādājumu.

PIEZĪMES:
1. Pontonu laipas izbūvēt atbilstoši ražotāja norādījumiem -

ponton.lv vai cita ekvivalenta ražotāja norādījumiem;
2. Izmērus precizēt uz vietas dabā;
3. Pontonus izmantot plastmasas "Boat ponton 450L" vai

ekvivalentus;
4. Pontonus un karkasu savā starpā savienot atbilstoši ražotāja

tehnoloģijai vai ar ķēdēm;
5. Betona pamatu bloki, rūpnieciski ražoti - ieguldīt krastā un pie

montāžas cilpām iespējams stiprināt troses;
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Pontonu laipas konstruktīvā risinājuma paraugs

Pontonu laipas stiprinājumu paraugs

Pontonu laipas un terases savienojuma elements
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