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Stiegrota dzelsbetona platne Koka pakapieni 100x50mm

PIEZIMES:
Izmeri doti milimetros;

200x800x1200mm

Atbalsta paliktni s.600mm

starp koku un betonu
paredzét hidroizolaciju

Atbalsta paliktnis 25x450x1200

Elementu savienosana izmantot kokskrives. Elementu savienosanai neizmantot t.s. melnas skrives un skraves, kas

paredzétas gipskartonam;

Kokmaterialu pasQtit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas;

Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzraditi bez rezerves;
Atbalsta paliktnus pasQtit ar rezervi un vajadzigaja garuma piezagét uz vietas;

Ja kokmaterialam iesp&jams noteikt koka augSanas virzienu, tad zemé rakt galotnes da)u;
Precizét kapnu slipumu un garumu realaja daba péc tam nosprauz pirmo un pédéjo pakapienu un uz vietas izzageé trisstlra
formas kapnu atbalsta paliktnus,kurus impregné ar rokas metodi uz vietas;
Pirms konstrukciju skrivésanas veikt urbumus skrivju vietas, lai izveiritos no koksnes plaisasanas (izvéléties vienu izméru

mazaku urbi par
skrdves izméru);

Apstrade pret bojasanos:

Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms kapnu
izveides paredzéta koksnes dzila impregnésana
(brGina krasa). Dzilo impregnésanu veikt koksnei
ar mitruma daudzumu 25% + 3%.

-3.klases impregnésana péc EN 351 standarta
paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes;

-4 klases impregnésana péc EN 351 standarta
paredzéta koksnei, kas ierokama zemé.

Koka elementu virsmas japieslcina ar
aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un
biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus
izveléties atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,,Koka un
koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes
dabiga izturiba - 2.dala: Noradijumi par atsevisku
Eiropa izplatitu koku sugu dabigo noturibu un
impregnésanas iespéjam”.

Visas virsmas apstradat ar antiseptiki "ERLITS"
vai lidzvéertigu izstradajumu.
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